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1. UVOD - funkce planu BOZP, aktualizace planu BOZP

Bezpecnost prace a ochrana zdravi se stava prioritou v kazdém odvétvi pracovni ¢innosti. Ve stavebnictvi,
které vystavuje pracovniky zvySenym rizikim Grazd, je tato oblast standartné kladena na prvni misto a ddsledné
kontrolovana funkce a efektivita vSech systémd zajiStujicich bezpeénost prace a dodrzovani souvisejicich
predpist. Z téch také vyplyvaji povinnosti zaméstnavateld, zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanct pti
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, které se tykaji vykonu préce.

Plan BOZP stanovuje bliz8i poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho plnéni
a dodrZovani je zavazné pro viechny dodavatele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila.

Plan BOZP Zadnym zpuasobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliuje vzhledem ke
specifickym podminkdm a rizikim konkrétni stavby.

Aktualizace planu BOZP

Plan BOZP dnem predani stavenisté plati pro vSechny zGéastnéné firmy a jejich zaméstnance i jiné osoby,
které se podileji na vystavbé a jsou fyzicky pritomni na stavenisti. Plan BOZP se aktualizuje podle potieb a
vyvoje stavby tzn., Ze musi byt prizptsoben skuteénému stavu vdobé realizace stavby podle zakona ¢.
309/2006 Sb., v platném znéni.

Se vSemi zménami musi byt jednotlivi zhotovitelé a jejich zaméstnanci fadné a prokazatelné sezndmeni.
Jednou z forem aktualizace planu budou dodané technologické postupy od jednotlivych zhotovitel G. DalSi
formou bude konkrétni popis praci dle navaznosti jednotlivych ¢innosti. U¢elem planu BOZP je po celé obdobi
realizace projektu minimalizace nasledujicich udalosti:

- havérie zptsobuijici zranéni osob;

- smrtelny draz;

- Casove ztraty v disledku smrtelného Grazu;

- havérie zpusobujici Skody na zafizent;

- Casove ztraty v disledku havarii;

- Skody na Zivotnim prostredi;

- pozér

Nasledné dbéat zvySené opatrnosti zvlasté pri ¢innostech se zvySenou mirou rizik. Prace a ¢innosti vystavujici

fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz p¥iloha ¢. 5 k N. V. 591/2006 Sb.

2. IDENTIFIKAENT UDAJE STAVBY

Stavba: REKONSTRUKCE KANALIZA(V:NIHO SBERACE D
USEK $0 (UCoV) - §1
Misto stavby: Ostrava-Privoz, ulice Odersk4, parc ¢. 759/1, 738/6, 738/4, 816/8, 876/7, 738/1,
Kat. Uzemi: P¥ivoz 713767
Obec: Ostrava-Ptivoz
Okres: Ostrava-mésto
Kraj: Moravskoslezsky
Druh stavby: Oprava (rekonstrukce) — Inzenyrska stavba — Vodni hospodarstvi

Stavebnik (Investor):  Statut&rni mésto Ostrava
ProkeSovo ndmeésti 8, 729 30 Ostrava
ICO: 00845451 DIC: 388-00845451

Provozovatel stavby:  Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Nadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava
ICO: 45193673 DIC: 388-45193673

Dodavatel stavby. Dosud neurcen

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP
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Generdlni projektant:  Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Nadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava
ICO: 45193673 DIC: 388-45193673

Odpovédny projektant: Ing. R. Harvi$
Vodohospodarsky projektant: Ing. J. Gavlas

Projektant SO (CPHZ): Ing. Pavel Sipek
Geoengineering, spol.s r.o.,
Havli¢ckovo nabrezi 38, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
tel.; +420 596 639 667, dat. schranka : 3fg756a
e-mail: pavel.sipek@geoengineering.cz, www.geoengineering.cz
IC: 47668121 DIC: CZ47668121

3. POPIS STAVBY

Predmétny Usek sbérace ,,D* je v provozu od poloviny devadesatych let minulého stoleti, kdy prob éhla jeho
vystavba (1996-Ingstav Brno). Objekt kanalizacniho shérace ,,D“ byl proveden jako raZena Stola, bezvykopovou
technologii vystavby Stitovanim (5tit DN3600). Vyztuzné prstence primarniho osténi jsou vyskladany z 8-mi kust
prefa. Z.b. tvarovek, Sirka prstenct &4 0,5m. Tomu odpovida cca.28bm styénych a loZznych spar v osténi, na 1bm
délky sbérace. Sekundarni osténi mél tvofit bet. prstenec (B15, t1.0,2m), s vystrojenim kynety kameninovymi
tvarnicemi a ochranou svrchni ¢asti svétlého profilu skl pasy.

Samotny shéra¢ ,.D* privadi na UCOV v Ostravé-Privoze odpadni vody z lokality Ostrava-lih a Ostrava-
Poruba.

Z titulu technologie provadéni (razend Stola), profilu nad 2m? a délky dila nad 50bm, predmétny objekt
naplnuje kritéria §37, odst. 1 z&kona ¢.61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybudninach a o statni bariské sprave
tykajici se podzemnich objektua.

Jako takovy, predmétny objekt sbérace "D", podléhd dozoru organu statni bariské spravy (v daném pripadé
OBU v Ostraveé), ktery dle § 41 odst. 1, pism. 1) zakona ¢ 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti, vybusninach a o
statni bariské spravé, vede evidenci podzemnich objektd.

Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky CBU &. 55/1996, v platném znéni, o pozadavcich
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym
zptsobem v podzemi.

Projektovd dokumentace je zpracovana vsouladu svySe uvedenou vyhlaSkou. V projektu nejsou
navrhovany zadné odchylky od vySe uvedené vyhlasky a neni nutné zadat o ud éleni vyjimky.

3.1 NavrZené feseni

Technické feSeni je navrzeno v rozsahu komplexniho odbourani degradovaného vnitfniho osténi sbérace, s
néslednym vystrojenim profilu troubami SKL DN2600, SN10000 a vyplni meziptostoru betonem.

V ramci bouracich praci bude v celé délce Gseku $0+S1 provedeno odbourani degradovanych ¢asti vnitiniho
osténi shérace.

Provadéni praci je mozné pouze v podminkéach bez pratoku splaskovych vod pres pracovni Gsek $1+30.
Provéadéni praci je navrzeno s pre¢erpavanim splaskovych vod po povrchu, z prostoru $1 do pfitokového Zlabu
hrubych cesli v arealu UCOV. ODLEHCOVANI SBERACE NENI POZADOVANO. Precerpavani je navrzeno s
provoznim vykonem 500 I/s. Pfevadéni vod budou zajiStovat 2 ks el.¢erpadel (zaloha 2x dieselova ¢erpadla),
jeden vytlak DN 500 a premosténi kom. ul. Oderskd 2xDN300 (bxh = 6,0 x 5,0m).

Vcelém rozsahu prac. Useku bude odbourdna kyneta zkameninovych tvarnic a strZeny uzaviraci
sklolaminatovd pasy. Néasledné bude odstranéno sekundarni osténi (vnitini prstenec tl.cca.0,2m), v celém
rozsahu jeho degradovanych ¢asti. V pripadé ovéreni kvality stévajiciho materidlu sekundarniho osténi
odpovidajici ptivodné deklarovanému materialu z betonu B15 (C12/15), budou tyto ¢asti sekundarniho osténi
zbaveny vSech nesoudrznych povrchovych ¢asti a ponechany v profilu shérace.

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP
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Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky ¢BU &. 55/1996, v platném znéni, o poZadavcich
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym
zptsobem v podzemi.

Projektovd dokumentace je zpracovana vsouladu svySe uvedenou vyhlaSkou. V projektu nejsou
navrhovany zadné odchylky od vySe uvedené vyhlasky a neni nutné zadat o ud éleni vyjimky.

Néavrh technického feseni — rekonstrukce shérace D v tiseku $0+51, délky 100,800m

Zfizeni ZS, oploceni pracovisté, dopravnich tras a pomocnych konstrukci na povrchu

Ztizeni dopravni trasy precerpavani splaskovych vod na povrchu (potrubi DN500), véetné premosténi pres
komunikaci ul. Oderské (2xDN300 a 4-ks podpér, pii geometrii prijezdu dopravniho mostu bxh = 6,0x5,0m)

Realizace plavicich a kontrolnich vrtd — terén+vrchol sbérace (cca.14 ks, dl.2,0+3,0m, 150+200mm)

Bouraci préace v prostoru 3achty S1 — odkryti a odbourani stropni desky, dil & odbourani kynety a p¥iprava
k instalaci uzaviraci hraze

Instalace ¢erpadel pro preéerpavani splaskovych vod (technicky navrh — Hidrostal Bohemia spol.sr.0.),
2ks el. ¢erpadel + 2ks predsazenych vyvév, umisténi na povrchu, spojeni do jednoho vytlaku DN 500

Instalace zaloznich dieselovych ¢erpadel pro precerpavani splaskovych vod, napojeni do vytlaku DN500
pres odbocky opatrené zpétnou klapkou, ovladani zaloZnich ¢erpadel bude samocinné (kontrolni cidla
hladiny) po nastoupani hladiny na kritickou vy3ku (1,2m)

Instalace uzaviraci hrdze — vySka hraze cca.1,5m, vyska pracovni hladiny cca.1,0m. Odnimatelné ocel.
uzaviraci celo z plechu tl. 35mm (S235), doplnéné licni tésnici folii (geomembrénou) a piskovou hrazi
z pytlovaného pisku (pInéni do vakd cca.1m?), v délce kynety min. 1,5+2,0m

Kontinualni méfeni sloZeni ovzdusi v prostoru shérace, pfi prekroc¢eni koncentraci Skodlivin ztizeni umélého
separatni vétrani

Vybourani vnitinich ¢asti osténi v celé délce Gseku S0+S1, v¢. dili ¢asti kynety v prostoru S1, vizudlni
kontrola a geodetické zaméreni primarniho osténi — ovéreni skute¢ného stavu, realizatorem stavby bude
zpracovana vyrobné-technick& dokumentace pomocnych kci.

Instalace pomocnych a montéZnich konstrukci pro zajisténi dopravy, fixace a stabilizace SKLL trubnich
vlozek

Tésnéni vyztuznych prstenct primarniho osténi v celé délce Gseku S0+51 — stérkové hmoty, zednické prace,
lokélni injektdZz. Tésnéni osténi je dano technologickym pozadavkem na zajiSténi betonédZze volného
meziprostoru za trouby SKL do ,,suchého” prostfedi.

Osazeni Gvodni % trouby SKL DN2600 SN10000 v prostoru kynety, uloZeni do injektovaného cementového
loZe a vyzdéni prechodového limce ze sana¢ni malty tf.R4 (napojeni na stavajici kamen. tvarovky v prostoru
dnové ¢asti kynety)

Postupna instalace trubnich vloZzek SKL DN2600 SN10000, celk.dl.100,8bm, v pracovnich Usecich
10xdl.9,0m (3ks trub dI.3,0m / prac. Gsek) a 1xdl.10,8m (3ks trub dI.3,0m + 1ks trouby dl.1,8m / prac. Usek)
— vystavba bude probihat v cyklicky se opakujicich fazich. Realizovano bude - zataZeni, uloZeni, napojeni a
fixace trub, uzavieni mezikruzi tésnicim ¢elem a vyplri mezikruzi betonovou smési

Napojeni vyplriové betonéZe na stavajici betonové stény v prostoru revizni Sachty a vypinaci komory

Stavebni Gpravy stropni konstrukce komory revizni $achty $1 — betonaZ nové 7.b. stropni desky (d élena ze
2ks), betondZ Z7.b. vénce, uloZeni stropnich desek, instalace vstupnich prefa. komind DN21000
s prechodovymi konusy DN1000/600 a poklopy s odvétranim (vyvedeni cca.0,5m nad terén), provedeni
hydroizolaci a zpétnych zasypu

Demontdz uzaviraci hraze, ¢erpadel a pomocnych konstrukci

Def. stavebni Gpravy v prostoru koruny kynety revizni $achty S1 — sanace technologickych zafeza v prostoru
zaloZeni cela uzaviraci hraze. Zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP
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s poZzadovanou chemickou a mechanickou odolnosti. Dozd éni prechodového limce ze sana¢ni malty tr.R4
(napojeni na stavajici kamen. tvarovky v prostoru koruny kynety)

V predmétném Useku S0-S1 trasa kanaliza¢niho sbérace “D* k¥izi komunikaci ulice Oderska. Mimo kiizeni
s ulici Oderska je trasa shérace situovana v prostoru travnatych ploch.

Planované stavebni prace budou provadény bezvykopové, z prostoru samotného sbérace. Sbéra¢ ma
dostate¢nou dimenzi pro pohyb pracovnik provadéjicich stavebni prace. Vstup do prostoru shérace, vétrani,
privod energii, doprava stavebnich materialt a techniky, véetné odtéZzby bouranych konstrukci, budou v plném
rozsahu zajistény pres vypinaci komoru S0 v oploceném arealu UCOV Ostrava-Privoz a revizni $achtu S1. P¥istup
do pracovniho prostoru je zajistén samotnym profilem sbérace.

V béznych provoznich podminkach je sbéra¢ zaplnén cca.30+40cm (profil kynety), s pratokem
cca.150+350I/s. Dil¢i ¢ast stavebnich praci Ize provadét za bézného provozu, v diléich fazich vystavby bude
nutné zajistit vylouceni ptitokd splaSkovych vod do pracovniho prostoru. Vylouéeni pritokd bude feSeno
prec¢erpavanim vod po povrchu technologickym potrubim DN500, s pfedsazenou ocelovou uzaviraci hrazi
osazenou v profilu kynety revizni Sachty S1. Uzav¥eni profilu sbérace bude realizovano v prostoru revizni $achty
$1, v celé vysce profilu kynety. Pro precerpavani vod jsou navrzeny 2ks el. ¢erpadel + 2ks predsazenych vyvév,
umisténi na povrchu a spojeni do jednoho vytlaku DN 500. Pro pfipad poruchy budou do systému zapojeny 2ks
dieselovych cerpadel. Napojeny budou do vytlaku DN500 pres odbocky opatiené zpétnou klapkou, ovladani
zéloznich ¢erpadel bude samocinné (kontrolni ¢idla hladiny) po nastoupani hladiny na kritickou vysku (1,2m).

Premosténi komunikace ul. Oderska je navrZzeno potrubnim mostem z potrubi 2xDN300 a 4-ks podp ér, pfi
geometrii prajezdu (bxh = 6,0x5,0m). V misté premosténi dojde k zGzeni komunikace na jeden jizdni pruh 8.
3,5m, které bude zajisténo instalaci jednostrannych betonovych svodidel dl. 4,0 m po obou stranach
premosténi, které bude doplnéno svislym dopravnim znaéenim — ,,P8“ prednost pred protijedoucimi vozidly a
»P7* prednost protijedoucich vozidel.

PrepaZeni profilu sbérace je navrzeno instalaci uzaviraci hrazi do prostoru revizni $achty S1. Uzaviraci hraz je
navrzena v konstrukéni vysce cca.1,5m, pro pracovni vysku hladiny splaskovych vod cca.1,0m. Konstrukce hréaze
je navrzena z odnimatelného ocel. uzaviraciho ¢ela z plechu tl. 35mm (S235). Celo bude v lici dopInéné tésnici
félii (geomembranou) a piskovou hrazi z pytlovaného pisku (plnéni do vaka cca.1m?) vysky 1,3m, uloZzeného po
délce kynety min. 1,5+2,0m.

Doplriujicim technologicko-bezpecnostnim poZadavkem na uzaviraci hrdz je rychlé zpratocnéni profilu
shérace v dobé privalovych dest a jednoducha manipulovatelnost s ploSnymi prvky uzaviraci hraze (ocel. ¢elo
a pytlovany pisek).

Ocelové ¢elo je navrzeno z plechu min. tl.35mm (ocel S235). Osazeno bude do technologickych z&fezl ve
vyplriovém betonu kynety. Zafezy jsou navrzeny v koruné kynety, proménné hloubky 0,35+0,615m. Dno za¥ezu
je navrzeno v arovné cca.0,5m nad niveletou sbérace. Ocel. ¢elo je konstrukéné feSeno z jednoho kusu, jako
uzaviraci deska s vylozenim v prostoru dnové ¢asti kynety. V prostoru dnoveé ¢asti bude ocel. plech ¢ela odpélen
v geometrickém profilu dnové casti kynety, ke které bude volné dosedat.

MontaZ (spusténi) ¢ela do profilu kynety bude zajisténo jefdbem, z povrchu, pres 2ks lanovych zavési s
Uvazkem a okem. Lanové zavésy budou trvale instalovany do ocel. ¢ela. Volné konce budou vyvedeny a
fixovany v prostoru jerabu, pro operativni upnuti hdku a vyzvednuti cela.

Vlici bude ocel. uzaviraci ¢elo doplnéno tésnici geomembranou a piskovou hrazi z pytlovaného pisku.
Piskova hraz je navrzena vcelém profilu kynety, v min. délce 1,5+2,0m. PInéni pisku bude provedeno do
tkanych velkoobjemovych vakd o objemu cca.1m?® (vyrobce Lanex-Bolatice). Alternativnim fesenim je pouziti
vak( z lanovych siti (sité k zajiSténi skalnich svaht) plnénych béznymi pytli s piskem. Pytle s piskem obaleny
separacni, ochrannou geotextilii GOOg/mZ, proti profezani. Kazdy z velkoobjemovych vaki bude trvale opatien
lanovym z&vésem s Uvazkem a okem. Volné konce budou vyvedeny a fixovany v prostoru jefdbu, pro operativni
upnuti hdku a vyzvednuti vaku.

Vzhledem k provadéni stavebnich praci z vnitfniho prostoru sbérace, je bezpodmineéné nutné, aby stavebni
prace probihaly v ,,bezdeStném obdobi“. Po celou dobu realizace budou stavebni préace ve sb éraci koordinovany
a operativné prizpusobovany srazkovym podminkam a pratokam odpadnich vod ve sbéraci. K tomu Ucelu bude
osazeno kontrolni ¢idlo kontinuélniho sledovani hladiny vody ve shéradi, s fidici jednotkou a pfenosem dat ve
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formatu SMS zprav. Osazeni kontrolniho ¢idla na trase shérace "D" je navrieno do soutokové komory ID
543078 (Hostalkovicka lavka), situované cca.2km pred pracovnim sekem S1+50. Cidla zajisti trvalou kontrolu
mnozstvi pritékajicich odpadnich vod do mista planovanych stavebnich praci. Osazeni, provoz a napojeni ¢idla
na dispecink OVaK,a.s. zajisti OVaK,a.s., Provoz kanaliza¢ni sité. Pro realizaci sanaénich praci bude zajiStovana
trvala predpovédni povodriova sluzba (zabezpecuje CHU).

3.2 Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na dil¢i stavebni objekty a inZenyrské objekty. Pfedmétna stavba je feSena jako
samostatny stavebni objekt.

3.3 Lhata vystavby

Stavebni prace budou realizovany v jedné etapé, v ¢asové navazujicich dil¢ich fazich vystavby. Harmonogram
vystavby je sestaven pro 8-mi hod. pracovni sménu a 1+2 sménny denni provoz.

Datum zahdjeni stavby: dosud neurceno
Datum ukon¢eni stavby: dosud neurc¢eno
Doba vystavby: cca 125 pracovni dnd

Precerpavéani splaskovych vod cca. 95 pracovnich dnti (najem cerpadel 14-tydn()
Odleh¢ovani splaskovych vod 0 pracovnich dnd

1 faze - pripravné prace, montazni a pomocné prace na povrchu, mimo prostor sb érace

- Vytyéeni pracoviSté a stavajicich siti, hrazeni pracovisté, instalace DDZ znadeni v misté premosténi
dopravni trasy na ul. Oderska, prostup pies oploceni arealu UCOV, ziizeni ZS, manipulagnich a
skladovacich ploch

- Ztizeni pomocnych a montéaznich konstrukci
- Zzfizeni dopravni trasy precerpavani splaskovych vod, véetné premosténi pres komunikaci
ul.Oderska — dopravni most 2xDN300 a 4-ks podpér v geometrii prajezdu (bxh = 6,0x5,0m)

- vyroba pomocnych konstrukci pro dopravu a osazeni trub ve sb éraci
- realizace plavicich a kontrolnich vrta, terén+vrchol shérace (14ks, dl.2,0+3,0m, @150+-200mm)

- Zahajeni kontinuélniho méreni slozeni ovzdusi v prostoru shérace (provadéno po celou dobu vystavby),
pri prekroceni koncentraci Skodlivin zfizeni umélého separatni vétrani

- BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

- Dobarealizace: cca. 5 dnd (2 x 8hod / den)

2 faze - stavebni Upravy v prostoru revizni $achty $1 + instalace éerpadel

- Bouraci prace v prostoru 3achty 51 — odkryti a odbourani stropni desky, v&. 2ks vstupnich prefa. komind,
dil¢i odbourani kynety a pfiprava k instalaci uzaviraci hraze, ploSné frézovani bet. kynety v tl. cca.50mm
(vytvoreni loZe pro instalaci 1/2 SKLL trouby)

- Instalace uzaviraci hrdze — vySka hrdze cca.1,5m, vySka pracovni hladiny cca.1,0m. Odnimatelné ocel.
uzaviraci ¢elo z plechu tl. 35mm (S235), doplnéné licni tésnici folii (geomembranou) a piskovou hrézi
z pytlovaného pisku (pInéni do vak( cca.1m?), v délce kynety min. 1,5+2,0m.

- Zatrubnéni pripojky DN300 — svod z potrubi DN300, do profilu kynety pred piskovou hraz, vydsténi v
drovni cca. 1,1m nad niveletou shérace

- Instalace ¢erpadel pro precerpavani splaskovych vod (technicky navrh — Hidrostal Bohemia spol.sr.o.),
v¢. zaloznich dieselovych éerpadel
- Cerpéni splaskovych vod

- 500 I/s : 2ks el. ¢erpadel + 2ks predsazenych vyvév, umisténi ¢erpadel na povrchu, propojeni
do jednoho vytlaku DN 500 (viz. 1.faze)
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- Pozadavky na energie (el. pfipojeni ¢erpadel)
- 2x45 kW, 2x86 A

- elektromér + stavebni rozvadé¢ varedlu UCOV, pripojeni zajisténo zrozvodny UCOV

(konzultovano, schvaleno - Ing. Houdek, tel.725 108763, 597475817, mail.
houdek.radomir@ovak.cz, pred zahjenim praci bude kontaktovan a dohodnuty konkrétni
podminky pfipojeni)

- Cerpéni — zaloZni dieslové cerpadla (Besty 150)

- 300 I/s : dvé ¢erpadla napojena na instalovany vytlak
- spotteba nafty cca.2x12 1/ hod, 241/ hod
BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI
Doba realizace: cca. 10 dny (1 x 8hod / den — POUZE NOENI SMENY)

3.faze — bouraci prace v prostoru shéraée (Gsek $0+51)

Vybourani vnitinich ¢asti osténi v celé délce Gseku S0+51

Vizuélni kontrola a geodetické zaméreni primarniho osténi — ovéreni skute¢ného stavu — pripadna
stabilizace poSkozenych segment

Zpracovani vyrobni dokumentace pomocnych kci.

Pracovni prostor bez pratoké - PRECERPAVANI VOD

Doba realizace: cca. 20 dnd (2 x 8hod / den)

4.faze — pfipravné stavebni a montazni prace, zfizeni pomocnych konstrukci v prostoru sb érace

Instalace pomocné ocelové konstrukce (navadéci a stabilizaéni kee.) v celé délce tseku S0+S1 (vyroba a
instalace dle vyrobné-technické dokumentace realizatora stavby, zpracované dle skuteéného stavu po
vybourani vnitiniho osténi shérace)

Rizené svadéni prosakujicich vod

Tésnéni vyztuznych prstenca primarniho osténi v celé délce Useku S0+S1 — stérkové hmoty, zednické
prace, lokalni injektaz. Tésnéni osténi je dano technologickym pozadavkem na zajiSténi betonaze volného
meziprostoru za trouby SKL do ,,suchého” prostiedi.

Pracovni prostor bez pratoké - PRECERPAVANI VOD

Doba realizace: cca. 30 dnd (2 x 8hod / den)

5.faze — stavebni a montaZni prace, uloZeni trub SKL a vypl /i meziprostoru, stavebni (pravy revizni $achty §1 a

vypinaci komory S0

Osazeni Uvodni % trouby SKL DN2600 SN10000 v prostoru kynety 3achty S1, uloZeni do injektovaného
cementového loze,

Prechodovy limec v prostoru dnové &asti kynety — napojeni na kamen. tvarovky dozdénim limce ze
sana¢ni malty tf.R4, s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s poZzadovanou chem. a mech. odolnosti

Stavebni Gpravy stropni konstrukce komory revizni $achty $1 — betoné? 7.b. vénce, geodet. zaméreni
vénce a betonaZ nové Z.b. stropni desky (délend ze 2ks)

Postupna instalace trub SKL DN2600 SN5000, celk.dl.100,8bm, v pracovnich usecich 10xdl.9,0m (3ks trub
dl.3,0m / prac. Usek) a 1xdl.10,8m (3ks trub dI.3,0m + 1ks trouby dI.1,8m / prac. Usek) — vystavba bude
probihat v cyklicky se opakujicich fazich:

- 10ks pracovnich tseku, délka pracovniho Useku 9,0bm

- ks pracovniho Useku, délka pracovniho Gseku 10,8bm

- zataZzeni trub, délka zatahovanych trub 43,0m

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP
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- napojeni trub a fixace v misté spoji 43,0m
- uzavreni mezikruZi tésnicim ¢elem, 49,0m
- vypli mezikruzi betonovou smési, 49,0m

- demontéz tésniciho cela

- Napojeni vyplriové betonaze na stavajici betonové stény v prostoru revizni Sachty a vypinaci komory —
def. licové Gpravy povrchu sanaénimi maltami tf.R4, s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou
s poZadovanou chem. a mech. odolnosti

- Pracovni prostor bez pritokd - PRECERPAVANI VOD

- Dobarealizace: cca. 45 dnd (1 den -2 x 8hod, instalace a fixace trub, uzavfeni Gseku)
(2 den — 1x8hod, betonaz % profilu + technolog. pfestavka min.12hod)

(3 den — 1x8hod, betonaz % profilu + technolog. pfestavka min.12hod)

6.faze — demonta? pomocnych kci., def. licové Gpravy v prostoru kynety revizni Sachty §1

- DemontaZ uzaviraci hraze
- DemontéZ ¢erpadel a pomocnych konstrukci
- Def. stavebni Gpravy v prostoru koruny kynety revizni $achty S1
- betoné? technologickych z&rezt v prostoru zaloZeni ¢ela uzaviraci hraze,

- zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s poZzadovanou chemickou a
mechanickou odolnosti

- prechodovy limec v prostoru koruny kynety — napojeni na kamen. tvarovky dozd énim limce ze
sana¢ni malty t¥.R4, s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s poZadovanou chem. a mech.
odolnosti

- DemontéZ zatrubnéni p¥ipojky DN300
- BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI
- Dobarealizace: cca. 5 dnd (1 x 8hod / den — POUZE NOENI SMENY)

7.faze — def. stavebni Gpravy stropu revizni $achty 51

- uloZeni stropni Z.b. desky (délena ze 2ks), instalace vstupnich prefa. komind DN1000 s pfechodovymi
kénusy DN1000/600 a poklopy s odvétranim (vyvedeni cca.0,5m nad terén), provedeni hydroizolaci a
zpétnych zasypu

- BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

- Dobarealizace: cca. 5 dnd (2 x 8hod / den)

8.faze — dokoné&ovaci prace

- DemontadZ dopravni trasy precerpavani splaskovych vod, v¢. premosténi pres ul. Oderska, uvedeni
oploceni aredlu UCOV do plivodniho stavu

- Likvidace pomocnych a montéznich konstrukci, ZS, manipulaénich a skladovacich ploch, DDZ znaceni,
hrazeni pracovisté

- Likvidace plavicich a kontrolnich vrtd, terén+vrchol sbérace (14ks, dl.2,0+3,0m, @150+-200mm)
- Uprava dotéenych ploch, terénni Gpravy, uvedeni vyuZivanych ploch do pavodniho stavu a predani
majitelam k uzivani

- BEZNY PROVOZNI STAV - BEZ PRECERPAVANI

- Dobarealizace: cca. 5 dna (2 x 8hod / den)

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP
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3.4 Rizika ohroZeni bezpeénosti a zdravi osob
— pad osob do vykopu

— utonuti

— vysoka prasnost

— vysoka hlu¢nost

— koncentrace spalin ze spalovacich motoru
— popéleni

— z&sah elektrickym proudem

— zasazeni pohybujici se mechanizaci

— poskozeni patere pfi manipulaci s materidlem
— zavaleni materidlem p¥i bourani

— zavaleni zeminou pfi zemnich pracich

— (Cinitelé vznikajici pfi realizaci technologickych postupd, které dosud nejsou znamy a - budou doplnény pred
zah4jenim praci jednotlivymi zhotoviteli.

4. POVINNOSTI ZADAVATELE STAVEBNICH PRACI DLE USTANOVENI ZAKONA €. 309/2006 SB.

Budou-li na stavenisti pisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti (dale jen
"koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pripravé dila a pti jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Urci-li zadavatel stavby vice koordinatora, ktefi pasobi pfi pripravé nebo realizaci stavby soucasné, vymezi
pravidla jejich vzajemné spoluprace.

Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho ¢innost, véetné
informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu
potrebnou soucinnost.

Zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, poptipadé jiné osoby ksoucinnosti s
koordinatorem po celou dobu p#ipravy a realizace stavby.

V ptipadech, kdy pri realizaci stavby

— celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi neZz 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonévany préce a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi neZ
1 pracovni den, nebo

— celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dna v prepoétu na
jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen nejpozdéji do 8 dnu pied predanim stavenisté zhotoviteli
doruéit na oblastni inspektorat prace Oznameni o zahdjeni praci (dale jen Oznameni), jehoz naleZitosti
stanovi ptilohy €. 4 Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Oznadmeni muaZe byt doruc¢eno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam
Udaju obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteéného odkladu jeho
aktualizaci.

Stejnopis Oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznaceny jinym vhodnym zptsobem, naptiklad tabuli s uvedenim pottebnych Gdajd. Uvedené Gdaje mohou
byt soucéasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.
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5. POVINNOSTI ZHOTOVITELU VE VZTAHU K OMEZENI BEZPEENOSTNICH RIZIK

Nejpozdéji do 8 dna pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Poskytovat koordinatorovi souéinnost potiebnou pro pinéni jeho Ukold po celou dobu svého zapojeni do
piipravy a realizace stavby, zejména :

a) Vvcas predavat koordinatorovi informace a podklady potiebné pro zhotoveni Planu BOZP ajeho zmény
(zejména poutZité technologie, rizika, ¢asovy postup stavebnich praci, nstup novych zhotovitel d);

b) zucastriovat se zpracovani Planu BOZP, tento Plan BOZP dodrZovat;
c) véasinformovat koordinatora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby, pouzité technologie);

d) brat v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zptsobem a ve Ihatach uvedenych v Planu BOZP;

e) seznamit vSechny své podfizené pracovniky s planem BOZP, vyZadovat jeho dodrzovani;
f) zGcastrovat se kontrolnich dna.

DodrZovat vSechny pravni a ostatni predpisy k dodrzovani bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci - viz
Ptiloha ¢. 1 Planu BOZP.

Zhotovitel pri usporadani stavenisté dbd, aby byly dodrZeny poZadavky na pracovisté stanovené narizenim
vlady ¢ 101/2005 Sb., a aby staveniSté vyhovovalo obecnym poZadavkidm na vystavbu podle Vyhlasky ¢.
137/1998 Sh., a dal$im pozadavkim na stavenisté stanovenym v ptiloze ¢. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Za usporadani staveniSté, popripadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému bylo toto
stavenisté, popripadé pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o predani a prevzeti se uvedou viechny
zndmé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zarizeni (dale jen "stroje"),
nafadi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavkd zvlaStnich pravnich predpist dodrzovany
blizsi minimalni poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci v priloze €. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace apracovni postupy
stanovené v priloze €. 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestliZe se na stavenisti planuji nebo provadéji :

a) prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného zpevriovéani,
nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pti zakladani staveb
nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zdkonem ¢.183/2006 Sb., a které zahrnuji vytycéeni tras
technické infrastruktury (dale jen "zemni prace");

b) prace spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou, pfepravou a
ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (dale jen "betonarské prace");

c) préace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly, tvarnice, bloky,
tvarovky nebo kdmen, véetné osazovani prefabrikdtd ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropd,
sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlaZeb, Upravy povrchu stén napriklad sekanim nebo
dlabanim (dale jen “zednické préace");

d) prace spojené s montézi a spojovanim, jakoZ i demontéazi a rozebirdnim ocelovych, dfevénych, betonovych,
Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkda razného tvaru afunkce, napftiklad tyéovych, plosnych nebo
prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o poZzadovaném tvaru a provedeni
(dale jen "montazni prace");

€) prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, poptipadé demontaZi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti, které jsou
provadény pti odstrariovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych zakonem ¢.183/2006 Sb.,
(dale jen "bouraci prace");
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f) svarovania nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky ¢.87/2000 Sb.;

g) prace pri udribé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napriklad malirské a
natéra¢ské prace, myti a ¢iSténi oken, fasadd nebo okapu, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy
technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montaz a demontéz jejich ¢asti v rozsahu potifebném pro provedeni
téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (déle jen "udrZzovaci prace");

h) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky.

JestliZe po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montéznich praci nebo pfi
udrzovacich pracich, neni moZno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, kterd splnuji poZadavky
narizeni vliady ¢.101/2005 Sb., a jestlize p¥i jejich provadéni nebo béhem pristupu na pracovisté hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob nebo pfedmétd z vySky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpeéné provadéni téchto
praci, jakoZ i bezpe¢ny ptistup na pracovisté v souladu s poZadavky nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

6. ODPOVEDNOSTI A PRAVOMOCE NA USEKU BOZP

Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pf#i praci je nedilnou a rovnocennou souéésti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnanct na v3ech stupnich Fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji. Mezi tuto povinnost
spada i prokazatelné seznameni zaméstnanca a dodavatela s planem BOZP.

Koordinator pf¥i realizaci stavby : dle zakona ¢ 309/2006 Sb., bude na stavbé osoba koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen koordinator). VSechny osoby na stavenisti, jsou povinny :

ridit se pokyny koordinatora a dbat jeho nafizeni,
Gcastnit se kontrolnich dnti BOZP (vedouci zaméstnanci) pokud k tomu byly koordindtorem vyzvany,

Gcastnit se kontrolnich prohlidek stavby (vedouci zaméstnanci), pokud k tomu byly koordinatorem
vyzvany,

spolupracovat na odstrariovani zjisténych zavad v oblasti BOZP.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni, fidit se pokyny vedoucich zaméstnanct, koordindtora BOZP, osob
zajistujicich technicky dozor investora a dalSich osob investora zastupuijicich.

7. ZAJISTENI BOZP NA STAVENISTI

PFi realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace (zdkon ¢. 309/2006 Sb.)
a ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouZiji pravni predpisy, které upravuji danou
oblast.

Zakladni podminky pro ¢innosti provadéné hornickym zpasobem uréuje zakon ¢.61/1988 Sh., o hornické
¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, v platném znéni.

Zékladni pozadavky na zajisténi podzemnich objektd uréuje vyhlaska CBU ¢.49/2008 Sh. o poZzadavcich k
zajisténi bezpec¢ného stavu podzemnich objektu

Cinnosti provadéné hornickym zpasobem (prace k zajisténi stability podzemnich objektd) maze vykonavat
pouze organizace, které bylo orgdnem statni barské spravy pro tyto ¢innosti vydano opravnéni. V konkrétnim
piipadé ¢innosti provadéné hornickym zptsobem muze organizace provadét na zékladé ohlaseni.

Organizace je povinna ohlasit obvodnimu banskému aradu (OBU pro Uzemi kraja Moravskoslezského a
Olomouckého se sidlem v Ostravé) zahdjeni, preruseni a ukonéeni ¢innosti provadénych hornickym zptsobem,
a to v rozsahu a Inatach, které stanovi Cesky bansky Grad obecné zavaznym pravnim piedpisem.

PFi ohlaseni CPHZ organizace musi ustanovit osobu zavodniho pro CPHZ, ktera plné odpovida za bezpeené a
odborné Fizeni ¢innosti provadénych hornickym zpuasobem. Osoba zavodniho musi splriovat predpoklady
odborné zpusobilosti dle Vyhlasky ¢.298/2005 Sb., v platném znéni.

Zavodni je pfi vykonu své ¢innosti povazovan za vedouciho zaméstnance. Organizace nesmi ve vécech
odborného Fizeni a fizeni bezpe¢ného provadéni ¢innosti provadéné hornickym zpusobem ustanovit osobé
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zavodniho pro CPHZ nadFizeného zaméstnance nebo mu udilet pokyny.

Veskeré prace v podzemi musi byt provadény dle vyhlasky €BU ¢. 55/1996, v platném znéni, o poZadavcich
k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym
zptsobem v podzemi.

V prabéhu vystavby se dodavatel dale ¥idi pozadavky bezpeénosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, nAdvodem vyrobcd a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti
bezpecnosti préce.

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pripravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit
potiebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen viechny tyto pracovniky
vySkolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z predpisu k zajiSténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, popfipadé
prakticky zaudit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich
znalosti.

7.1 PoZadavky na zajiSténi stavenisté, vstup osob na stavenisté, jejich evidence a ostraha stavenisté

Stavba musi byt zabezpedéena proti vstupu nepovolanych osob. V3echny vstupy na stavenisté musi byt
opatreny bezpec¢nostnim a informacnim znacenim zamezujicim vstup nepovolanym osobam na stavenisté a
radné osvétleny.

Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m. P¥i
vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory apozemni komunikace scilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznadit a
osvétlit,

Nelze — li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych davodd
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zpasobem, napriklad fizenim
provozu nebo stiezenim

NepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpe & padu fyzickych osob,
musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpeény stav pracovist a dopravnich
komunikaci, poZadavky na osvétleni a na vétrani pracovisté v podzemnim objektu stanovi zvlaStni prévni
predpis.

Materidly, stroje, dopravni prostiedky a bremena p#i dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popripadé v jeho bezprostiedni blizkosti.

Dodavatel praci je dle 850 Vyhl. ¢. 55/1996 povinen, v dilech v podzemi, ve kterych se zdrzuji osoby, zajistit
odpovidajici sloZzeni ovzdusi (min.20% kysliku, max.0,003% CO, max.1% CO,, 0,00076% NO+NO,).

S ohledem k charakteru a provoznim podminkdm podzemniho objektu — kanaliza¢ni stoka v def. profilu
DN2600, pristupné a ovétravané reviznimi S8achtami (cca.4100bm), Ize predpokladat, Ze po celou dobu realizace
stavebnich praci nedojde k prekroceni stanoveného obsahu 3kodlivin vovzdusi dle ¢l. 50, Vyhlasky €BU
¢.55/1996 a obsah kysliku neklesne pod 20%. V daném pripadé a pfi dodrZeni pravidelnych kontrol sloZeni
ovzdusi (viz. nize), nemusi byt provaddéno umélé separatni vétrani v profilu sbérace lutnovym tahem. Vétrani
bude zajisténo PVP.

Vétrani PVP na pracovisti bude zajisténo pres vstupni $achty, prilehlé k pracovnimu mistu (revizni $achta S1,
vypinaci komora S0-UCOV). Vidy s predstihem min. 30-ti min pied obsazenim pracovisté budou sejmutim
uzaviracich poklopa uvolnény vstupni kominy revizni $achty S1. PVP na pracovisti bude zajisténo po celou dobu
obsazeni pracoviSté. Po preruSeni praci, opuSténi pracovisté a vystoupeni pracovnikd na povrch bude
provedeno uzavieni vstupnich komind revizni $achty $1 poklopy. Pred zahajenim dalsich praci v podzemi bude
provedeno ovétrani pracovisté PVP, s 30-ti min. predstihem.
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Dle 856 (1) ur¢i vedouci pracovnik druhy Skodlivin, které maji byt zjiStovany, ¢etnost a mista jejich zjistovani.
Kontroly sloZeni ovzdusi doporuc¢ujeme provadét v misté vstupt do shérace a na pracovnim misté, v reZzimu
kontinualniho monitoringu slozZeni ovzdusi.

V piipadé prekroceni stanoveného obsahu Skodlivin v ovzdusi, popf¥. poklesu obsahu kysliku v ovzdusi pod
20% budou prace preruseny a vsichni pracovnici okamzité opusti objekt shérace. Z¥izeno bude umélé separatni
vétrani lutnovym tahem a provadéno nepretrzité vétrani pracovisté po celou dobu p¥itomnosti osob v podzemi.
Vedouci pracovnik uréi potrebny ¢asovy predstih spusténi vétrani pred vstupem osob do podzemi a opatreni
k zajiSténi bezpecnosti prace a provozu pti preruseni umélého vétrani pri jeho poruse.

MoZné bezpecnostni a informacni znaéeni:

- stavenisté bude zabezpeceno po obvodu pfislusnymi vystraznymi a dopravnimi zna¢kami docasného
dopravniho znaceni :

DA@DA L A\

STAVEA TUP JEN R, POZOR
MEFOYOLANYM NE_HEM v OCHAANNE o JHIC HEBEZPECI WA BADAJIC] MEBEZPECI
ITSETITEIT] URAZU PRILBE ZAKOPNUTI!  pREpMETY FADU

Zhotovitel je dle 8§ 3 zdkona & 309/2006 Sb., povinen vést evidenci pfitomnosti zaméstnanct a dalSich
fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

Zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit kazdou novou osobu vstupujici na jeho stavenisté s riziky, které
mohou ohrozit jeji Zzivot nebo zdravi. Evidence zaméstnancua a dalSich fyzickych osob na stavenisti bude feSena
ve stavebnim deniku.

7.2 Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby z hlediska bezpeénosti prace

poc¢inat si p¥i praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikd, dodrzovat predpisy o
bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a predepsané pracovni postupy,

pfi praci vzdy myslet na bezpeénost svého jednani a neprecerovat své schopnosti,

neprovadét préce, pro néz nejsou pouceni ani vyskoleni, zejména prace, které vyzaduji zvlastni odbornou
kvalifikaci (svarec, jerdbnik, vazac¢ atd.),

dodrZovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavhé,
kazdy Uraz si dat radné oSetrit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému,

pfi zjiSténi nedostatkt v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemdze sdm odstranit, informovat o nich
neodkladné nadfizeného,

pouZivat p¥i praci ochrannd zafizeni a predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky zejména pracovni
obuv, pracovni oblec¢eni, ochrannou helmu, reflexni vestu,

dodrZovat protipozarni opat¥eni. (pfi svarovani, praci s otevienym ohném nebo tam kde dochazi k odletu
Zhavych pilin, mit na pracovisti hasici pristroj),

ochrariovat Zivotni prostredi.

7.3 Vymezeni pracovisté pro vykon jednotlivych praci a éinnosti

Pro jednotlivé ¢innosti vymezi pracovisté vedouci zaméstnanec zhotovitele, ktery bude v postaveni
objednatele vaci zhotoviteli, kterému bude pracoviSté vymezovat. Vymezeni pracovisté bude pfesné popsano
v zapisu o predani a prevzeti pracovisté.
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7.4 Pohyb zaméstnanca a osob na stavenisti

Pohyb pracovnik musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potiebné Sirky a vySky priachozich profild. Zejména
je tfeba dodrZet:

- minimalni Sitka pristupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé oboustranného provozu 1,50 m.
- podchodné vy3ky smi byt miniméalné 2,10 m, vyjimecné 1,80 m pfi zabezpeceni snizenych mist.

- pro dopravu vozidel a stroji je dostateénym prajezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétsi nez
rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

VSechny prekézky v komunikacich musi byt rddné oznaceny, pokud jsou vyssi neZz 10 cm, pak opatfeny
vhodnym prechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li krat$i rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v
komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici
unosnost a nesmi byt lehce odstranitelny. P¥istupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych prostord je
zakézéno vstupovat.

VSechny osoby na staveniSti musi pouzivat ochrannou pf¥ilbu a reflexni vestu a musi byt vybaveny
odpovidajicimi OOPP.

7.5 Dopravni rad

Pristup a dopravni obsluznost mista stavby je zajisténa z komunikace ul. Oderska (revizni $achta $1) a
obsluzné komunikace v oploceném arealu UCOV Ostrava-P¥ivoz (vypinaci komora S0).

Stavba svym rozsahem, situovanim a charakterem nevyZzaduje stavebni Gpravy pfijezdovych cest a trvalého
dopravniho znaéeni.

V misté premosténi komunikace ul. Oderska technologickym potrubim DN1000 dojde k zGZeni komunikace
na jeden jizdni pruh 8. 3,5 m, které bude zajiSténo instalaci jednostrannych betonovych svodidel dl. 4,0 m po
obou strandch premosténi, které bude doplnéno svislym dopravnim znacenim — ,P8“ prednost pred
protijedoucimi vozidly a ,,P7* pfednost protijedoucich vozidel.

V mistech pred zGzenim komunikace bude dopravni znaceni po obou stranach pfemosténi navic doplnéno
svislym dopravnim znaéenim — ,,A6a“ upozorfujicim na obousmérné zdzeni vozovky na ul. Oderska, které bude
doplnéno dodatkovou tabulkou - ,E7b* - smérova Sipka v misté pfed napojenim stavajici Ucelové komunikace
na ul. Oderska.

Vsechny vozidla, stroje, mechanismy pohybujici se po stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu.
KaZdy ridic¢ zajisti prabéznou kontrolu Gkapa ropnych latek. Pripadné uniky provoznich kapalin na stavenisti je
nutno nahlasit vedoucimu zaméstnanci a provést nezbytné opatreni proti jejich dalSimu Uniku.

Pred vyjetim vozidla ze staveni$té na provozovanou verejnou komunikaci je kazdy fidi¢ vozidla povinen

odistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznedistil. Zhotovitel, ktery zneéisti vefejnou komunikaci, zajisti jeji
ocisténi na vlastni naklady.

Vznikajici prasnost béhem vystavby bude minimalizovana nap¥. posttikem vodou pomoci kropiciho vozu.

VSechny nékladni automobily, stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signdlem pfi
zpétném chodu.

Ridi¢i nakladnich automobila a stroji pohybujicich se na stavenisti budou taktéZ vybaveni pfedepsanymi
OOPP (prilba, vystraZzna vesta, pracovni obuv). OOPP budou pouZivat pfi pohybu po stavenisti mimo kabinu
vozUu.

7.6 Doprava nékladd, vykladka a nakladka

Pro nakladku a vykladku zvlast téZkych nebo rozmérnych nakladi je nutné vydat organizaéni pokyny a
zajistit pro tyto ¢innosti dostatecny pocet zaméstnancu, véetné uréeni jejich dorozumivani.

Pri prepravé nédkladu nesmi byt prekrocena maximalni pfipustna hmotnost vozidla a maximalni pfipustna
hmotnost na napravu vozidla.
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Naklad musi byt na vozidle umistén tak, aby byla zajiSténa stabilita a ovladatelnost vozidla a aby
neohroZoval bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich, neznecistoval nebo neposkozoval pozemni
komunikace, nezpasoboval nadmérny hluk, neznecistoval ovzdusi a nezakryval osvétleni, odrazky a registra¢ni
znacku; to plati i pro zafizeni slouzici k upevnéni a ochrané nékladu, jako jsou napf. plachta, retézy nebo lana.

Predméty, které Ize snadno prehlédnout, jako jsou napf. jednotlivé ty¢e nebo roury, nesméji po strané
vycnivat.

Pri prepravé sypkych substratd musi byt néaklad zajiStén tak, aby nedochazelo k jeho samovolnému
odlétavani.
7.7 Zemni prace

Na stavbé, budou probihat zemni prace. VSechny tyto ¢innosti musi probihat za dodrzeni podminek
uvedenych v piiloze €. 2 a v priloze ¢. 3, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., jakoz i dalSich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

ZAJISTENI VYKOPU

PFi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno :

padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutycové zabradli min. 1,1 m vysoké), popf. - vytvorenim
technické zabrany odsazené od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce, nebo zakrytim,

sesuti stén vykopu, jeho? stabilita se zajiStuje paZzenim, které je predepséno v projektu stavby v zastavéném
Uzemi se musi vykopy paZit od hloubky 1,3 m, v nezastavéném Gzemi od hloubky 1,5 m,

zabranit vstupu do nezajisténého vykopu,

zatéZovani okraju vykopu zeminou, materidlem nebo okolnim provozem, od hrany vykopu musi byt
ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky.

Pri provadéni vykopovych praci musi byt zajisténo:
pfi préci ve vykopu musi pracovnik pouzivat ochranou pfilbu, na odlehlych pracovistich ve vykopech nesmi

pracovnik pracovat samostatné,

Sirka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt miniméalné 80 cm,

pfi preruseni zemnich praci (jedna se o ¢asovy Usek minimalné 24 hodin) musi byt stav zabezpeéeni vykopu
ovéren odpovédnym pracovnikem,

pouZivaji-li se k vykopuam stroje, nesmi byt ru¢ni zemni préce provadény v nebezpe¢ném dosahu stroje, coZ
je maximalné dosah pracovniho zatizeni stroje zvétSeny o bezpec¢nostni pasmo v Sifi 2 m,

podzemni prace, pokud se nejedna o hornicky zp dsob, musi byt podrobné feSeny projektem a zvlaStni diraz
je kladen na technologii provadéni, vétrani, dopravu, odvodnéni, osvétleni, apod.,

u vrtnych praci se musi zabezpecovat po skonceni prace vSechny vrty o praméru vétsim 25cm bud
zakrytim, nebo ohrazenim,

vykopy u verejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou a v pripadé snizené
viditelnosti cervenym svétlem na zac¢atku a konci vykopu,

pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi z¥idit bezpeéné prechody o Sifce nejméné 0,75 m, na verejnych
prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt prechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad
vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednoty ¢covym zabradlim o vySce min. 1,1 m,
na verejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyéovym zabradlim se zardzkou. Prechody nad vykopy o
hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty ¢covym zabradlim se zarézkou.

P¥ed zahdjenim vykopovych praci bude v dostateném predstihu pfedloZzen technologicky postup
s podrobnym popisem zajisténi stén vykopu.

7.8 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energ. vedeni, pop¥. zafizeni techn. vybaveni
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Pri provadéni vystavby je nutné respektovat ochranna pasma nadzemnich i podzemnich vedeni téchto

inZenyrskych siti. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt svyty¢enymi trasami siti prokazatelné
seznameni.

Prace v ochrannych pasmech stavajicich i novych rozvodu a inZ. siti budou provadény ru¢né a se souhlasem
piislusnych spravcu, ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m bez pouziti pneumatickych nebo elektrickych néstroj .
RovnéZz zdhoz veskerych odhalenych rozvod a siti bude nahlaSen dotéenym spravcim pred provedenim praci.
PFi soub&hu nebo kiizeni inZ. siti budou dodrzeny platné normy a technické p¥edpisy, a to zejména CSN 73 6005
s ohledem na zachovani minimalniho kryti pti Upravé povrchu terénu, do ochrannych pasem inz. siti nebudou
bez souhlasu ptislusného spravce umistovany Zzadné objekty zarizeni stavenisté.

7.9 Vyznamné sité technické infrastruktury

Navrzenym bezvykopovym provadénim opravy, zvnitiniho prostoru opravovaného sbérace, nedojde
k dotceni zarizeni TI. Jednotlivé inZenyrské sité byly dle podkladt poskytnutych jejich sprévci zakresleny do
situacnich vykresu, zakres je pouze orientacni. Vyjadreni spravcd siti technické infrastruktury je soucasti
dokladové casti.

Zhotovitel je pfi provadéni vykopovych praci povinen dodrzet podminky stanovené spravci dotéenych siti
technické infrastruktury. Zhotovitel je dale povinen ovéfFit si u spravcu inZzenyrskych siti existenci p¥ipadnych
nové poloZenych siti, v obdobi po dokonéeni dokumentace. V pfipadé vyskytu je povinen pied zahajenim
stavebnich praci, a to nejpozdéji pred predanim staveniSté, provést radné vytyéeni inZzenyrskych siti za
podminek danych jejich spravcem.

Vytyceni a funkénost bude zaznamenéna do stavebniho deniku a bude potvrzena spravcem inZzenyrskeé sité,
ktery vyda souhlas se zahajenim stavebnich praci. Pfipadné vykopové prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény ru¢né. P¥i odkopech a vykopech musi byt dbano
zvy$ené opatrnosti. Zhotovitel musi v ochrannych pasmech siti dodrzZet alespoi minimalni kryti dle CSN 73
6005.

Poloha podzemnich vedeni zakreslena v dokumentaci, je pouze orientaéni a v zadném pfipadé neni presnym
ukazatelem mista jejich uloZeni.

Ochrannd pasma a jejich Sirky:

a) Zeleznice

Drahy celostatni a regionalni (do 160 km/hod)...........c.ccccviveiiiieinnans 60 m od osy krajni koleje
VIBEKY vttt ettt st et s et e 30 m od osy krajni koleje
Pozn.:

- Pokud je hranice drazniho pozemku dal, nez 30 m od osy krajni koleje, ochranné pasmo 60 m se zv étSuje
o tento rozdil
- udrahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového dratu.

b) Pozemni komunikace

Silnice, mistni komunikace L. tF.........c.cccoviivviiie i 50 m od osy jizdniho pasu
Silnice, mistni komunikace . a lll. tF........c.cccoooiiierii i 15 m od osy jizdniho pasu
DAINICE ..ot sttt et s et et b 100 m od osy jizdniho pasu

c) Elektroenergeticka zarizeni

Podzemni vedeni do 110 KV ........oovvveiievririin e 1 m od osy

Podzemni vedeni nad 110 KV .......cccoeoriv v 3 mod osy

Nadzemnivedeni NN do 1 KV .......cccoooviiieriniiniircie e 1 m od krajniho vodice

Nadzemni vedeni VN nad 1 KV do 35KV .....c.ccoevviiiieriiiienniinns 7 m od krajniho vodice bez izolace
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Nadzemni vedeni VVN nad 35 kV do 110KV .......c.ccvvevvivrnnnns 12 m od krajniho vodice bez izolace
Nadzemni vedeni VVN nad 110 do 220 KV .........ceevevriviinnne, 15 m od krajniho vodice s izolaci zakladni
Nadzemni vedeni VVN nad 220 do 400 KV ........ccccceveevriinnne, 20 m od krajniho vodice s izolaci zakladni
Nadzemni vedeni VVN nad 400KV ..........ccccceoviveriiinnnnriieienenee 30 m od krajniho vodice s izolaci zakladni
Podzemni sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova .................. 1 m od krajniho vodice

TrafOSTANICE ....vovivcvv e e e s 7 m od svislych rovin

d) Plynéarenské zarizeni
Plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném Uzemi .............. 1 m od vnéjsiho okraje
PIyNOVOdY OSTALNT ....cccviviie i e v e 4 m od vnéjsiho okraje
e) Teplarenska zafizeni

Teplovod, VYMENIKOVA STANICE ..o 2,5 m od vnéjsiho okraje

f) Vodohospodéarské zarizeni

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou
v nésledujicich vzdalenostech od vnéjsiho okraje potrubi:

Vodovodni potrubi do DN 500 maji ochranné pasmo ..................1,5 m od vnéjsiho okraje potrubi na obé strany
Potrubi (kanaliza¢ni stoky) nad DN 500 maji ochranné pasmo ................... 2,5 m od vnéjsiho okraje stoky

Ochrannd pasma je nutné oznadit tabulemi.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkou3eny elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni
se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ.

7.10 Préace ve vySkach a nad volnou hloubkou

Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou pat# mezi nejrizikovéjsi ¢innosti na stavbé. Je proto nutné idit se
bezpodminecné vSemi predpisy bezpecnosti prace, zvlasté pak N. V. 362/2005 Sb.

Pro préci ve vySkach a nad volnou hloubkou, musi byt zaméstnanci proskoleni odborné zpasobilou osobou
amusi byt zdravotné zpsobili. Tyto naleZitosti zajiStuje zaméstnavatel a je povinen doklady na poZadani
predloZit.

7.11 Opat¥eni zaméstnavatele pfi préaci ve vySkach a nad volnou hloubkou
O préci a nad volnou hloubkou se jedna a zam éstnavatel zajisti opatient:

Na pracovistich a pristupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad vodou nebo nad latkami
ohroZujicimi v pripadé padu Zivot nebo zdravi osob napriklad popélenim, poleptanim, akutni otravou,
zaduSenim, na v3ech ostatnich pracovistich a pristupovych komunikacich, pokud leZi ve vySce nad 1,5m nad
okolni trovni, pripadné pokud pod nimi voln4 hloubka presahuje 1,5 m.

Ochranu proti padu zajiStuje zamé&stnavatel pfednostné pomoci prostiedkd kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, nap¥iklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo
sité a docasné stavebni konstrukce.

Zaméstnavatel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz padorysné rozméry ve vsech
smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici Gnosnosti
zajisténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvora byly zajistény technickym prostfedkem ochrany proti
padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

Zabradli se sklada alespori z horni ty¢e (madla) a zardzky u podlahy (ochranné listy) o vySce minimalné 0,15
m. Je-li vySka podlahy nad okolni Grovni vétsi nez 2 m, musi byt prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u
podlahy zajistén proti propadnuti osob osazenim jedné nebo vice st¥ednich ty¢i, pripadné jiné vhodné vyplné,

Oprava kanalizacniho shérage D, tsek SO (UCOV) — S1 - Plan BOZP



Ing Jarodav Mikula Strana20/ 44

Technicko-organiza¢ni ¢innost v oblasti PO
Provadéni staveb, jgjich zmén a odstrainovani
InZenyrska ¢innost v investi ¢ni vystavbé
Koordin&or BOZP

s ohledem na mistni a provozni podminky. Za dostate ¢nou se povaZzuje vyska horni tyée (madla) nejméné 1,1 m
nad podlahou.

Prace ve vySk&ch nesmi byt provadéna, jestlie nepriznivd povétrnostni situace, s ohledem na pouZitou
ochranu proti paddu, maZe ohrozit bezpec¢nost a zdravi zaméstnanca pokud je :

dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

vy

Eerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s™ pfi praci na zavé$enych pracovnich plosinach, pojizdnych lesenich,
Zebricich nad 5 m vySky prace a pfi pouziti zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému; v ostatnich
pripadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s™.

7.12 Zajisténi proti pAdu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
Podle G¢elu a zptsobu pouZziti se rozlisuji :

a) osobni ochranné pracovni prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci proti paddm z vysky (pracovni
polohovaci systémy),

b) osobni ochranné pracovni prostredky proti pAdam z vy3ky (systémy zachyceni padu).

OOPP pro pracovni polohovani nesmi byt pouzity jako ochrana slouZzici k zachyceni p ¥i padu.

OOPP pro préci ve vySce (postroje) musi mit p¥islusné revize dle ndvodu Kk pouZiti a budou na vyzadani
koordinatora BOZP k nahlédnuti.

7.13 Zajisténi pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli
Na stavbé nebudou provadény préace ve vysce, budou provadény jen prace nad volnou hloubkou. Z toho
davodu se nevymezuje ohroZeny prostor.

Pred zahajenim praci nad volnou hloubkou bude v dostate éném p#edstihu pfedloZen technologicky postup
s podrobnym popisem zajiSténi pracovnika pf¥i praci nad volnou hloubkou (zakresleni kotvicich bod & pfi pouZiti
OOPP proti padu, prostiedky a zpasob zajiSténi pracovnikd pfi praci nad volnou hloubkou apod.)

7.14 Doéasné konstrukce pro préce ve vySkach a nad volnou hloubkou

LeSeni jako pomocnd docasna konstrukce se fidi odpovidacimi pravnimi predpisy (NV.¢.362/2005 Sh., v
platném znéni), CSN (738101 a nasledujici) a navody vyrobcd. Pred kazdou montazi leSeriové konstrukce je
povinen odpovédny zhotovitel predloZit Koordindtorovi technologicky postup praci, navod vyrobce pfipadné
statické posouzeni konstrukce, pokud se nebude provadét podle navodu vyrobce, a odbornou zp tisobilost osob,
které budou provadét montaz, demontadZ nebo Upravy na leSeriové konstrukci (odbornou zpasobilosti je zde
minéno sezndmeni osob provadéjici montaz k-ce s ndvodem vyrobce v odpovidajicim rozsahu).

Bez predani odpovidajicich doklad neni opravnén zhotovitel zahdjit provadéni praci na montazi leSeriové
konstrukce.

Po dokonceni leSeriové konstrukce predloZi zhotovitel Koordinatorovi kopii predavaciho protokolu, ve
kterém bude uvedeno minimélné :

— druh konstrukce,

—  zpusob pouzivani,

— maximalni zatizeni,

— datum uvedeni do provozu,

— datum nejblizsi revize konstrukce,

— jména a podpisy predavajiciho a prejimajiciho.

Konstrukce nad 1,5 m musi byt montovany odborné zpusobilou osobou a nasledné predany zapisem.
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Provadét uvedené ¢innosti mohou pouze zaméstnanci, kteri byli vy3koleni a jejich znalosti a dovednosti byly
ovéreny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde 0 :

a) pochopeni navodu na montéaz, demontaz nebo pestavbu pouzitého leSeni,
b) bezpecnost prace béhem montaze, demontaze nebo prestavby prislusného leseni,
c) opatreni k ochrané pred rizikem padu osob nebo predméta,

d) opatieni v piipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost pouZitého
leSeni,

e) pripustni zatiZeni,
f) dalsirizika, ktera mohou byt spojena s montézi, demontazi nebo p restavbou.

Obsah a ¢etnost Skoleni sohledem na nova nebo zménéna rizika prace, zpasob ovéfovani znalosti a
dovednosti G¢astnikd Skoleni a vedeni dokumentace o Skoleni stanovi zaméstnavatel.

Zaméstnanci pouzivajici doéasné stavebni konstrukce budou mit ndavod k pouziti (montaz-demontaz) u sebe.
Musi prokazat, Ze jsou s navodem k pouziti seznameni (pisemné&). Kazdé leSeni a zdvihaci ploSiny budou
oznadeny cedulkou s ndzvem firmy a na ni uvedenou zodpovédnou osobou za stav leSeni + kontakt.

7.15 Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

Béhem provadéni opravy kanaliza¢niho sbéra¢e budou provadény prace nad vodou nebo v jeji tésné
blizkosti.

Zhotovitel zajiStuje ochranu proti padu do vody dle Nafizeni viady ¢. 362/2006 Sb.

Nelze li ochranu proti p4du do vody zajistit dle Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sh., musi byt fyzické osoby, které
jsou vystaveny nebezpeci paddu do vody, vybaveny vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostiedkem
uréenym pro ochranu pred utonutim s ohledem na mistni podminky (hloubka vody, rychlost toku, vyska nad
hladinou...)

Béhem provadéni praci musi byt na pracovisti zajiStény prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci pfi utonuti
a zajiSténa trvald pritomnost fyzické osoby, ktera je v poskytovani této pomoci prokazatelné vyskolena.

Neni-li pracovni$té nad vodou dosaZitelné ze biehu, zajisti zhotovitel bezpe¢nou prepravu zaméstnancd na
pracovisté a z ného vhodnym plavidlem v souladu s poZadavky dle vyhlasky ¢. 344/1991 Sb.

7.16 Bouraci prace

V prabéhu realizace budou provadény bouraci prace. Pokud bude zhotovitel provadét bouraci prace je
povinen tuto ¢innost nahlasit nejpozdéji 5 pracovnich dnd pred zahéjenim praci Koordinatorovi BOZP.

PoZzadavky na provadéni bouracich praci :

Staticky vypocet

Technologicky postup

Zajisténi dozoru

Pred rozsahlejsSim zahajenim bouracich praci je nutné proveést radu p¥ipravnych praci v prostoru stavenisté.
Po provedeni pfipravnych praci muaze byt zahajena samotna demolice stavajicich konstrukei.

VSechny bouraci prace, pfi nichZ jsou dotéené nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze
podle technologického postupu. Na zékladé statického posouzeni se zajiStuje, aby v prabéhu praci nedoslo
k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti.

Bouréni staveb vy3Sich neZ prizemnich, strhdvani nebo bouréni svislych konstrukci od wvysky 3 m,
rekonstrukce a bourani, pfi kterych dochazi ke zméné konstrukéni bezpeénosti stavby, strojni bourani apod.,
sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor
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vykonévany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povérenou. Fyzick4 osoba povérena stadlym dozorem po
celou dobu vykonu stalého dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném,
z tohoto pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou ¢innost neZ dozor.

Staly dozor je déle nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo vice mistech v rdmci jedné
bourané stavby souéasné.

Pred zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, déle je nutno zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i ha jednotliva pracovist é.

Bouraci prace na pracovistich usporadany tak, Ze fyzické osoby provadéjici tyto prace mohou byt ohrozeny
padajicimi predméty nebo materialem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena
opatfeni stanovenda v technologickém postupu k zajisténi bezpeénosti fyzickych osob pf¥i takovém zpasobu
préace.

7.17 Svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel zajisti, aby svarovani a prace spojené s rozehfivanim Zivic, déleni materidlu tfenim neprovadély
fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé podle vyhlasky ¢. 87/2000 Sh.

PFi svarovani, vcetné natavovani izola¢nich materialG, a pfi nahrivani Zivic v tavnych naddobach zhotovitel
zajisti dodrZeni podminek poZarni bezpe ¢nosti stanovenych § 5 odst. 8 vyhl&3ky ¢. 87/2000 Sh.

Svareéské pracovisté, véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vysce, je nutno zabezpedit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpe¢nostnimi znackami; pfi svarovani elektrickym obloukem na
prechodném pracovisti je nutno pFijmout opatieni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pred G¢inky zareni
oblouku.

Nelze-li pri pracich ve vySce zajistit svareci stabilni a bezpeénou polohu jinym zpuasobem neZ osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky proti padu, musi tyto prostredky byt chranény proti propaleni.

Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pri némzZ fyzick4 osoba provadéjici natavovani izola¢nich materiald
postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného okraje pracovisté ve vysce.

Opatreni k ochrané proti popaleni pti praci se zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém postupu.
Na staveniSti budou k dispozici kopie svare¢skych prikazd. Pfi svafovani musi byt svaredi chrdnéni OOPP

(svareéska kukla, ochranny oblek apod.). svafeéi nesmi mit pfi svarovani na sobé& vystraznou vestu, ktera je z
vysoce hoflavého materidlu — hrozi zde vzniceni odévu pracovnika.

7.18 Zasady pfi manipulaci s tézkym bfemenem, konstrukénim dilem

— musi byt zpracovan technologicky postup, podle kterého budou prace probihat,

— pracovnik, ktery bremeno zavéSuje, musi byt odborné zpasobily k této ¢innosti,

— vazaci prostredky musi mit platné revize a pred pouzitim musi byt jeSté zkontrolovany, zda nejsou
poskozeny,

— pracovnik obsluhujici pracovni stroj, ktery sbfemenem manipuluje, musi byt pro tuto ¢innost odborné
zpusobily,

— pracovni stroj musi mit platné revize a musi byt pred zapoc¢etim prace v poradku

— musi byt vymezen nebezpeény pracovni prostor, do kterého nebude mit nikdo pfistup,

— musi byt zajistén dostate¢ny pocet osob, které budou provadét dalsi ¢innosti spojené s manipulaci s tézkym
bremenem,

— pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi OOPP, podle druhu konkrétni ¢innosti,

— musi byt dodrZovany vSechny predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace.

7.19 Predchézeni zdravotnim rizikm p¥i praci s bremeny

Predchézeni zdravotnim rizikam pfi praci s bremeny bude zajisSténo maximalnim vyuzitim mechanizace na
staveniSti tak, aby zvedani predmétt o hmotnosti nad 30 kg nebyla provadéna jednou osobou a to do vysky
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vétsi neZ 1,5 m. U bfemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouZito zvedaci zafizeni (jerdby, rucni zvedaky a
kladkostroje), vyjimecné bude zvedani provedeno dvéma osobami rovnéz do 1,5 m. Manipulace s materidlem
bude provadéna vzdy ze zpevnénych ploch.

Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat préci tak, aby ¢innost jejich zaméstnanct nebyla jednostranné
zatéZujici pro pohybovy aparat. Tato organizace prace bude popsana v jejich technologickych postupech, které
budou koordinatorovi ptedkladany ke schvaleni!

Zatim nebyly predloZeny technologické postupy, jelikoZ nejsou znamy konkrétni firmy, které budou
zajiStovat stavebni préace.
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7.20 Zajisténi nebezpeéného prostoru kolem strojt

PouZivany budou zemni stroje a nékladni vozidla. Kolem zemnich stroj se povaZuje za nebezpeény prostor
2 m od maximalniho dosahu stroje. Tento prostor muze byt uptesnén vnavodu vyrobce pro obsluhu
konkrétniho stroje.

Ohrozené prostory si hlidd obsluha stavebniho stroje, pokud ve vyjimeénych ptipadech pravodni
dokumentace stroje nestanovi jinak (nap¥. pri nedostate¢ném rozhledu obsluhy z mista obsluhy). Podle typu
pouZitého stroje je potieba pripadnd opatieni vyplyvajici z pravodni dokumentace doplnit do planu
prostfednictvim z&pisu z porad.

7.21 Betonarské prace a prace souvisejici
Bednéni

Bednéni musi byt tésné, inosné a prostoroveé tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu montaze i demontéze
zajisténo proti padu jeho prvkd a ¢asti. PFi jeho montéZi, demontéZi a pouZivani se postupuje v souladu s
pravodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecény pristup a zajiSténi proti padu fyzickych osob.
Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit dostate¢nou Unosnost a byt
Uhlopfi¢né ztuZzeny v podélné, pri¢né i vodorovneé roviné.

Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno p¥i odbedrovani postupné
odstranovat a uvolriovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoctem s vyjimkou prvki bez
konstrukéniho rizika.

Pred zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti, zejména podpéry, radné
prohlédnuty a zjiSténé zavady odstranény. O predani a prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole
provede fyzicka osoba povérend zhotovitelem k Fizeni betonarskych praci pisemny zaznam.

Preprava a ukladani betonové smési

Pfi precerpavani betonové smési do prepravnikd nebo zasobnikd a pti jejim ukladani do konstrukce je nutno
pracovat z bezpeénych pracovnich podlah popripadé plosin, aby byla zajiSténa ochrana fyzickych osob zejména
proti padu z vy3ky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou sm ési. Nelze-li takova mista z¥idit, zajisti
zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi prostfedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni
ochranné pracovni prostiedky proti padu nebo ochranny kos.

Pro pristup a pro rué¢ni prepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpec¢né pristupové komunikace,
napfiklad pracovni nebo pristupova leSeni popfipadé podlahy tak, aby byla vylouéena chize fyzickych osob
bezprostfedné po uloZené vyztuZi.

Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v pribéhu betonédze. Zjisténé
zavady musi byt bezodkladné odstrariovany.

Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani cerpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti zpusob
dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou ¢erpadla.
Odbedriovani

Odbednovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz p¥i predéasném odbednéni hrozi nebezpeci
z¥iceni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby ur ¢ené zhotovitelem.

OhrozZeny prostor odbedriovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.

Soucasti bednéni se bezprostredné po odbednéni ukladaji na uréend mista tak, aby nebyly zdrojem
nebezpedi Urazu a nepretéZovaly konstrukci.
Préce Zelezarské

Prostory, stroje, pripravky a jina zarizeni pro vyrobu armatury musi byt usporadany tak, aby fyzické osoby
nebyly ohroZeny pohybem materiélu a jeho ukladanim.
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Pti stfihani nékolika prutd soucasné musi byt pruty zajiStény v pevné poloze konstrukci stroje nebo
vhodnymi pfipravky.

Pfi stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pretéZovan. Pruty musi byt upevnény nebo zajistény tak, aby
nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

7.22 Vysoka hluénost

Zaméstnanci vystaveni hlu¢nosti budou chranéni prostredky k ochrané sluchu podle vlastnich seznama pro
poskytovani OOPP, nebude-li prok&zéana hlu¢nost nizsi nez 80 dB.

7.23 Vibrace

U cinnosti, pfi kterych budou vznikat vibrace, budou osoby chranény vsouladu se seznhamem pro
poskytovani OOPP jednotlivych zaméstnavateld.

7.24 Splnéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpadd, uskladfovani, manipulace,
odstranovani a odvoz odpadu a zbytka materiald

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady z vystavby, jejich mnozstvi bude odpovidat rozsahu projektu.
Pljde o odstrariované degradované ¢asti vnitiniho osténi shérace, kdy bude odbourana kyneta z kameninovych
tvarnic a strZeny uzaviraci sklolaminatova pasy, nasledné bude odstranéno sekundarni osténi z betonu. Déle
pujde o obaly, ve kterych bude dopravovan stavebni materidl.

Z hlediska odpadového hospodarstvi je nutné dodrZovat zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a predpisy
s nim souvisejici. Zejména se jedna o vyhlasku MZP & 338/1997 Sb. Pro generalniho dodavatele je zavazna
evidence téchto odpadd v prabéhu vystavby a podrobnostech naklddani snimi. Zhotovitel je povinen
predchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. VeSkeré doklady o vyuziti a
odstranéni odpadu pak budou predloZeny v rdmci kolaudace stavby.

Pfi realizaci stavby jsou predpokladany nasledujici odpady, které jsou zarazeny podle vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostredi ¢. 337/97 Sb. takto:

Pof. Kéd dle | Nazev druhu odpadu dle katalogu
Cislo Matal.odpadu odpadi i ° Nl Ee| el
1 170101 Beton @)
2 1709 04 Smeésné stavebni a demolicni|O
odpady
3 101103 Odpadni materidly na bazi|O
skelnych vlaken
4 19 08 05 Kaly z cisténi komunalnich | O
odpadnich vod

Nakladani stémito odpady bude zajiStovat zhotovitel stavby spole¢né se specializovanymi firmami
opravnénymi k nakladani s odpady dle platného z&kona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

VeSkery odpad na stavenisti bude t¥idén a prabézné likvidovan. Skladovaci prostory, véetné prostord pro
kontejnery, jsou vyhrazeny mimo komunikace na plochy zatizeni stavenisté.

Pfi nakladani s odpady, vzniklymi p#i vystavbé, je ptvodce povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a
zpusob nakladani s nimi v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady
mohou byt predény pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady.

7.25 Udrzovani pofadku a ¢istoty na stavenisti

Zhotovitel stavby, jehoZz stavbyvedouci odborné vede stavbu, zajisti na stavenisti porddek a Ccistotu
v rozsahu potfebném pro zajisténi bezpeénosti viech osob na stavbé.
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8. RIZIKA A RIZIKOVE EINNOSTI NA STAVBE

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzadjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich k ochrané pred jejich pasobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pti zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci pro
vSechny zaméstnance na pracovisti.

8.1 Hlavni rizikové oblasti
Na stavbé se vyskytuji zejména tyto ¢innosti spojené s potencionalnimi riziky ohrozeni zdravi :

zemni prace
— zavaleni, zasypani a udusenf pracovnikt pfi vstupu a préaci ve vykopech
— péd pracovniku, pfip. jinych osob do vykop z okraja stén
— poskozeni a naruSeni podzemnich vedeni
— manipulace s materidlem a jeho skladovani

prace nad vodou a v jeji tésné blizkosti
— utonuti

bouraci prace
— zéasah pracovnik( odpadavajicim bouracim stavebnim materialem a predméty

rizika vznikajici p¥i praci s mechanizaci

— pritlaceni a zachyceni osoby ¢asti stroje

zasazeni pracovnika pracovnim zarizenim stroje

prejeti, sraZeni, narazeni na pevnou piekazku

zasazeni osoby padajicim materialem

pad a prevraceni stroje do vykopu

zasah pracovnika el. proudem v blizkosti nadzemniho vedeni NN

komunikace (provoz)
— srézka vozidel (¢elni, z boku, zezadu)
— néraz a najeti vozidla na preké&zku srazeni osoby na komunikaci vozidlem

préce ve vyskach
— pad z volnych nezajiSténych okraji staveb, nezajisténych okraj
— dalSi prace souvisejici se stavebni ¢innosti.

Na stavbé budou probihat prace

— spojené s montazi a demontézi tézkych konstrukénich stavebnich dild.
— vystavujici zaméstnance riziku utonuti pfi pracich provadénych nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti
— vykonévané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé zatizeni technického vybaveni.
— vystavujici zaméstnance riziku pfi praci s mechanizaci.

Povinnosti vedoucich pracovnikd v oblasti rizik, je prabézné vyhledavani rizik, zjiStovani jejich pficin a
prijimani opatreni k jejich odstranéni.

Povinnosti zaméstnancu je hlésit veSkeré zdvady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezieni na zavady
svému hadFizenému.

Prokazatelné se seznamit s riziky vyskytujicich se na stavbé je povinen kazdy zaméstnavatel. Dale je
povinen s témito riziky seznamit vSechny své zaméstnance pusobici na stavbé.

Zhotovitel (subdodavatel) doloZi rizika vyplyvajici z jejich &innosti na stavbé a pfedloZi seznam zaméstnanc,
ktefi jsou s riziky pisemné seznameni.
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9. ZAKAZANE CINNOSTI

Finan¢ni postihy a jejich koneénd vyse zalezi na posouzeni zavaznosti prohtesku konkrétni kontrolni osobou
a na sankcich uvedenych ve smlouvé.

O kazdém prestupku je vyhotoven protokol, ktery je sou¢asti stavebniho deniku a jehoZ kopie je predana
vedoucimu pracovnikovi, ktery za uvedeny prestupek zodpovida zastupci investora stavby.

Pracovnikim je na stavbé zakazano pfedevsim :

vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek pozivat je na stavbé a v pribéhu pracovni doby
i mimo aredl stavby,

odstrariovat nebo poskozovat bezpeénostni zafizeni, kryty, znacky,

opravovat a distit stroje, pfistroje a jejich souéasti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud neni spolehlivé
zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout,

bez védomi nadfizeného neopoustét pracoviste,
pohybovat se po stavenisti mimo pfistupové komunikace,

pracovat bez pridélenych OOPP.

10. SKOLENi BOzZP

Dodavatel zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provad ét zaméstnanci s fadnou kvalifikaci s platnym
Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon prislusnych praci zdravotné zpasobili a jsou
prokazatelné seznameni s prisluSnymi predpisy. Pokud pracovnici provadéji prace, k jejichz ¢innosti je tieba
zvlastni odborné kvalifikace (vaza¢, svarec, jerabnik atd.) zodpovida dodavatel, Ze tito pracovnici vlastni platné
prikazy odborné zpuasobilosti.

Dodavatel doklada dokumentaci o provedeném Skoleni BOZP svych zaméstnanca.

Zaméstnanci absolvuji pred zapocetim praci na stavbé vstupni $koleni BOZP. Ucelem je seznamit
zaméstnance s mistnimi podminkami. Vstupni Skoleni nenahrazuje ro¢ni periodické Skoleni BOZP.

Zhotovitel (subdodavatel) predlozi doklad o platném Skoleni BOZP a PO svych zaméstnancu, ktefi se budou
vyskytovat na stavbé.

11. PRACOVNI URAZY A ZAJISTENI PRVNI POMOCI

VSichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému sv(j pracovni Uraz, pokud
jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiné osoby, jehoZ byli svédkem nebo se o ném dozvédéli, a
spolupracovat pti vySetrovani jeho pricin. TaktéZ jsou povinni ohlasit Uraz, ktery se stal treti osobé na stavenisti.

O v3ech pracovnich Urazech je vedena evidence v ,,Knize Graz(“. Zapisy provadi vedouci zaméstnanec, na
jehoz pracovisti k drazu doslo.

Opatreni proti opakovani Urazu, vyhotoveni zaznamu, vedeni dokumentace, hl&Seni pracovnich Graz ¢ a dalsi
povinnosti podle pozadavkd pravnich a ostatnich predpist zajistuje vedouci zaméstnanec pracovisté, na kterém
k Urazu doslo

11.1 Prvni pomoc
Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti.

Prvni pomoc musi byt Uc¢elné a rychla. V objektu zafizeni stavenisté musi byt zabezpeceny k pripadnému
pouZiti pomucky k poskytovani prvni pomoci (lIékarni¢ka prvni pomoci, nositka k prepravé zranéného,
prikryvky).

Pfi poskytovani prvni pomoci postupujeme klidné&, rozvazné, Setrné, svédomité a cilevédomé.
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Z&sady prvni pomoci pfi riznych typech poranéni jsou uvedeny v priloze ¢. 3.

Na kaZzdém trvalém pracovisti, kde obvykle pracuje pét a vice osob, musi byt umisténa lékarni¢ka.
— Lékarnicka a jeji napli musi byt udrZzovana v ¢istoté a v pohotovostnim stavu.

— Lékarni¢ka musi byt umisténa v suché mistnosti za pokojové teploty.

— Doslo-li jakymkoliv zptsobem k poruseni lé¢iva, k jeho znehodnoceni zvihnutim, rozpadem, zne ¢isténim
nebo skonéenim doby pouzitelnosti, je tfeba lé¢ivo vyfadit a nahradit novym.

— Obsah lékarnicky musi byt uloZzen v samostatném pouzdre s charakteristickym oznaéenim cerveny kfiz
nebo népis lékarnicka.
12.POZADAVKY NA BEZPEENY PROVOZ A POUZIVANI STROJU, TECHNICKYCH ZARIZENI, PRISTROJU A NARADI

Stroje, technickd zafizeni, pristroje a naradi jsou zdrojem rizika na stavenisti a proto je povinnosti viech
osob, které je pouZivaji, dodrZzovat podminky pro bezpe énou praci s nimi, aby tak neohroZovali sebe a ostatni.

Nezbytné nutné, je pouZivani vSech predepsanych OOPP pro danou ¢innost a zafizeni a dodrZzovani
spravného technologického postupu nebo mistniho bezpeénostniho predpisu.

Stroje a technicka zarizeni se smi pouZivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstruk¢né uzpasobeny a pokud
jsou svym provedenim a technickym stavem zpusobilé k bezpe¢nému provozu.

U zarizeni, stroju, naradi a spotrebicl, je dodavatel povinen objednateli doloZit provozni dokumentaci,
piipadné mistni provozni bezpeénostni predpis.

Provozni dokumentaci je soubor dokument( obsahujici pravodni dokumentaci a zaznam o posledni nebo
mimoradné revizi nebo kontrole, podle zvlastniho pravniho predpisu, pravodni dokumentace, nebo
zaméstnavatele.

Pravodni dokumentaci se rozumi soubor dokumentd obsahujicich ndvod vyrobce pro montéz, manipulaci,
opravy, udrzbu, vychozi a ndsledné pravidelné kontroly a revize zafizeni, jakoZ i pokyny pro ptipadnou vyménu
nebo zménu ¢asti zafizeni.

Pracovnici, ktefi jsou uréeni k praci s témito zfizenimi, musi byt prokazatelné sezndmeni s obsluhou.

13. MLADISTVE OSOBY/ZAMESTNANCI NA STAVENISTI

Mladistvé osoby musi byt chranéné pred konkrétnimi riziky pro jejich bezpecnost, zdravi a vyvoj, které
muazou byt zvySené v disledku nedostatku jejich zkuSenosti, neznalosti existujicich i potenciondlnich rizik, nebo
v dasledku nedokonceného fyzického a psychického vyvoje.

Mladistvym se rozumi osoba ve véku 15(14)-17 let véetné.

Mladistvi maji na stavenisté povolen pristup pouze za doprovodu dospélé osoby.

13.1 Povinnosti zaméstnavatele, ktery zaméstnava mladistvou osobu
— predlozit Iékarské potvrzeni, Ze konkrétni mladistvy zaméstnanec, je schopen vykonavat danou préci,

— predloZit souhlas zadkonnych z&stupcd mladistvé osoby s vykonem préce.

13.2 Prace, které mladistvi nesméji vykonavat

— préce v noci,

— préce spojené se zvySenou zatézi pohybového Gstroji,

— préce ve fyziologicky naro¢nych polohéch (vzharu nohama apod.),

— préce s jedy, karcinogeny, alergeny, biologicky aktivnimi latkami nebo jinymi chemicky nebezpeénymi
latkami,

— pracovisté fyzikalné nebezpecné (napt. ve vySkach nebo na zafizenich vysokého napéti).
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Mladistvi musi pracovat pod dozorem zkuSené dospélé osoby.

14. HYGIENICKE POZADAVKY NA PRACOVISTE
Kazdy zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici po et zachodu a to podle vzorce :

— 1 sedadlo pro max. 10 osob
— nakazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo

Z&chody se zfizuji oddélené podle pohlavi.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pitnou vodou v mnoZstvi postacujicim pro kryti potreby piti
zaméstnancu a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro zajisténi osobni hygieny zaméstnanc.
15. ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST

Vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich pracich jsou ¢etnd rizika, vyplyva zhotoviteldm povinnost zajiStovat
Skoleni a ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji, a to nejméné :

a) jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésict)
- préce ve vySkach nad 1,5 m, kde neni moznost pracovat z pevnych pracovnich podlah,
- préace na pohyblivych pracovnich ploSinach, na zebficich ve vySce nad 5 m,

- préace provadéné pomoci prostiedk( k zachyceni paddu a prace spojené s montézi (demontazi)
pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve vyskach (nap¥. leSeni),

- Fidici vozidel.
b) ve lhatach dvouroc¢nich (nejméné jednou za 24 mésic()

- obsluh stavebnich stroja a mechanisma a pracovnikd provadéjicich jejich opravy, tdrzbu, apod.,

- vybrané stroje (viz Vyhlasky MSv ¢&. 77/1965 Sb., a doplriujici vynosy MSv), napft. buldozer, rypadlo,
vélec, atd., musi pracovnik spliovat kvalifikacni poZzadavky vy3siho stupné, tj. musi k obsluze vlastnit
strojnicky prakaz.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zpasobilost pro vazani a zavéSovani bremen. Témito
pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle poZzadavku €SN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvést dalSi profesni zaméreni, kde je podminkou k pfislusné cinnosti
opravnéni v podobé priikazu — napiiklad svarovani (CSN EN 287-1), vstrelovani (vynos CUBP &. 17/1975),
obsluha motorové pily (Vyhl. CUBP ¢&. 42/1085 Sb.), apod.

15.1 Elektricka zafizeni

Elektrick& zarizeni budou splnovat prislusné normy a legislativu. Nap¥. vyhlaska ¢. 20/1979 Sh., kterou se
urcuji vyhrazena elektricka zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnost.

Kazdé el. zafizeni bude mit platnou revizi. Na stavbé se nebudou vyskytovat el. zatizeni (prodluzovaci
kabely, el. néfadi..) poSkozené. V p#ipadé nalezeni takto poSkozeného el. zafizeni bude na misté
znehodnoceno.

16.ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST

Vedouci zaméstnanci nesmi pfipustit, aby zaméstnanec vykondaval prace, jejichZ vykon by neodpovidal jeho
schopnostem a zdravotni zpasobilosti.

Vedouci zaméstnanci zafazuji zaméstnance na praci a pracovisté se zietelem k jejich zdravotnimu stavu.

Zaméstnanci, u kterych to vyZaduji pravni a ostatni predpisy absolvuji pravidelné lékarské prohlidky ve
Ihatach a v rozsahu stanoveném témito predpisy. Dodavatel je povinen tuto skute¢nosti prokazat objednateli a
to pisemné formou kopii dokladu.
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17. PRACE SE ZVYSENYM POZARNIM NEBEZPEEIM (svaFovani el. obloukem, plamenem, svafovani v ochranné
atmosfére, fezani a brouseni feznymi kotouéi atd.)

U téchto praci neni povoleno pracovat bez prislusného ptikazu. Ten je vydavan jednotlivym dodavateldm
zéstupcem investora. Jeho pokyny jsou kone¢né. Kopie ptikazu maji pracovnici provadéjici vySe uvedené druhy
¢innosti u sebe a pripraveny k ptipadné kontrole. P¥i provadéni téchto praci se dodavatel fidi platnymi
ustanovenimi bezpecnosti prace a poZarni ochrany a pokyny schvaleného prikazu.

18.POZARNI OCHRANA

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veSkeré pravni a ostatni ptedpisy souvisejici s
pozarni ochranou tak jak to poZaduje Zakon o pozarni ochran & 133/1985 Sh., v platném znéni.

V piipadé pozard se bude Fidit pozarni poplachovou smérnici. Bude pouZivat ruéni hasici pristroj pro pozary
jednotlivych druhd hoflavych materiald :

PoufZiti hasicich pfistroju:

Vodni Voda, pevné horlavé materidly.
Pénovy Oleje / rozpoustédia.
Snéhovy (CO2) Pozéary elektrického zarizeni pod proudem

Pozar oznamte okamzZité ohlaSovné pozaru na tel. 150 a kancel&fi zhotovitele stavby ...........ccccevveviiennnne,

19. SEZNAM DOKUMENTACE, PREDKLADANE JEDNOTLIVYMI ZHOTOVITELI
Kazdy zhotovitel pred néstupistém na stavenisté predloZi :

— Seznam zaméstnanca.

— Seznam rizik vyplyvajicich z jeho ¢innosti.

— Doklad o proskoleni zaméstnanct z bezpec¢nosti prace. Pokud to vychdzi z pracovni ¢innosti zhotovitele, tak
i Skoleni prace ve vyskach.

— Doklady o odborné zptsobilosti zaméstnanct u ¢innosti: vazac, svarec, leSendr, jerabnik, strojnik.
— Technologické postupy

— Revize elektrickych zafizeni a vazacich prostredka.

— Systém bezpecné préce jefabu (pokud se to tyka pracovni ¢innosti zhotovitele).

— Mistni bezpeénostni predpisy, navody, provozni dokumentaci stroj G a zfizeni

20. ODPOVEDNOST

Kontroly koordinatora BOZP na stavbé budou probihat za p¥itomnosti stavbyvedouciho.
Stavbyvedouci zodpovida za :

odstranéni zjisténych nedostatkd koordinatora BOZP,

vedeni stavebniho deniku,
vedeni dokumentace BOZP (viz.bod 19),

stanoveni osoby zodpovédné za kontrolu oploceni stavenisté.

21.ZAVER

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele a zaméstnance,
ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni.
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Plan je rovnéZ nutné doplnit a zkontrolovat jeho kompletnost pred zahajenim jednotlivych praci po
zapracovani opatreni a technologickych postup jednotlivych zhotoviteld. Konkrétni postupy je potfeba v planu
zkoordinovat tak, aby se zaméstnanci vzajemné neohrozovali a porovnat ¢asovou potrebu praci pro jednotlivé

postupy.

Timto planem jsou povinni se priméfené Fdit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby
nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéreni k vykonu
¢innosti. Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon ¢. 262/2006 Sh., ve
znénf pozdéjsich predpisa - Zakonik préace) k dodavateli (déle jen ,zaméstnanci“) a osoby dodavatele, ktefi jsou
s dodavatelem ve smluvnim vztahu dle zdkona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik a podileji se na realizaci
stavby, jsou povinni se timto planem fidit.

Tento provadéci predpis je nedilnou soucasti zakadzky. Nedodrzovani ustanoveni predstavuje poruseni
smluvnich povinnosti. Dodavatel ru¢i za vSechny Skody, které porusenim téchto ustanoveni vzniknou.

Plan byl zpracovan na zakladé informaci, které byly znamy v dobé jeho zpracovéani. Na zdkladé novych
informaci je potfeba plan aktualizovat.
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Priloha €. 1 — Vybér zakladnich pfedpisa tykajicich se bezpeénosti prace

vVvyy vwvyy

v

vvyy

VyhlaSka MSV ¢&. 77/1965 Sb., o vycviku, zpasobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

Z&kon ¢. 20/1966 Sb., o pédi o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpist

Smérnice MZ ¢. 49/1967 Sb., ve znéni smérnic MZ ¢. 17/1970 Sh., o posuzovani zdravotni zpsobilosti k
préaci

Z&kon ¢. 71/1967 Sh., o spravnim fizeni (spravni rad), ve znéni pozdé;jSich predpist

Z&kon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpe ¢nosti préace, ve znéni pozdéjsich predpisa

Vyhlaska CUBP a €BU ¢. 50/1978 Sh., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice v platném znéni

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 85/1978 Sh., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném

znéni

Vyhlaska CUBP a CBU & 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zatizeni astanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni

Vyhlaska CUBP a CBU & 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti v platném znéni

Vyhlddka ¢. 73/2010 Sb., vyhld8ka o vyhrazenych elektrickych zafizenich; o stanoveni vyhrazenych

elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni do tfid a skupin aobliZSich podminkach jejich

bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich)

Vyhlaska CUBP ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k

zajisténi jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych

zafizeni v platném znéni

Zakon &. 133/1982 Sh. Ceské narodni rady o pozarni ochrané

Z&kon ¢. 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni barnské spravé

Vyhlagka CBU ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti
provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi.

Vyhlaska CBU &. 49/2008 Sh., o pozadavcich k zajisténi bezpeéného stavu podzemnich objekt(

VyhlaSka ¢. 66/1988 Sh., kterou se provadi zakon o statni pamatkové pééi, ve znéni vyhlasky ¢. 139/1999

Sh.

Vyhlaska €BU &. 26/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a bezpeénosti p¥i provozu hornické

¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zpGsobem na povrchu

Sdéleni FMZV ¢. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpeénosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167)

Z&kon ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu povolani autorizovanych

inZenyra a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni zakond ¢. 164/1993 Sh., ¢. 275/1994 Sb., usneseni

Poslanecké snémovny & 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu &. 168/1995 Sb.

Z&kon ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Z&kon ¢. 353/1999 Sb., o prevenci zavaZznych havarii, zpasobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi

latkami a chemickymi pripravky a o zméné zakona ¢. 425/1990 Sb., o okresnich Gradech, Upravé jejich

plsobnosti a o nékterych dalSich opattenich s tim souvisejicich, ve znéni pozdéjsich predpist, (zdkon o

prevenci zavaznych havarii), Gplné znéni v zkoné ¢. 349/2004 Sh.

VyhlaSka ¢. 87/2000 Sh. MV, kterou se stanovi podminky poZarni bezpe ¢nosti p¥i svarovani a nah#ivani Zivic

v tavnych nadobéch

Z&kon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Z&kon ¢. 361/2000 Sh.,0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch nékterych zakonu (zékon o

silniénim provozu)

Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o

zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

Narizeni vlady ¢. 502/2000 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci, v platném znéni

Vyhld3ka ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a

fizeni provozu na pozemnich komunikacich

Z&kon 185/2001 Sbh., o odpadech a 0 zménach nékterych dalSich z&kon, v platném znéni

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho

dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)
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Z&kon ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu
(z&kon o vodovodech a kanalizacich)

VyhlaSka ¢. 291/2001 Sb. Ministerstva pramyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti
energie pfi spotfebé tepla v budovach

VyhlaSka ¢. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné technické poZadavky zabezpe¢ujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pristroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpasobu evidence Urazd, hld3eni a zasilani zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostiedkd

Narizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku, v
platném znéni

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signélu

Narizeni vlady ¢. 28/2002 Sh., kterym se stanovi zp(isob organizace prace a pracovnich postupa, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pri préci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozZadavky na vybrané stavebni vyrobky
Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pri provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

Narizeni vlady ¢. 190/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznacované CE
Vyhlaska statniho Gradu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb. o radia¢ni ochrané

Narizenf vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti
Narizeni vlady ¢. 20/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na jednoduché tlakové nadoby
Narizeni vlady ¢. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky
Narizeni vlady €. 22/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice plynnych paliv

Narizeni vlady ¢. 26/2003 Sh., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhlaska MZ ¢. 288/2003 Sh., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakdzany téhotnym Zenam,
kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou
mladistvi vyjimecné tyto prace konat z davodu pfipravy na povolani

Zakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni

VyhlaSka ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zatrazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelts biologickych expozi¢nich testd, podminky Odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expoziénich testl a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ciniteli

Vyhldska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona o chemickych latkach a
chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakond, tykajici se Klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravka, v platném znéni

Vyhlaska MZP ¢&. 366/2004 Sh., o nékterych podrobnostech systému prevence zavaznych havarii

Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci v prostiedi s
nebezpedim vybuchu

Narizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Z&kon 251/2005 Sb. o inspekci prace

Narizeni vlady 362/2005 Sh. o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Z&kon ¢. 262/2006 Sb. - zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pt¥i préaci)
Narizeni vlady 591/2006 Sh., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

Z&kon 183/2006 Sb o zemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zkon)

Vyhla3ka 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb

VyhlaSka 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a 7n"enhy
evidence Uzemné planovaci ¢innosti
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» Vyhlaska 501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuZzivani Uzemi
» Vyhlaska 503/2006 Sbh. o podrobnéjsi Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a zemniho opatreni

» Vyhlaska 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
fadu
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P¥iloha €. 2 — Zdznam o seznameni s planem BOZP + seznam zhotovitel G + seznam rizik

Zaznam o sezndmeni s planem BOZP, seznam zhotovitelt, seznam rizik a
opatreni pro jejich odstranéni nebo minimalizaci pro stavbu

., Oprava kanalizaéniho shéraée D, Gsek SO (UEOV) — S1¢

Nize podepsany zéastupce subdodavatele potvrzuje svym podpisem, Ze se plné sezndmil s obsahem tohoto
dokumentu — Planu BOZP a Ze prevzal od koordinatora pfehled pravnich predpisa a informace o rizicich a je
odpovédny za seznameni s jeho obsahem v3ech zaméstnancu firmy, kterou zastupuje, pred jejich ndstupem na
pracovisté stavby.

Souéasti této ptilohy jsou rizika a opat¥eni pro jejich odstranéni nebo minimalizaci jednotlivych dodavatelt
stavby, které musi povinné odevzdat pfed nastupem na stavenisté (bod ¢. 19 planu BOZP).

¢ Dodavatel Datum Jméno Podpis
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P¥iloha €. 2 — Zdznam o seznameni s planem BOZP + seznam zhotovitel G + seznam rizik

Rizika a opatfeni k jejich minimalizaci:

- zasazeni ndkladnim vozidlem pfi navazce dilct oploceni a materidlu,

- péd z korby nékladniho vozidla p¥i skladani dilct oploceni a materidlu,

Opatreni:

- navadéni vozidel pfi couvani povérenym zaméstnancem - zavéSovani bremen na korbé vozidla provadét z
pristavenych mobilnich schidkd s pracovni - ploSinkou
opatrenou zabradlim pfi vySce vétsineZ 1,5 m,

- zasazeni dilci pfi manipulaci s jefabem,

- poranéni hlavy,

Opatreni:

- zaméstnanci budou pouceni o zdkazu zdrZovat se pod zavéSenym bfemenem a nebudou bfemeno navadét
ru¢né do mista sloZeni, dalsi opatieni jsou stanovena systémem bezpecné préace s jerabem,

- vSichni zaméstnanci budou na stavbé nosit ochrannou ptilbu a vystraznou vestu,

- drobn& poranéni vznikajici pti realizaci konkrétniho technologického postupu daného zhotovitele (feSeno v
ramci ochrany pred riziky daného zhotovitele),

Opatreni:

- dodrzovat navody vyrobc rué¢niho néradi,

- rizika zasahujici do prostoru stavenisté ze stavajiciho provozu,

- poranéni od projizdéjicich dopravnich prostiedka.

Opatrent:

- pripadna rizika zasahujici ze stavajiciho provozu jsou feSena zadavatelem, ktery o nich musi informovat
zhotovitele.

- poranéni elektrickym proudem p¥i poSkozeni el. kabeld,

- vybuch plynu pfi profezani hadic pro dopravu plyna.

Opatreni:

- prozatimni prodluZovaci elektrické kabely a hadice pro rozvod plynu vést vchraniéce, anebo chréanit
polohou,

- zvySend hluénost pfi praci s pneumatickym naradim,

- nadychani koufovymi plyny pfi svafovani, oslnéni — pfi svarovani,

- vysoka praSnost, hluénost, popdleni — pfi fezani plamenem a brouseni,

- Opatreni:

- opatreni proti oslnéni pri svarovani bude reSeno zasténami, pfipadné jinym zptsobem

- vyplyvajiciho z konkrétnich technologickych postupt, zvy3ené hlucnosti a prasnosti je v kompetenci
zaméstnavatele, ktery ma povinnost zaméstnance vybavit potrebnymi OOPP,

- péd do vykopu

Opatreni:

- vykopy budou ohrazeny pevnym dvouty éovym zabradlim na hrané padu, popt. zdbranou 1,5 m od okraje
vykopda.
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Pfiloha €. 3 — Prezenéni listina vstupniho Skoleni

Prezenéni listina vstupniho Skoleni a proskoleni s planem BOZP
pro stavbu

,Oprava kanalizaéniho sbéraée D, tisek SO (U€OV) — S1¢

Soucasti tohoto dokumentu je osnova Skoleni, podle které bylo Skoleni provedeno.

Soucasti tohoto Skoleni bylo i obezndmeni pracovnikd sriziky vznikajicimi ¢innosti ostatnich firem na
pracovisti.

Potvrzuiji, Ze jsem absolvoval vstupni koleni a proskoleni s planem BOZP na vySe uvedenou stavbu.

(@]

Odpovédny vedouci/funkce Firma Datum Podpis

Doba Skoleni: 2hod
Datum: upresnén v prezencni listiné

Skoleni provedl: Koordinator BOZP
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P¥iloha €. 3 — Vstupni Skoleni - osnova

Osnova vstupniho Skoleni v oblasti BOZP pro stavbu
,Oprava kanalizaéniho sbéraée D, isek SO (U€OV) — S1¢

1. Obecné sezndmeni
- prevence rizik
- pracovni podminky
- pracovni Urazy
- osobni ochranné pracovni prostredky
- zésady bezpecnosti prace podle provozovanych ¢innosti
- zésady bezpecnosti pfi préci s technickymi zarizenimi, stroji, dopravnimi prostfedky, naradim a
pristroji.

2. Dokumentace a vnitini pfedpisy
- informace o organizaci a provozovanych ¢innostech
- seznameni s vnitfnimi predpisy organizace a dokumentaci BOZP.

3. Bezpeénost prace na pracovisti
- seznameni s pracovnimi postupy a technologiemi, urceni strojd a zarizeni
- seznameni s rizikovymi faktory na pracovisti a opatienimi pro minimalizaci rizik
- zékaz nebezpecnych postupt a nespravnych zpsoba prace
- seznameni s umisténim prostfedkd pro poskytovani prvni pomoci
- seznameni s umisténim prostredku a zarizeni poZarni ochrany
- seznameni s Unikovymi cestami.

4. Nafizeni, vlady €. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zpasob evidence, hldSeni a zasilani zd&znamu o Urazu,
vzor zdznamu 0 Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Graz a zasila zd&znam o
drazu.

5. Technické predpisy
- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.
- (SN ISO 3864 Bezpeé&nostni barvy a bezpe&nostni znagky.

6. Prvni pomoc
- traumatologicky plan
- nutno pfipomenout dodrzovani navodu k obsluze el. pfistrojd, el. spotiebiéa.

7. PoZéarni nebezpeéi na pracovistich
- poZarni poplachové smérnice (postup v pripadé poZaru, zpasob vyhlaSeni poZarniho poplachu, postup
osob pti vyhl&3eni poZarniho poplachu, telefonni ¢isla)
- pozarni evakuacni plan
- rozmisténi, pristup a manipulace s uzavéry energii
- zajiSténi pozarni ochrany v mimopracovni dobé.

8. Zavér a hodnoceni Skoleni
- zodpovézeni dotazd
- ovéfeniznalosti
- provedeni zdznamu o Skoleni.
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Pfiloha €. 4 — Prvni pomoc

Prvni pomoc pfi Soku
Sok vede k selhani a nelé&i-li se, pak i ke smrti.
Nezamériujte s hovorovym "ma z toho Sok" nebo "to je Sokuijici".

1. PFiciny Soku
Velké krevni ztrata, srde¢ni infarkt, popéleni, otrava, alergicka reakce, prudky zanét, kolikovité bolesti, nékteré
Urazy bez zjevné ztraty krve apod.

2. Vznik Soku podporuji
Bolest, Ginava, vycerpanost, strach, horko, chlad apod.

3. P¥iznaky Soku jsou postupné

Neklid, pfehnané nebo nedostatecné reakce na bolest, napadna bledost, chladna kGze a studeny pot po celém
téle, zrychleny hmatny tep postupné mizi, Zizen, zvraceni, nete¢nost, bezvédomi, zhrouceni krevniho obéhu s
postupnou zastavou.

4. ProtiSokova opatieni

Zastavime krvaceni
Zajistime dostatec¢né dychani

PostiZzeného uvedeme do protiSokové polohy - uloZime na zada a dolni kon¢etiny zvedneme asi 50 cm
nad zem

PostiZzeného uklidriujeme a tisime jeho bolest

Chranime jej proti prochladnutim nebo naopak prehratim
Zizen tisime otiranim Gst mokrou tkaninou & houbou
Postizenému nikdy nedavame jist ani pit !

Zajistime pfevoz do nemocnice

Po celou dobu jedndme klidné a s rozvahou, zajistujeme postizenému klid.
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P¥iloha €. 4 — Prvni pomoc

Prvni pomoc pfi zlomeninach
Jak se pozné zlomenina?

- zména tvaru koncetiny (zkraceni ¢i pokriveni)

- neptirozené pohyblivost koncetiny

- kFfupani kostnich tlomka pfi pohybu

- silnd bolestivost v oblasti zZlomeniny pfi pohybu
- otok v misté zlomeniny s krevnim vyronem

- roztrzeni kaZe, krvéaceni, nékdy i vy¢nivajici kost

Jak se zlomenina oSetfuje.

Zlomeniny nohou

Je-li pfi zZlomeniné poranéna kize a rana krvaci, nebo tréi-li z rany kost, musime ji nejd¥ive sterilné prikryt a
obvazat. Teprve pak zlomeninu znehybnime. Dlahu ptikladdme tak, aby prekryvala kloub nad a pod
zlomeninou. Pokud nemame dlahu, postaci provizorné hal, klacek apod.

Zlomenina kosti hlavy a patere

NejdaleZitéjsi je zranéného presunout na rovnou a tvrdou podloZku v roviné (vysazené dvere, prkna apod.) Pod
zada nic nepodklddame! Se zranénym zbyteéné nehybeme. Pfi presunu se nesmi zvratit hlava, musi byt stéle
ve stejné roviné s télem. Zasadné nezvedame postizeného za ruce a nohy!

U poranéni kréni patefe zabranime pohybu hlavy oblozenim ze stran. Zajistime okamzity pfevoz do nemaocnice.
Zlomenina panve

PostiZzeného opatrné poloZime na pevnou a tvrdou podloZku, ohneme mu kolena a stehna svdZzeme pevné k
sobé.

Zlomeniny rukou

Koncetinu ohneme v lokti, zavésime na Satek a privazeme k trupu.
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Pfiloha €. 4 — Prvni pomoc

Prvni pomoc pfi Urazu popalenim a opafenim

Popéleni je zavazné poranéni vyzadujici témér vidy nemocniéni oSetreni.
Postup prvni pomoci:

1.
2.
3.

Uhasime ohen, vyprostime zranéného a privolame lékarskou pomoc.
Nepodcenujte i malé popaleni, nebot mohlo dojit k nadechnuti plamene, které je vZdy Zivotu nebezpe ¢né.

Odév priskvareny ke kiZi nestrhdvame, ohorely odév odstranime tak, abychom se co nejméné dotykali
popéalené kize, co nejdiive sejmeme tésnici a zaSkrcujici ¢asti odévu a predméty (hodinky, naramky,
prsteny).

Kozni puchyte nikdy nepropichujeme a nestrhavame!

Pri ¢aste¢ném popaleni obliceje, krku a rukou se snazime poranénou pokozku ochladit, nejlépe pod tekouci

pitnou vodou chladnou do 15 O C, ochlazujeme do Ustupu bolesti, ale ne déle nez 20 minut, aby nedoslo k
podchlazeni zranéného (pozor na podchlazeni zejména u malych d éti).

Popélenou ¢ast téla zabalime do ¢isté sterilni tkaniny a volné zavazeme.

U malého popéleni, zejména v détském véku, se muaZe rychle vyvinout Sok z popdleni. Popalenym
nedavame jist, u vétSich popaleni ani pit.

Po poskytnuti prvni pomoci zranéného neprodlené transportujeme vleZe za trvalého dozoru do nemochnice.
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Pfiloha €. 4 — Prvni pomoc
Prvni pomoc pfi Urazu elektfinou

Jednejte rychle, klidné a Géelné. V oZivovani vytrvejte, nebot vétSina postizenych je mrtva jen zdanlivé!
Postup:

1. postizeného vyprostime z dosahu elektrického proudu, aniz bychom pfi tom ohrozili sebe!
Proto nejdfive:
- vypneme proud vypina¢em, vytaZzenim kabelu ze zasuvky, vySroubovanim pojistky

- odsuneme vodi¢ nebo odtdhneme zasazeného, nejlépe elektricky nevodivym materidlem - drevem,
provazem, odévem

- nikdy se nedotykdme holou rukou téla ani odévu postizeného. Pracujeme, pokud moZno, jednou
rukou. Nezapomernme, Ze postiZzeny se sdm muze pustit predmétu, ktery svira pro svalovou kieé. Proto
jej zajistime tak, aby po prerusSeni proudu neupadl.

2. Zasazeného, pokud je v bezvédomi, ihned uloZime na zada, nejlépe na zem. Pokud nedycha, zpr ichodnime
dychaci cesty. Zaklonime mu hlavu, povytahneme jazyk a predsuneme dolni celist.

3. Nezaéne-li postiZzeny dychat, ihned zahajime umélé dychéani!
Soucasné se presvédéime o srdeéni ¢innosti nahmatanim tepny na krku vedle pradusnice.

4. Neni-li hmatny tep, zahajime masaz srdce !

5. V oZivovani pokracujeme az do obnoveni spontanniho tepu ¢i do ptijezdu lékare.
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Pfiloha €. 4 — Prvni pomoc

Prvni pomoc pfi krvaceni

Nezapomerime, Ze kazdé krvaceni je nebezpeéné, a tepenné krvaceni pfimo ohroZuje Zivot!
Jsou tfi druhy krvaceni:

tepenné - jasné cervena krev vystrikuje z rany

Zilni - tmavé ¢ervené krev z rany vytéké

vl&secnicové - krev z rany pouze prosakuije.

Zastaveni tepenného krvaceni

1.
2.

Prsty stla¢ime tepnu nad krvacejici ranou tak, aby krev prestala vystfikovat.

Nad mistem krvaceni pfiloZime na stlacenou tepnu zaSkrcovadlo (Siroky gumovy pruh, opasek, hadice,
pFip.provaz apod.), které utdhneme. Pokud jde o poranéni ruky ¢i nohy, koncetinu zvedneme do vy3sky.

Na ranu priloZime sterilni obvaz a pevné zavaZzeme, aby neprosakoval. Prosakuje-li krev, obvaz zesilime.

Pri poranéni hlavy tepenné krvaceni nikdy nezastavujeme tlakovym obvazem! Kryjeme je pouze béznym,
zesilenym obvazem.

Postizeného co nejrychleji prevezeme do nemocnice.

Hlavni zasady p¥i pFikladani zaskrcovadel.

Zackrcovadla hmozdi tkané. Proto se snazime pouzivat pruznd pryzova zaskrcovadla.
Neni-li pruzny materiél po ruce, pouZijeme néhradu, kterd musi byt nejmén é 5cm Siroka.

Kazdé zaSkrcovadlo se priklada pres odév, nebo je nutno je nejprve podloZit. Nechrdnénou kaZi vidy
zhmozdi.

Nesmi se prikladat tésné nad loket a tésné pod koleno. Zde rychle poskozuje nervy.
Zachrance vZdy zaznamenava cas (hodinu a minutu) proloZeni zaskrcovadla.

Po kaZzdém priloZeni zaSkrcovadla nutno provést z&kladni protiSokova opatreni .
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P¥iloha €. 4 — Prvni pomoc
Prvni pomoc pfi bezvédomi

Pro z&chranu Zivota, ktery je bezvédomim ohroZen, musime:

1. presvédcit se, zda je postiZzeny v bezvédomi (vyzkousSime vice podnéta: osloveni, bolest), a pokud postiZzeny
nereaguje, jde o bezvédomi

2. bezvédomého ulozit na zada na tvrdou podlozku. Pod hlavu nic nepodkladame !

3. zpruchodnit dychaci cesty: postizenému zaklonime hlavu, povytdhneme jazyk, predsuneme dolni &elist.
Pokud postiZzeny neza¢ne dychat, ihned zahajime umélé dychani.

Umélé dychéani z plic do plic se provadi bud'z Ust do Ust, nebo z Ust do nosu. V prvém pripadé ukazovadkem a
palcem sevieme postizenému nos a dlani téZe ruky stla¢ujeme ¢elo k podloZce. Druhou rukou p¥izvedame dolni
celist tak, aby Usta byla pooteviena. Rozevienymi Usty obemkneme Usta postizeného a hluboce vdechneme co
nejvétsi mnozstvi vzduchu, aby se hrudnik postizeného zvedl. P¥i umélém dychani do nosu zavieme Usta
postizeného. Pfi oddaleni Ust postizeny vydechuje. P¥i hmatném tepu velkych tepen na krku pokraéujeme v
umélém dychani dvanactkrat za minutu.

Pti nehmatném tepu zahdjime ihned oZivovani dvéma rychlymi vdechy soucasné s nep¥imou maséazi srdce,
kterou provadime tak, Ze narazové stlacujeme hrudni kost v jeji dolni poloviné hranou dlané u zapésti, o niZ se
opirdme druhou rukou. Postupujeme citlivé, tak, aby nedoSlo ke zlomeni kosti. Stla¢ujeme maximalné o 5 cm.
Pokud je na misté jediny zachrance, st¥ida dva rychlé vdechy s patnacti stla¢enimi hrudni kosti. Pokud jsou
zachranci dva, provadi jeden umélé dychani a druhy nepfimou masaz srdce. V tomto pfipadé prichazi jedno
vdechnuti na kazdé paté stlaceni hrudni kosti.

V oZivovani pokrac¢ujeme aZ do obnoveni spontanniho tepu ¢i do prijezdu |ékare.
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P¥iloha €. 5 — Obsah lékarniéek

Doporuéeny obsah lekarniéek prvni pomaoci

Doba poutzitelnosti jednotlivych éasti I€karniéky

druh lééiva

doba pouZitelnosti

desinfekéni roztoky a sterilni obvazové materialy

uvedena na obalu

ostatni obvazové materialy

5 let od data vyroby

Iéky v tabletach — acylpyrin, Zivo¢isné uhli, gastrogel

5 let od data vyroby

Iéky v tabletach — analgetika 3 roky od data vyroby
Néaplné lékarniéek v objektech

A. léky, masti, dezinfekéni prostredky v kancelafich na stavbach
Acylpyrin 10 tablet 10 tablet
Zivocisné uhli 20 tablet 20 tablet
Ataralgin tablety 10 tablet 10 tablet
Opthalmo - septonex 10 mi 10 ml
Septonex  nebo  jiny  desinfekéni| 1 ks 1ks
prostredek

benzin IékaFsky 50 ml 50 ml

B. obvazovy material

gazasterilni 7,5x7,5 2 ks 2 ks
naplast rychloobvaz 6 x 100 cm 1ks -

naplast s polStarkem 6 x 100 cm - 1ks
naplast fixa¢ni hladka 2,5 x 200 cm 1ks 1ks
obinadlo sterilni 6 x 500 cm 1ks 1ks
obinadlo sterilni 10 x 500 cm 1ks 1ks
sterilni kryci obvaz hot. ¢.2 1ks -

sterilni kryci obvaz hot. ¢.3 1ks 1ks
sterilni kryci obvaz hot. ¢.4 - 1ks
rouska na popaleniny - 1ks
sterilni kryci obvaz 5x 7,5 cm 1ks -

Satek trojcipy 1ks 1ks
obinadlo elastické 10 x 500 cm - 1ks

vata obvazova skladaci 50 g 1ks 1ks

C. zdravotnické potreby

chirurgické rukavice 1ks 1ks
pinzeta anatomicka 1ks 1ks
obinadlo Skrtici pryZzové 4 x 70 cm 1ks 1ks
rouska resuscita¢ni pro dychani z plic do| 2 ks 2 ks

plic

nazky na naplast 1ks 1ks
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Pfiloha €. 6 — Traumatologicky plan

TRAUMATOLOGICKY PLAN

l.
Adresy pohotovostnich a poruchovych sluzeb

Z&chrannéa sluzba tel. 155
Policie tel. €R 158MP 156
Hasici tel. 150
Integrovany zachranny sys. tel. 112
OhlaSovna poruch

—plyn tel.

—voda tel.

— elektricky proud tel.
Il.
Pracovnici povéfeni poskytovanim predlékafské prvni pomoci
Zdravotnik pracovisté (uré¢i dodavatel individualne) tel.
1.
Pracovnici povéfeni poskytovanim technické pomoci
Elektrikar tel.
Instalatér tel.
Svéarec tel.
Nakladna vratnice
IV.
V p¥ipadé smrtelného Urazu, provozni nehody je nutné volat vedouci pracovniky
Zastupce investora tel.
Néakladni vratnice tel.
Koordinator BOZP tel.
Technik PO tel.
V.
Prostory pro poskytovani prvni pomoci
BUNKOVISTE — ZARIZENi STAVENISTE
Umisténi [ékarnicky Zarizeni stavenisté
VI.
Néhradni moZnost odvozu zranéného

tel.
tel.

Dne:
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Za zhotovitele
Priloha €. 7 — Pozarni poplachové smérnice

POZARNI POPLACHOVE SMERNICE

V pripadé vzniku pozaru :

Provedte zachranu osob z ohroZenych prostor. Provedte
prizkum mista pozaru. Je-li to mozné, provedte prvni zasah
hasicimi pristroji. NERISKUJTE.

Ohlaste pozar na telefonni ¢islo 150 (HASICI) a ihned
informujte jednatele spolecnosti prip. jeho zastupce
telefon .................. Pozarni poplach pro objekt se vyhlasuje
volanim hori. Zahajte evakuaci.

Osobni pomoc veliteli jednotky hasi¢t je VasSi zakonnou
povinnosti! Po evakuaci a pfijezdu zachrannych jednotek
oznamte hasi¢m vSechny informace o misté a druhu poZzaru,
charakteru objektu, umisténi uzavéra médii atp.

Cisla :

HASICI 150  Plyn poruchy
POLICIE 158  Elektro poruchy
ZACHRANKA 155  Vodovody poruchy
Integ.zachr.systém 112

Méate-li pozarem znemoznén unik z objektu, uzaviete
dvere ve sméru k pozaru a pouzijte nouzovych nebo jinych
unikovych vychoda.
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Zpracoval: ......ccccvevvieinnne.
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CESKA SPOLEENOST STAVEBNICH KOORDINATORU Cssli
Sokolska 15, 120 00 Praha 2, IC 865984401

e drzitelem akreditace udélené rozhodnutim Ministerstva prace a socidinich véci
eské republiky £.]. 2007/1620-54 ze dne 10.4.2007 pro provadéni zkoudek odborné
zplisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpefnosti @ ochrany zdravi pfl préci na stavenisti

OSVEDCENI O OVERENI ODBORNE ZPUSOBILOSTI

€. 0345
vydané

po Ospésném sloZeni zkousky odborné zplsobilosti podle zakona & 309/2006 Sb. a
nafizeni viady & 59272006 Sb. k éinnostem
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pro

Ing. Jaroslav Mikula
titul, jména, pfijmeni

2.11.1955 Ostrava
datum a misto narozeni

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Znalosti a zkuenosti byly zkouskou odborngé zplhsobilosti prokézany v oblastech ©

1. Stavebné odborné v oblast vystavby a sfavebnictvi, potfebné pro vikon Sinnosti koordingtora BOZP.
2, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti, potfebné pro wkon Zinnosti koordinatora BOZP.

3. Kmrﬁf&ﬂnlmbﬂﬁazﬁuﬂmmﬁmﬁknn&mmﬁkmﬁrﬂh&ﬂﬂﬂvﬁ zpracovani Planu BOZP pii praci na
stavenisfi.

Forma zkousky odbome zplsobilost:
Pisemna - legislativni &ast — plsemny test = wyhodnocenim
Ustni - prakticka &ast — dokumentace v oblasti vystavby a BOZP
Teoreticko — prakiicka cast = odboma rozprava

Jmenovany(a) vykonal(a) Gspésné zkoudku odbomé zphsobilosti k Einnostem koordintora BOZP na stavenish.
V' Brné 18.4.2008.
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