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Pol.l.
pfecerpavani splaskovych vod
2ks potrubi DN500, el. éerpadel

Pol.V.2

Zatrubnéni pripojky DN300

pfitok PVC DN300

Pol.V.1.3

Revizni $achta S1 - Uzaviraci hraz

+0,00=205,17m
Terén

-1,68m=203,49m
strop komory

-1,85+2,00m=203,17+203,32m

_-3,58m=201,59m
nastupnice

_-5,02m=200,15m
niveleta

Technolog. zarez do bet. kynety

+1160x100x10, dl.1,0m

Pol.V.1.1 Lanové zavésy
fixace na povrchu v prosoru jefabu

betonové stény

primarni osténi
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Pol.V.1.4
Sneseni kamen. tvarovek kynety 500 1250
1
Pol.V.1.4b ™-Pol.V.1.4a
Castecné odstranéni kam. tvarovek odstranéni kam. tvarovek
v rozsahu koruny kynety v celém profilu kynety
do drovné 0,5m nad niveletu sbérace
1750 Sanovany Usek sbérage "D" usek SO(UCQOV)-S1, d1.100,8m
Uprava kynety

V.1.1 - Ocel. uzaviraci €elo z plechu tl. 35mm (S235)

3160
20 930 | 1300 | 930 20
. otvory g70mm
Pol.V.1 - Uzaviraci hraz v prostoru $achty S1 pro lanové zavésy
- plodné bednéni hraze vysky - 1,5m I I _
- pytlovany pisek vysky -1,3m e ¢ ¢ T
- pracovni hladina -1,0m S =)
V.1.1 - ocel. uzaviraci ¢elo z plechu tl. 35mm (S235), % % 320/'&\ Ccafj,.2~560 \% /,./l’320 §
doplInéné licni tésnici félii (Jgeomembranou) - 2,5 m? \ =
- "trvalé" lanové zavésy s Uvazkem a okem, fixace na povrchu L/ ‘% ‘
v prosoru jefabu, pro operativni upnuti haku a vyzvednuti S
V.1.2 - licni piskova hraz Pol.V.1.3 _Lo_
tésnéni pytlovanym piskem, v délce kynety Technolog. zafez do bet. kynety 104.9°
min. 1,5+2,0m plnéni do vak( cca.1m? -5m? +1160x100x10, dI.1.0m :
V.1.3 - technolog. zafezy do bet. kynety, 2ks, 2x0,1m* - 0,2m? cca.565], cca.2030 |cca.565
(8. 250mm, hl. 200/435mm, h. 840/880mm) A A
-1160x100x10, dl.1,0m, 19,75kg/bm, 2ks - 39,5kg 20 3160 20
- lepena kotva M20/200 (lepeny svornik @20mm) - 6ks cca.3200
V.1.4 - Sneseni kamen. tvarovek kynety v délce 1,75m
V.1.4a - odstranéni kam. tvarovek v celém rozsahu kynety, dl.1,25m
- dle potfeby frézovani bet. kynety, vytvoreni loze
tl. cca.50mm pro instalaci 1/2 SKLL trouby
V.1.4b - Castené odstranéni kam. tvarovek v rozsahu koruny
kynety, do urovné 0,5m nad niveletu shérace, dl.0,5m
Pol.V.2 - Zatrubnéni pfipojky DN300
- svod do profilu kynety pfed piskovou hraz,
vyUsténi v trovni cca. 1,1m nad niveletou sbhérace
- potrubi DN 300, dl.cca.5,0bm + kolena 90°/3ks
- Celni deska 600x600x15 + koleno 90° (DN300) - 1ks
(napojeni na stavajici pfipojku DN300)
- lepena kotva M20/200, pfip. lepeny svornik @20mm, 4ks
2
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ZMENA VYKRESU :
C. ZMENY PREDMET ZMENY ZMENU PROVEDL PODPIS DATUM ZMENY

Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim spole¢nosti Geoengineering,
spol. s r.0., Havlickovo nabiezi 38, 702 00, Moravska-Ostrava. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzivat k Gcelim vyplyvajicim z
uzavfené smlouvy bez jakéhokoli omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele
opravnény tuto dokumentaci ani jeji €asti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnozovat), nebo zpfistupnit dal§im osobam.
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