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Úpravy komory revizní šachty Š1 - Def. stav
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B.1 - Výplňový bet. C25/30
Tyče L160x100x10 - ODSTRANIT
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cca.2560

-1,85÷2,00m=203,17÷203,32m
Výkopy

Nový ž.b. věnec
(viz. D.1.2/7)

Vstupních prefa komíny DN1000/600
bet. poklopy s odvětráním (viz. D.1.2/7)

Nová stropní deska
dělená (viz. D.1.2/7)

Beton C12/15
Hydroizolace - volně
položená (viz. D.1.2/7)
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B.1 - Výplňový bet. C25/30
Tyče L160x100x10 - ODSTRANIT

Ø2800

Ø2560

25
0

200 200

SKLADBA "C"
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viz. Detail "A"
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Zpětný zásyp zeminou z odtěžeb
hutnění po vrstvách max.0,2m, Id=0,7 (90%PS)
lehké mechanizmy - ruční pěchy

SKLADBA "D"
viz. Detail "B"

min.200 min.200

Kamen. tvarovky
do cem. malty

Nové tr. vložky
SKLL DN2600
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1/2 SKLL trouby
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Nové tr. vložky
SKLL DN2600
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min.50 min.50SKLADBA "D"
viz. Detail "B"

Injekt. cem. lože

Reprof. malta

Trubní vložky DN 2600, dl.3,0m, ze SKLL s dokladovanou tuhostí SN 10.000
Meziprostor vyplněn betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm

Realizace v dílčích prac. úsecích dl. á9,0bm + 10,8m (napojení na Š0)

Primární ostění
štít DN 3600/3200,
prefa. klenáky tl..0,2 m
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B.2 - Výplňový bet. C25/30
Tyče L160x100x10 - ODSTRANIT

Sanovaný úsek sběrače "D" úsek Š0(ÚČOV)-Š1, dl.100,8m

250

Nové vystrojení sběrače
trubní vložky SKLL DN2600
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1750
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B.1 - Výplň meziprostoru
C 25/30-XA2-S5 (SCC)

Spojka SKLL DN 2600
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Výplň meziprostoru
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viz. Detail "A"
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SKLADBA "D"
viz. Detail "B"

SKLADBA "D"
viz. Detail "B"
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Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním
Adhezní (spojovací) můstek
Reprofilační opravná malta tl. 5-10 mm
Uzavírací stěrka tříkomponentní s
požadovanou chem. a mech. odolností

Primární ostění -
štít DN 3600/3200,
prefa. klenáky tl.0,2 m

Nové vystrojení sběrače
- trubní vložky SKLL DN 2600

B.1 - Výplň
meziprostoru
beton tř. C 25/30-
XA2-S5 (SCC)

Napojení tr. vložek SKLL na stěny šachet Š0,Š1
1:10

Bet. stěna koncových
šachet Š0 a Š1

SKLADBA "D"
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Těsnící elastický tmel 15x15mm
dle ČSN ISO 11600

Penetrační nátěr

cca.10÷50
Výplň meziprostoru
cement. injektáží

Detail "A"

min.300
min.50

Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných

vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním
Adhezní (spojovací) můstek

Reprofilační opravná malta tl. 5-10 mm
Uzavírací stěrka tříkomponentní s

požadovanou chem. a mech. odolností

SKLADBA "D"

50
350

Těsnící elastický tmel 15x15mm
dle ČSN ISO 11600

Bet. kyneta

SKLADBA "A"
Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním

Opravná malta tř.R4, ve vrstvách max.50 mm,
cca.70mm pod konečný povrch kce.

Adhezní (spojovací) můstek

Nová kyneta - uložení 1/2 trouby SKLL
DN2600 do injekt. cem. lože

Úprava líce kce. v místě pracovních spár
1:10

Detail "B"

1/2 SKLL trouby
Injekt. cem. lože
Reprof. malta

STAVEBNÍ ÚPRAVY KYNETY
- Délkový úsek stavebních úprav kynety cca.1,75m
Bourací práce
- Úsek 0,0÷1,25m - odstranění kam. tvarovek v celém rozsahu kynet
 - odfrézování bet. kynety v tl. cca.50mm vytvoření lože pro instalaci 1/2 SKLL trouby
- Úsek 1,25÷1,75m - částečné odstranění kam. tvarovek v rozsahu koruny kynety, do úrovně 0,5m nad niveletu
Stavební práce
- Úsek 0,0÷1,0m - kyneta z 1/2 SKLL trouby uložené do injektovaného cementového lože
- Úsek 1,0÷1,25m - přechodový límec (napojení kam. tvarovek na 1/2 SKLL trouby) ze sanační malty tř. R4,
   s povrchovou úpravou uzavírací stěrkou s požadovanou chem. a mech. odolností
- Úsek 1,25÷1,75m - zpětné vyzdění koruny kynety z kam. tvarovek, spárování maltou s požadovanou chemickou
   a mechanickou odolností
POSTUP SANAČNÍCH PRACÍ
Příprava podkladu
 Otryskání povrchu vysokotlakým vodním paprskem min. tryskací tlak 200÷400bar. Tryskací tlak přizpůsobit kvalitě

odkryté konstrukce. Odstranit nesoudržné povrchové vrstvy,dle potřeby přebroušení vysokootáčkovou bruskou,

 Požadavkem je odstranění veškěrých povlaků a degradovaných povrchových vrstev na zdravý beton s otevřením pórů,
kapilár a mikrotrhlin

 Kvalitu upraveného podkladu kontrolovat realizací odtrhových zkoušek s požadavkem na ověřenou pevnost
povrchových vrstev v tahu (Ømin. 1,0MPa, min. 0,8MPa)

Adhézní (spojovací) můstek

 parametricky odpovídající třídě R4, v závislosti na parametrech sanačních hmot a technologickém postupu dodavatele
sanačního systému, nemusí být adhézní můstek realizován. Materiál primární (reprofilační) vrstvy sanační malty musí
garantovat požadovanou hodnotu přilnavosti k podkladu bez realizace spojovacího můstku

Plošná reprofilace

 ruční úprava povrchu konstrukční správkovou a sanační maltou se statickou funkcí tř. R4, nanášení po vrstvách
max.á50mm, vždy v souladu s požadavky technologickém postupu výrobce použitých sanačních hmot

úsek 0,0÷1,0m - vyplnění se provede do úrovně cca.70mm pod konečný povrch kce. - líc SKLL
úsek 1,0÷1,25m - vyplnění se provede do úrovně cca.3mm pod konečný povrch kce.

úsek 1,25÷1,75m - vyplnění se provede do úrovně cca.130mm pod konečný povrch kce. - líc kam. tvarovek
Plošné uzavření povrchu

- Úsek 0,0÷1,0m - Nová kyneta - uložení 1/2 trouby SKLL DN2600 do injekt. cem. lože tl.cca.20mm

- Úsek 1,0÷1,25m - Uzavírací ochranná stěrka tř.R4, s požadovanou chemickou a mechanickou odolností,
   tl. vrstvy cca.2÷3mm (tříkomponentní epoxy-cementová stěrka)
- Úsek 1,25÷1,75m - Zpětné vyzdění kynety z kam. tvarovek, spárování maltou s požadovanou chemickou
   a mechanickou odolností

Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním

Opravná malta tř.R4, ve vrstvách max.50 mm,
cca.70mm pod konečný povrch kce.

Adhezní (spojovací) můstek

Nová kyneta - uložení 1/2 trouby SKLL
DN2600 do injekt. cem. lože

SKLADBA "A" - kyneta v úseku 0,0÷1,0m
Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním
Adhezní (spojovací) můstek

SKLADBA "B" - kyneta v úseku 1,0÷1,25m

Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním
Adhezní (spojovací) můstek

Vyzdění kynety z kameninových tvarovek,
spárování maltou s požadovanou chemickou
a mechanickou odolností

SKLADBA "C" - kyneta v úseku 1,25÷1,75m
Příprava podkladu (otryskání konstrukce, mech. očištění
po zdravý beton, odstranění povlaků a nesoudržných
vrstev betonu), dle potřeby líc vyrovnat frézováním

Adhezní (spojovací) můstek

SKLADBA "D" - povrchová lícní úprava kce.

Opravná malta tř.R4, ve vrstvách max.50 mm,
cca.130mm pod konečný povrch kce.

Uzavírací stěrka tříkomponentní s
požadovanou chem. a mech. odolností

Opravná malta tř.R4, ve vrstvách max.50 mm,
cca.3mm pod konečný povrch kce.

Uzavírací stěrka tříkomponentní s
požadovanou chem. a mech. odolností

Opravná malta tř.R4, tl.5÷10mm,
cca.3mm pod konečný povrch kce.

Adhezní (spojovací) můstek

VIZ. D.1.2/5

[ m³ ]
MNOŽSTVÍOzn. POŽADAVKY NA BETON

ČSN EN 206-1

BETON CELKEM

0,2CELKEM

KONSTRUKCE

BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
 C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm

VÝPLŇ. BETON MEZIKRIŽÍ
TR. VLOŽEK SKLL DN2600

- Max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností
- Úpravy povrchu odolnými materiály

B.1.

0,2BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
 C25/30-XA2-S5-Dmax 8mm

TECHNOLOG.  ZÁŘEZY
VÝPLŇ. BETONB.2.

Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby - Doporučený rozsah
B.1 - VÝPLŇ. BETON MEZIKRIŽÍ TR. VLOŽEK SKLL DN2600
- 5 ks z konstrukce (1 ks / 2 pracovní úseky)
- Zkoušky dle ČSN EN 206-1
- Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby.
-  Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.

Deklarované funkční požadavky na injektážní hmoty dle ČSN 1504-5:
Přídržnost k podkladu: ≥  2MPa (hmoty pro injektáž trhlin, dutin a mezer)
Přídržnost k podkladu: ≥  0,6MPa (hmoty pro výplň dutin a mezer - tamponáž volných prostor)
Pro veškeré injektážní hmoty a systémy budou realizátorem doloženy technické listy a prohlášení o vlastnostech a před
jejich použitím budou sanační hmoty odsouhlaseny investorem.

Deklarované funkční požadavky na sanační hmoty tř. R4 dle ČSN 1504-3:
Pevnost v tlaku: ≥45MPa
Přídržnost k podkladu: ≥ 2MPa
Modul pružnosti: ≥20GPa

Povlaková uzavírací stěrka s požadovanou chemickou a mechanickou odolností (třída R4)
Odtrhová zkouška pevnost  min. 2,0 MPa min. 2,00 MPa

Plošná reprofilace hrubá + jemná (třída R4)
Odtrhová zkouška pevnost  min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa

Adhézní (spojovací) můstek - parametricky odpovídá třídě R4
Odtrhová zkouška pevnost  min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa

Podkladová vrstva
Odtrhová zkouška pevnost  min. 1,00 MPa min. 0,80 MPa
V závislosti na parametrech sanačních hmot a technologickém postupu dodavatele sanačního systému, nemusí být

adhézní můstek realizován. Materiál primární (reprofilační) vrstvy sanační malty musí garantovat požadovanou hodnotu
přilnavosti k podkladu bez realizace spojovacího můstku.

Pro veškeré sanační hmoty a systémy budou realizátorem doloženy technické listy a prohlášení o vlastnostech a před
jejich použitím budou sanační hmoty odsouhlaseny investorem.

Doporučený rozsah a postup zkoušek stavebních úprav kynety a sanačních prací
Ve všech fázích sanace (tj. pro každou sanační vrstvu) je požadováno provedení
3 ks odtrhu / sanační vrstvu celkem 3x3 = 9 ks odtrhu
1 ks kynetu / sanační vrstvu
1 + 1 ks na stěny komor Š1,Š0 / sanační vrstvu
Podkladní vrstva
6 ks odtrhu
2 ks kynetu
2 + 2 ks na stěny komor  Š1,Š0

Sanace sběrače "D"
Revizní šachta Š1 - Stavební úpravy kynety
Detail napojení trubních vložek SKLL na  šachty Š1 a Š0
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