NOVY STAV - V zorovy pricny rez (v 1:20)
V-1 (ViZJGP ) G-0511-H1) Kanallzaénl’ Sbéraé "D" V useku éaChet é1 - éo = DN2560/268O -Bg:]r;z;iizrzé:\:/?re;csiec:fsrllﬁ;rr:i:éstt:\:‘;ch past, odbourani kynety z kameninovych tvarnic a sekundarniho osténi BETON CELKEM

X = 1099 337,00 i orstonec . oon. 0. # b toho dearatiowanich Gt - —
(an rni prstenec tl.cca.v, m),vce em rozsanu jeno degradovanycn castl. Ozn.| POZADAVKY NA BETON MNOZSTVi

y= 47343550 N avrze N é Feée N i sanace - étyf-seg me ntOVé tro u by D u roto N D N 26 1 0 - Vizualni kontrola primarniho osténi + tvrdom&rné zkousky. V pripadé poskozeni tvarovek osténi BSN EN 206.1 KONSTRUKCE (]

2=205,00m.n.m (naruseni statiky - prasknuti apod.), okamzité fesit dilci opravu, k zajisténi stability osténi po dobu sanace!l!
= o |BETONCSN B aiEuazy | VIPLE BETON G |5
Navézka ‘ ‘ ‘ ‘ "éc}irfl\_/?ho; betf)nllf budebprtovgdveno di hlvo’;kay min.100mm (vytvofeni volného prostoru pro zatazeni C25/30-XA2-85 (SCC)-Drac 8mm TR. VLOZEK SKLL DN2600
i fsang i rub a vypliovou betonaz mezikruzi . .
- kameni prmomisené se zeminou ‘ ‘ ‘ ‘ Pomocné kce - Technologické vrty 150+200mm - Veskery vybourany material bude ze shérace vytéZen a zajisténa jeho fadna likvidace. B.2. 8(512?1%();(3,\‘3?\;),326:’,; rfr':lENA z3 PODKLAD. BETON 15
, - plavici V(PI) Tésnéni viztuing S .-
vis ; , vyztuznych prstenct primarniho osténi
SNNNNNNN F6/CI H H - odvetravaci a kontrolni V(O+K) - Plogné, v celé délce Useku S0+81, cca.28bm styénych a loznych spar v ostén, CELKEM 25
TNV . . na 1bm délky shérace - celkem 28bmx100m = 2800 bm - Max. praisak 35 mm podle CSN EN 12 390-8
INNNNNNRN _HImg hn’ed'cl)s'eda, ) ‘ ‘ ‘ ‘ ; - Otryskani nosné konstrukce (zb tvarovky) na nosny podklad ) . . ;
ISNNNNANS Jilovito-piscita, tuha Kce. primarniho osténi - Stit DN 3600/3200 - Podchyceni a odvedeni prosakujici podzemni vody z rubu konstrukce osazenim drenaznich tr. @10+14mm, - Kamenivo podle CSN EN 12620 s dostatecnou mrazuvzdornosti
ANNNNNNRN - ploné tésnéni vyztuznych prstenct s napojenim na flexibilni hadicky a vyvedenim pfed uzaviraci &elo pracovniho prostoru. - Upravy povrchu odolnymi materialy
1,0m Pl s ‘ ‘ ‘ Ly P - Hloubkové sparovani a utésnéni spar nosné konstrukce rychletuhnouci hydroizolaéni krystalizaéni hmotou, ; . LY .
) alltematllvne sze'jl HPY Cerpan,m . véetné aplikace pojistného hydroizolacniho natéru (pfekryti spar v pasu $ife cca.0,2m) Kontrolni zkousky betonu na misté vyroby - Doporuceny rozsah
H H viz. Projekt odvodriovacich praci (Ing.Kucera) - Lokalni tésnici injektaz pres injektazni vrty @10+14mm, uzavieni injektaznim pakrem, popf. plastovym B.1 - VYPLN. BETON MEZIKRIZ{ TR. VLOZEK SKLL DN2600
injektorem, injektaz PUR (cca 2+3 litry / injekt. misto), injektazni tlak 0,3-0,5 MPa -5 ks z konstrukce (1 ks / 2 pracovni Uiseky)
S3/SF H H B.A1 - Injekta2 na cca.10% spar osténi, celkem cca.400ks injektaznich vrtd, cca.1000 litrti PUR - Zkousky dle CSN EN 206-
Firubozmy pisek, suchy Pomocné kce - separatni vétrani, H H 2.Faze betonaze (vyplii me_Z|pr03t°rU) Technologické vrty @150mm plavici V(PI) , odvétravaci a kontrolni V(O+K) . Doda\fatel z?ra’cuje kor'wtrolni zkvuéet?ni ;’)Ia'n stavpy, kte’ry od:souh!asi inves}or stavby.’
lutnovy tah @300 (flexibilini) C25/30-XA2-S5(SCC)-Dmax=8mm - Vlystrojeni vrtt PVC chraniékou , mezikruzi zacementovano. - Zkousky zajisti zhotovitel prostfednictvim akreditované zkugebni laboratofe stavebnich hmot.
‘ plaveni do plného profilu - 1,4m?/ bm stoky -V ramci dokonGovacich praci vrty zlikvidovat. Do Grovné 0,5m pod terén vypinit betonem, koncové ¢asti odfezat,
H | H doplnit zeminou a v rdmci terénnich Gprav napojit na okolni terén.
HPV ustalena A”ZfH;’iﬂg [ Trug:lll-\li|02§yk|l3’\é 2600, d|t.3f,10mt7' SN 10.000 Vétrani pracovniho prostoru shéraée (viz.Technicka zprava)
2,0m 21 ~< - . § dokladovanou tuhosti : - Vétrani zajisténo PVP pres vstupni $achty (revizni $achta $1, vypinaci komora S0-UCOV)
< ¥ 4im - Zaijisténi PVP a ovétrani pracovisté vzdy s predstihem min.30min, pfed obsazenim pracoviste,
4 - 2,2m vé. kontroly slozeni ovzdusi
§ - Po celou dobu obsazeni pracovi$té provadét v misté vstupl a na pracovnim misté, kontinualni
[HPV narazena méfeni sloZeni ovzdusi
< A N - Pri piekroceni stanoveného obsahu Skodlivin v ovzdusi, popf. poklesu obsahu kysliku v ovzdusi pod 20%
4 prace okamzité prerusit. VSichni pracovnici opusti objekt sbérace. Spusténo bude umélé separatni vétrani "
4 APXE @315, lutnovy tah @300 (v profilu shérate osazeny flexibilni lutny) a provadéno nepretrzité vétrani S
< pracovisté po celou dobu pfitomnosti osob v podzemi. F
ﬁ ,.t"'
A ) . ‘S Osazeni trub SKLL DN2600, SN10000 - postup vystavby
7 A § § Vlystavba v cyklicky se opakujicich fazich, v prac. isecich 10x dl.9,0m (3ks trub dI.3,0m/prac.usek) ‘ﬁ
=] @ a koncovy Usek 1x dl.10,8m (3ks trub dI.3,0m + 3ks trub dI.1,8m/prac.usek)
= hhis - 10 ks prac. Useku, délka pracovniho Useku 9,0m
4 c_’l’ o - 1 ks prac. Useku, délka pracovniho useku 10,8m -
< 3 - zatazeni trub SKLL, délka zatahovanych trub 43,0m . i
v 2 & - napojeni trub a fixace v misté spoji 43,0m (rektifikovatelné rozpéry v misté kazdého spoje) ZMENA VYKRESU
Osa - Projektovany novy profil 2l g - uzavfeni mezikruzi tésnicim elem 49,0m (dfevéné bednéni) —— e - N
9 SKLL. SN 10.000. DN 2600 = & o - vyplii mezikruzi betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax8mm C. ZMENY PREDMET ZMENY ZMENU PROVEDL PODPIS DATUM ZMENY
4 - - - B - T - g § - 1.Faze betonaze - max. vyska plaveni 1,0m - 0,9m?/ bm stoky
< Osa - Primarni osténi %_, a - technologicka prestavka plaveni v dobé 24.hod.
E - 2.Faze betonaze - plaveni do pIného profilu - 1,4m? / bm stoky
> - technologicka pfestavka plaveni v dobé 24.hod.
) 2 - demontaz tésniciho éela
A 2 — Pomocna ocelova konstrukce do podkladniho betonu - navadéci, stabilizaéni a fixacni kce.
- konstrukce ulozena v isek S0+31, v&. dI.6bm v profilu vypinaci komory - celkem 106,0bm
< saGr/IG1-GW ° - zabetonované pfiéné prahy do podkladniho betonu Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim spoleénostiﬂ Geoengineering,
A » Stérk sedy :§ - 0.Faze betonaze (podkladni beton), C12/15-X0-D ma=8mm spol.vs r.’o., Havli¢kovo lnat’>re2| 3}3, 702 OQ, l\/llor’avska-0§trava.. Ot?Jednate! teFo c!okumentace Jevopravngn ji v'yuzwa’t k ucelim vyplyyaJ|C|m z
Lo o . S - max. vyska betonaze 0,15m - 0,15m? / bm stoky uzaviené smlouvy bez jakéhokoli omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele
s hrubozmnym piskem, ' bézny stav hladiny 3 horni lic betonaze min.150 d niveletou trub (vytvoreni volnéh 1 tazeni opravnény tuto dokumentaci ani jeji Casti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnozovat), nebo zpfistupnit dal$im osobam
v celé mocnosti zvodnély cca.150350 /s o - homilic betonéze min.150mm pod niveletou tru (vytvoreni volného prostoru pro zatazeni : ) .
4 . S SKLL trub a vypliiovou betonaz mezikruzi) - - e oY)
} Niveleta = - Bfne oot raty - HEA 140 Gopt 2D . coem 10k ” Xg}gﬁgm Kresli Ing. Sipek P. Plyek c
A o - Uprava v horni pasnici - navafené Celni desky tl.6mm a ocelovymi kliny pro ulozeni ty¢i : Proiektant CPHZ Q1
< 200,117+200,152 § - podéIné kolejnice (voditka) rektifikovatelné - tyce 1100, celkem dl.2x106,0bm ! lng' Sipek P. — S— ﬁiailﬂlliiﬁllf
. v misté uloZeni na pfiéné prahy upraveny ¢elnimi deskami t.6mm a pfipojeny pres rektifikacni Srouby Ing éipek Pavel Kontroloval Ing. Gavlas J. = Hafborstet e spol.sr.o.
] - V priibéhu stavebnich praci, po vybourani sekundérniho osténi bude provedeno geodetické zaméfeni ) Jednatel spol. Ing. Bilan J. Pz e — (7tZI250906 szgaevgz (524091, ronghemice
4 P S| —F primérniho osténi. Pomocné konstrukce budou vy3kové, smérové a délkové upraveny dle skute¢ného stavu - - - - —
4 < 2 zaméfeného po vybourani vnitfniho osténi sbérade !I! Objednatel : Ostravske vodarny a kanalizace a.s. Zakazka €. G-6114 Méfitko:
g ' e Datum 03/2015 120
Pomocna ocelova konstrukce pro dopravu, B.1 % Stavba (misto) : Rekonstrukce kanalizaéniho sbérace D, Stuper DZS
’ " i XAGT Y A . . , - - . uﬂ_, .E , v r v v
L osazen a fxac - e virobné-technioké 1.Fze betondze (vipifi meziprostoru) St il isek S0 (UCOV)-S1 Form 3Ad
C25/30,-3(A2-85(S(?C)-Dmax_smT 2 3 . Seznam G-6114-D.1.2
4 ; max. vySka plaveni 1,0m - 0,9m*/ bm stoky s D.1.2. - Dokumentace objektu
, 0.Faze betonaze (podkladni beton)
i C12/15-X0-54-Dpar=32mm Nazev: Vzorovy pficny fez - NOVY STAV D.1.2/5
max. vySka 0,15m - 0,15m® / bm stoky s




