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Sanace sberace
Revizni $achta S1 - Stavebni Upravy kynety
Detail napojeni trubnich viozek SKLL na $achty S1a SO

Rez X-X
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Upravy komory revizni $achty $1 - Def. stav

5685 (5460+5810)

Detail "A"
Napojeni tr. viozek SKLL na stény $achet S0,S1

Zpétny zasyp zeminou z odtéZeb
hutnéni po vrstvach max.0,2m, 1d=0,7 (90%PS)
lehké mechanizmy - ruéni péchy
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SKLADBA "D"

— Pfiprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlaki a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mustek

— Reprofilaéni opravna malta tl. 5-10 mm

— Uzaviraci stérka tfikomponentni s
pozadovanou chem. a mech. odolnosti

Detail "B"

Uprava lice kce. v misté pracovnich spar
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Priprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. o¢isténi —
po zdravy beton, odstranéni povlaku a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim
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Meziprostor vyplnén betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm
Realizace v dil¢ich prac. Usecich dI. 49,0bm + 10,8m (napojeni na S0)

6 ks odtrhu
2 ks kynetu

Podkladni vrstva

2 +2 ks na stény komor $1,50

500 | 4685 (4460+4810) _ 500 =
o
‘ ‘ § Bet. stépa kopcovych
Vstupnich prefa kominy DN1000/600 e e N —X +0.00=205.17m Sachet S0 a S1 Primérni osténi -
bet. poklopy s odvétranim (viz. D.1.2/7) E\L : N \\ Terén Stit DN 3600/3200,
\L NN g prefa. Klenaky 11.0,2 m
 BelonCTZD N \ S Hydroizol Iné
&= ~ ’ roizolace - volné Lo o
‘ 0% Nova stropni deska ‘v ' XX polozena (viz. D.1.2/7) \ 4 S TeSUK?' elasticky tmel 15x15mm \B 1 _> \lﬁ N AN
dlens iz D12/7 XA N @ dle SN 1SO 11600 1 - Vyp
i Zageas = 4’ . . 3 £ 3 \me2|prostoru N
’ N N @ - éni naté T -
/ % NOVyZ b. vénec ¢\ yﬁ{. xnxnxxn‘l NI %ggwwwwwv‘wuv’o‘o‘o‘v‘o‘o‘o‘v‘o‘o‘o‘v‘o‘o‘"'0‘ 9; g Penetracnl nater \?(eAtg?Stg (%ég/)SO \
% viz. D.1.2/7 L ‘ e EE— -1,68m=203,49m N AOUO NN
Q" ' ’ plvodni strop komory | N
"& SKLADBA: D Z} M f’u; cca.10+50 Nové vystrojeni sbérace
2.60m=202,57m viz. Detail "A — 8 Vyplii meziprostoru - trubni viozky SKLL DN 2600
pFitok PVC DN300 F — == = = = = = | = § 1,85+2,00m=203,17+203,32m cement. injektazi
cca.2560 1,320 - ° =
200 1/ /20 . 12050 \p 200 -3,58m=201,59m URez YkY o sachty &1 - Def. ot
min.200 | | S;\ﬁ Irjr\\llz(;zog \ min. 200 g g néstupnlce pravy komory revizni sacnty = Defl. stav
ﬁﬁ 7 Z, [ I3e}
| \
S - SKLADBA "Q" SKLADBA "D" 5685 (5460+5810)
S glgl- 1 Kamen. varoly viz. Detail "B" - 500 4685 (4460+4810) 500
==k do cem. malty % 3
_____ - T -5,02m=200,15m S
S T niveleta —— @ - —
w0 43§ \\\\\\ bézny stav hladiny g S-KLADB~A:. P
B N~/ - = cca.150+350 Iis viz. Detail "A
i/
Tyée L160x100x10 - ODSTRANIT min. 100 63,2600 \min. 100 358m=20159m
min. /50 Nové tr. viozky S nastupnice
T SKLL DN2600 RN
SKLADBA "D" SKLADBA "A" in.50
PUdorys —viz, Detail 8" 1/2 SKLL trduby ol 2
Upravy komory revizni $achty $1 - Def. stav ) Injekt. cem. Joze Y 3 = -5.02m=200.15m
X Y T _Repofmata 4 niveleta
bézny stav hladiny N N
o i cca.150+350 I/s
ST ¢ ’
(32} 3 &
z 1 :
o !
S ] SKLADBA "D"
o H ‘\ B.2 - Vjpliiovy bet. C25/30 viz. Detail "A"
:g “ ‘ Tyce L160x100x10 - ODSTRANIT Vlyplii meziprostoru
Q. cement. injektazi
""""" 8 B.1 - Vyplii meziprostoru Deklarované funkcni pozadavky na injektazni hmoty dle CSN 1504-5:
7 L ﬂ § P /O C 25/30-XA2-S5 (SCC) Pfidrznost k podkladu: > 2MPa (hmoty pro injektaZ trhlin, dutin a mezer)
— SKLADBA o £ 2 / ﬁﬁﬁﬁ.vﬁgﬁ’yegkﬁeéaﬁﬁeoo / Spojka SKLL DN 2600 Pridrznost k podkladu: > 0,6MPa (hmoty pro vyplii dutin a mezer - tamponaz volnych prostor)
viz. Detail "B" : S 7/ | Pro veSkeré injektaZni hmoty a systémy budou realizatorem doloZeny technické listy a prohlaseni o vlastnostech a pred
N S < jejich pouZzitim budou sanaéni hmoty odsouhlaseny investorem.
== %, \\ﬁ\\x NN \\\ NNUAY A _ Jejich p y y
—5— Z : it =) S , v - . X
o R ‘ \ } ] § S Deklarované funkéni poZadavky na sanacni hmoty tf. R4 dle CSN 1504-3:
5 o
S f 2|1 1| ] O 112 trouby SKLL DN2600 BEEE: = S Pevnost v tlaku: >45MPa
A gl Bl 1|1 | donekcem e B e |z Pridrznost k podkladu: > 2MPa
/ = o . .
[ ‘ } h‘\t_ 112 spojky SKLL DN 2600 } } 1 § = Modul pruznosti: 220GPa
/ 500 1250, 1000 | BEER Slz g .8 Povlakové uzaviraci stérka s poZzadovanou chemickou a mechanickou odolnosti (tfida R4)
. AT ———TA - ] =
f @ @ @ } } | } } It sl 8 €8 Odtrhova zkouska pevnost min. 2,0 MPa min. 2,00 MPa
SKLADBA KCE. KYNETY } } \ S ‘é Plosna reprofilace hruba + jemna (tfida R4)
== F] o [ L|o 7 = % Odtrhova zkouska pevnost min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa
S S 2l g } | } \ } } i % E Adhézni (spojovaci) miistek - parametricky odpovida tfidé R4
- o E B ] 5 iy Odtrhova zkouska pevnost min. 2,0 MPa min. 1,50 MPa
— C ‘ ; e L N Podkladova vrst
o 7E | N , < odkladova vrstva
% Y S Zﬂﬁ — NN NN NN NN \\i Odtrhova zkouska pevnost min. 1,00 MPa min. 0,80 MPa
/ g SKLADBA "D" 250 |1 l g > J V zavislosti na parametrech sanaénich hmot a technologickém postupu dodavatele sanaéniho systému, nemusi byt
) / viz. Detail '8 § 2 SKLADBA "D" PrimAmi ostni adhézni mustek realizovan. Material primami (reprofiladni) vrstvy sanaéni malty musi garantovat pozadovanou hodnotu
/ — / - £ € viz. Detail "A" étithNk|369?(/3ﬁ08,2 pfilnavosti k podkladu bez realizace spojovaciho mistku.
/ M /// // / / / preta. enaiy .52 m Pro veSkeré sanacni hmoty a systémy budou realizatorem dolozZeny technické listy a prohlaeni o vlastnostech a pied
T L S / / / / jejich pouzitim budou sanaéni hmoty odsouhlaseny investorem.
L LSS / Y
I /. /,,,, / Betonové stény
o revizni Sachty Doporuéeny rozsah a postup zkousek stavebnich tprav kynety a sanacnich praci
Ve vSech fazich sanace (tj. pro kaZdou sanacéni vrstvu) je poZadovano provedeni
500 /,I/ 1250 3000 /,I/ 3 ks odtrhu / sanacni vrstvu celkem 3x3 = 9 ks odtrhu
1750 | Sanovany Usek sbérade "D" isek SO(UCOV)-S1, dI.100,8m 1ks kynetu / sanacni vrstvu
Uprava kynety Trubni viozky DN 2600, d1.3,0m, ze SKLL s dokladovanou tuhosti SN 10.000 1 +1ks na stény komor 51,50 / sanacni vrstvu

350
min.300 0
min.50 L o
ﬂ; Tésnici elasticky tmel 15x15mm
dle CSN 1SO 11600

1/2 SKLL troub
Injekt. cem. loze
Reprof. malta

Bet. kyneta

A

SKLADBA "D" SKLADBA "A"

— Pfiprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlaku a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mUstek
— Opravna malta tf.R4, ve vrstvach max.50 mm,
cca.70mm pod konecny povrch kce.

'— Nové kyneta - ulozeni 1/2 trouby SKLL
DN2600 do injekt. cem. loze

Adhezni (spojovaci) mistek —
Reprofilatni opravna malta tl. 5-10 mm —

Uzaviraci stérka tfikomponentni s —
pozadovanou chem. a mech. odolnosti

STAVEBNi UPRAVY KYNETY
- Délkovy Usek stavebnich Uprav kynety cca.1,75m

Bouraci prace

- Usek 0,0+1,25m - odstranéni kam. tvarovek v celém rozsahu kynet

- odfrézovani bet. kynety v tl. cca.50mm vytvofeni loZe pro instalaci 1/2 SKLL trouby
- Usek 1,25+1,75m
Stavebni préce

- Usek 0,0+1,0m

- Usek 1,0+1,25m

- Castecné odstranéni kam. tvarovek v rozsahu koruny kynety, do trovné 0,5m nad niveletu

- kyneta z 1/2 SKLL trouby uloZené do injektovaného cementového loze

- pfechodovy limec (napojeni kam. tvarovek na 1/2 SKLL trouby) ze sanaéni malty tf. R4,
s povrchovou Upravou uzaviraci stérkou s pozadovanou chem. a mech. odolnosti

- Usek 1,25+1,75m - zpétné vyzdéni koruny kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s pozadovanou chemickou
a mechanickou odolnosti

POSTUP SANACNICH PRACI

Pfiprava podkladu

o Otryskani povrchu vysokotlakym vodnim paprskem min. tryskaci tlak 200+400bar. Tryskaci tlak pfizplsobit kvalité

odkryté konstrukce. Odstranit nesoudrzné povrchoveé vrstvy,dle potfeby pfebrouseni vysokootackovou bruskou,

e Pozadavkem je odstranéni veskérych povlaki a degradovanych povrchovych vrstev na zdravy beton s otevienim pérd,
kapilar a mikrotrhlin

e Kvalitu upraveného podkladu kontrolovat realizaci odtrhovych zkouSek s poZadavkem na ovéfenou pevnost
povrchovych vrstev v tahu (@min. 1,0MPa, min. 0,8MPa)

Adhézni (spojovaci) mlstek

o parametricky odpovidajici tfidé R4, v zavislosti na parametrech sanagnich hmot a technologickém postupu dodavatele
sanacniho systému, nemusi byt adhézni mistek realizovan. Material primarni (reprofilacni) vrstvy sanaéni malty musi
garantovat poZadovanou hodnotu pfilnavosti k podkladu bez realizace spojovaciho mistku

Plo3na reprofilace

o rucni Uprava povrchu konstrukéni spravkovou a sanacni maltou se statickou funkci tf. R4, nanaSeni po vrstvach
max.a50mm, vzdy v souladu s poZadavky technologickém postupu vyrobce pouzitych sanaénich hmot

Usek 0,0+1,0m - vyplnéni se provede do urovné cca.70mm pod konecny povrch kee. - lic SKLL

Usek 1,0+1,25m - vyplnéni se provede do Grovné cca.3mm pod koneény povrch kce.

Usek 1,25+1,75m - vypinéni se provede do Urovné cca.130mm pod kone&ny povrch kce. - lic kam. tvarovek
Plo$né uzavfeni povrchu
- Usek 0,0+1,0m

- Usek 1,0+1,25m

- Nova kyneta - ulozeni 1/2 trouby SKLL DN2600 do injekt. cem. loze tl.cca.20mm

- Uzaviraci ochranna stérka tf.R4, s poZzadovanou chemickou a mechanickou odolnosti,
tl. vrstvy cca.2+3mm (tfikomponentni epoxy-cementova stérka)
- Usek 1,25+1,75m - Zpétné vyzdéni kynety z kam. tvarovek, sparovani maltou s pozadovanou chemickou

a mechanickou odolnosti

SKLADBA "A" - kyneta v Useku 0,0+1,0m SKLADBA "B" - kyneta v Useku 1,0+1,25m

— Priprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlakd a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mUstek

— Opravna malta tf.R4, ve vrstvach max.50 mm,

cca.70mm pod koneény povrch kce.

'— Nové kyneta - uloZeni 1/2 trouby SKLL
DN2600 do injekt. cem. loZe

— Priprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlakid a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mistek

— Opravna malta tf.R4, ve vrstvach max.50 mm,

cca.3mm pod kone€ny povrch kce.

— Uzaviraci stérka tfikomponentni s
pozadovanou chem. a mech. odolnosti

SKLADBA "C" - kyneta v Useku 1,25+1,75m

— Priprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlaki a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mUstek

— Opravna malta tf.R4, ve vrstvach max.50 mm,

cca.130mm pod koneény povrch kce.

SKLADBA "D" - povrchova licni uprava kce.

— Priprava podkladu (otryskani konstrukce, mech. oisténi
po zdravy beton, odstranéni povlaki a nesoudrznych
vrstev betonu), dle potfeby lic vyrovnat frézovanim

— Adhezni (spojovaci) mlstek

— Opravna malta tf.R4, t.5+10mm,

cca.3mm pod kone¢ny povrch kce.

— Vyzdéni kynety z kameninovych tvarovek,
sparovani maltou s pozadovanou chemickou
a mechanickou odolnosti

— Uzaviraci stérka tfikomponentni s
pozadovanou chem. a mech. odolnosti

ZMENA VYKRESU :

BETON CELKEM
Ozn. | POZADAVKY NA BETON CONSTRUKCE MNOZSTVI
CSN EN 206-1 [me]
54 | BETONCSNEN206-1ZMENAZ3 | VYPLN.BETONMEZKRIZI, o )\ /e
11 C25/30-XA2-5 (SCC)-Dro 8mm | TR.VLOZEK SKLLDN2600 |~~~
5o | BETONCSNEN206-1ZMENAZ3 | TECHNOLOG. ZAREZY 02
% | C25/30-XA2-35-Droc 8 VYPLN. BETON ’
CELKEM 0,2

- Max. priisak 35 mm podle CSN EN 12 390-8
- Kamenivo podle CSN EN 12620 s dostate&nou mrazuvzdornosti
- Upravy povrchu odolnymi materialy

Kontrolni zkousky betonu na misté vyroby - Doporuceny rozsah
B.1- VYPLN. BETON MEZIKRIZI TR. VLOZEK SKLL DN2600

- 5 ks z konstrukce (1 ks / 2 pracovni Useky)

- Zkousky dle CSN EN 206-1

- Dodavatel zpracuje kontrolni zkuSebni plan stavby, ktery odsouhlasi investor stavby.

- Zkousky zajisti zhotovitel prostiednictvim akreditované zkuSebni laboratofe stavebnich hmot.

C. IMENY

PREDMET ZMENY

ZMENU PROVEDL

PODPIS

DATUM ZMENY

Tato dokumentace véetné vSech priloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim viastnictvim spolecnosti Geoengineering,
spol. s r.0., Havlickovo nabrezi 38, 702 00, Moravské-Ostrava. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzivat k Uceltim vyplyvajicim z
uzaviené smlouvy bez jakéhokoli omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez pfedchoziho vyslovného souhlasu objednatele
opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnozovat), nebo zpfistupnit dal§im osobam.
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Detail napojeni trubnich viozek SKLL na $achty S1a S0
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