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MNOŽSTVÍOzn. POŽADAVKY NA BETON

ČSN EN 206-1

BETON CELKEM

12,4CELKEM

KONSTRUKCE

BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
- C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax
32mm - S3

KRYCÍ DESKA D1

ŽB VĚNEC 4,1

VÝZTUŽ: B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE:
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ 35 mm
- JMENOVITÉ KRYTÍ 45 mm

POVRCH KRYCÍCH DESEK BUDE UPRAVEN
VE SPÁDU MIN. 0,5% (5mm/1m)
HRANY ŽB VĚNCE A KRYCÍCH DESEK BUDOU SRAŽENY 15/15mm

KRYCÍ DESKA D2 4,5

HYDROIZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE - VOLNĚ POLOŽENÁ S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU
SKLADBA HYDROIZOLACE
- OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
- VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
- OCHRANNÁ VRSTVA XPS POLYSTYREN 150mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
- NOSNÁ KONSTRUKCE

KRYCÍ DESKY REVIZNÍ KOMORY

ZALOŽENÍ/ULOŽENÍ:
POPIS: ŽELEZOBETONOVÝ OBVODOVÝ VĚNEC Š. 500mm, TL. MIN. 450mm S OZUBEM 

VxŠ 150mm x 190mm, ULOŽENÝ NA STÁVAJÍCÍM ŽB OSTĚNÍ REVIZNÍ KOMORY, 
SPŘAŽENÍ TRNY Z BET. VÝZTUŽE 2Ø12 (B500B),DL.500mm á 250mm, OSAZENÍ

   DO VRTŮ Ø14÷16mm, DL.260mm, FIXACE CHEM. MALTOU
MATERIÁL: BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3 - C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax 32mm - S3
VÝZTUŽ: VÝZTUŽ Z OCELOVÝCH PRUTŮ, B500B - VIZ. VÝKRES VÝZTUŽE
PRACOVNÍ SPÁRA: PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA, PRACHU

NEČISTOT A VOLNÉHO BETONU, POVRCH MUSÍ BÝT ZDRSNĚNÝ A VLHKÝ,
OTRYSKANÝ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM MIN. 200÷400bar,

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY: RUB - PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP + ASF. NÁTĚR 2xALN
LÍC - PENETRAČNÍ NÁTĚR, TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN EN
ISO 11600

NOSNÁ KONSTRUKCE
POPIS: ŽELEZOBETONOVÉ KRYCÍ DESKY TL. 300 mm, POVRCH SPÁDOVÁN 0,5%
MATERIÁL: BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3 - C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax 22mm - S3
VÝZTUŽ: VÝZTUŽ Z OCELOVÝCH PRUTŮ, B500B - VIZ. VÝKRES VÝZTUŽE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
POVRCH. OCHRANA: HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU - NÍZKOVISKÓZNÍ NÁTĚR VÍCEVRSTVÝ

VSTUP DO REVIZNÍ KOMORY
POPIS: 2 KS VSTUPNÍCH KOMÍNŮ Z PREFA ŠACHTOVÝCH SKRUŽÍ DN1000 +  

PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN1000/DN600 + BET. POKLOP DN600 S ODVĚTRÁNÍM,
VÝŠKA CCA.1,630m, VODOTĚSNÉ PROVEDENÍ, ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ SPÁR

ZALOŽENÍ/ULOŽENÍ: NA KRYCÍ DESCE D1, OBETONÁVKA V. 300mm, Š. 100mm, BETONEM C12/15
PROSTUP N.K: KRUHOVÝ DN1000
STUPADLA: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH STUPADEL S 

PE POVLAKEM, ÚVODNÍ VSTUPNÍ STUPADLO KAPSOVÉ PLASTOVÉ

Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby - Doporučený rozsah
- 3 ks z konstrukce (1 ks věnec, 2 ks stropní desky)
- Zkoušky dle ČSN EN 206-1
- Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby.
-  Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.
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HYDROIZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
OCHRANNÁ VRSTVA XPS POLYSTYREN 150mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA C30/37
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TĚSNÍCÍ PROFIL Ø10mm
VLOŽENÝ DO SPÁRY
PRUŽNÁ VLOŽKA NEBO
PĚNOVÝ POLYSTYREN TL. 10mm

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL
DLE ČSN ISO 11600
NEBO TĚSNÍCÍ PROVAZEC

PENETRAČNÍ NÁTĚR15/15

15/15

15/15 ASF. LEPENKA
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PENETRAČNÍ NÁTĚR

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL
DLE ČSN ISO 11600
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HYDROIZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ
UKONČENÍ MIN. 100mm POD PRACOVNÍ SPÁROU
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
Ž.B. KONSTRUKCE

-1,68=203,49m
Původní strop komory

PRACOVNÍ SPÁRA
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ŽB KRYCÍ DESKA C30/37
VÝZTUŽ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ B500B
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ŽB VĚNEC C30/37
VÝZTUŽ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ B500B
SPŘAŽENÍ SE STÁVAJÍCÍM ŽB OSTĚNÍM

30
0

10÷20

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL
DLE ČSN ISO 11600

-1,68=203,49m
Původní strop komory

PRACOVNÍ SPÁRA

15/15

TĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI STROPNÍMI DESKAMI
OCHRANNÝ ASF. IZOLAČNÍ PÁS S PRŮTAŽNOSTÍ MIN. 30%
Š. 500mm UPROSTŘED NA ŠÍŘKU 150mm NEPŘITAVENÝ
IZOLAČNÍ ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS S PRŮTAŽNOSTÍ MIN. 30%
Š. 330mm, NA OKRAJÍCH PŘITAVENÝ
SEPARAČNÍ VRSTVA Š. 150mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR Š. 500mm
ŽELBET. STROPNÍ DESKA C30/37

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL
DLE ČSN ISO 11600
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PENETRAČNÍ NÁTĚR
PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI TMELU 15
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TĚSNÍCÍ PROFIL Ø20mm
VLOŽENÝ DO SPÁRY

PRUŽNÁ VLOŽKA NEBO
PĚNOVÝ POLYSTYREN TL. 10mm

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL
DLE ČSN ISO 11600

HYDROIZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
OCHRANNÁ VRSTVA EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 150mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
BETONOVÁ STROPNÍ DESKA C30/37
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VOLNĚ POLOŽENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA GEOTEXTILIE 300÷700g/m²
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
BETONOVÁ STROPNÍ DESKA C30/37

ZÁVITOVÝ ÚCHYT
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HYDROIZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
OCHRANNÁ VRSTVA EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 150mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA C30/37
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HYDROIZOLACE - VOLNĚ POLOŽENÁ S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU
OCHRANNÁ VRSTVA DRENÁŽNÍ MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS, SVAŘOVANÝ
OCHRANNÁ VRSTVA EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 150mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR (ALP + 2xASF)
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA C30/37

VÝPLŇ KAPSY PUR
MANIPULAČNÍ OKO
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