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E.l

Archivni doklady — vyjad feni a stanoviska (Tl + DI), vyjad feni dotéenych
organu

1) CEZ Distribuce, a.s.

2) CEZICT Services, a.s.

3) CEZ, a.s., OV VT — Teplarna Vitkovice

4) RWE Distribuéni sluzby, s. r. o.

5) Telefonica O, Czech Republic, a.s.

6) Dalkia Ceskéa republika, a.s.

7) Dalkia Industry CZ, a.s.

8) Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

9) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
10) DIAMO, statni podnik, odstépny zavod ODRA

11) Ostravské komunikace, a.s. — vefejné osvétleni

12) Ostravské komunikace, a.s. — sprava majetku

13) Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace, stfedisko Ostrava
14) SITEL, spol. sr. o.

15) PODA a.s.

16) RPG Byty, s.r.o.

17) GTS Noveras. r. o.

18) MAXPROGRES, s.r. 0.

19) SELF servis, spol. sr. 0.

20) T- Mobile Czech Republic a.s.

21) OVANET a.s.

22) Vodafone Czech Republic a.s.

23) UPC Ceska republika, a.s.

24) Dopravni podnik Ostrava a.s.

25) Ceské Radiokomunikace a.s.

26) Ceska republika — Ministerstvo obrany, Vojenskéa ubytovaci a stavebni sprava



E.5.1 Zapisy z jednani, vypisy z KN, posudky

1) Vyzva k zahajeni projektovych praci, v€. uréujicich pozadavkl OVakK, a.s. na systém
techn. feSeni rekonstrukce

2) Zapisy z jednani

3) Informace o pozemku — Vypisy z katastru nemovitosti

4) Hydrotechnicky posudek

5) Pritoky — UCOV

6) Hlidani hladiny — dotokové doby — OVaK a.s.

7) Precerpavani — Nabidky — Hidrostal Bohemia spol. s r.0.

8) Zprava o provedené kontrole — OKD, HBZS, a.s.

9) Protokol z inspeké&ni prohlidky — OBU v Ostravé



o Ostravské vodarny
/W a kanalizace a.s.
Va8 dapis zn | Daoporucens
Ll _ GEOENGINEERING spol. s T.0.
| Mase - 1.6 /E022 "’fé, {201 5iHar Ing. Pavel Sipek

Havli¢kovo nibiesi 272838
T02 00 Osirava - Moravska Ostrava

| Wylizuje Ing. Roman Harvis

| Tel.2Fax: 597 AT5 154/586 118 217
| E-miail: hanvis romani@ovak.cz

| Daium: Cstrava 12, Gnara 2015

Stavba: . Rekonstrukee kanalizaéniho shérade D, asek S0 (UCOV) — S1% — zahdjeni praci na PD
pro provadéni stavby

Ostravske vodarny a kanalizace a. 5., Vam v ndvaznosti na zpracovanou studi . Techmicke a cenove
stovnani variantnich fedeni realizace opravy shérade D v tiseku 50 - 51*, udéluji souhlas se zpracovinim
PD pro providéni stavby dle SOD &, objednatele 51334 a &. zhotovitele 61/2014 zc dnc 10. 12, 2014. PD
bude zpracovana pro wvariantu ¢ 2 - systém zataZeni trubnich vloZek potrubim ze sklolaminatu
z jednolit¢ho potrubi (bez podélnych spojii).

5 pozdravem

Detravske vodarny a kanalizace a.2
Hadrazni 28/ 3114 i3
72871 Ostrava :__'i'n.l'.‘..ur;l"-'ﬁlhﬁ Oetraer

,
L1
1

] i’
I

i Py
—

Ing, David Kuty, MBA
vyrobni feditel

MMO, Odbor investiéni, Ing. Janus, Proke$ovo nam. 8, 729 20 Ostrava

7) ) 7}
Nadrazni 28/2114 | 720 71 Ostrava - Moravsks Ostrava 7, {r 'r:.'x
bal: 57 475 111 | 595 152 111 1 fax: 595 118 217 | 1 45103673 | DI C245103673 ISERE00L . JRC 9T CHTEAE G
| KB Datrava | S 53027510100 wanw ovak cz
| Zapsano v OR K3 v Ostrave, spisova znacka B 348



GEOENGINEERING

spol. sr.o.

*Hu:!

Zaznam z VY ROBNIHO VYBORU konaného dne 17.2.2015,
k projektoveé dokumentaci stavebni akce

,Rekonstrukce kanalizaéniho sbéraée D, tsek S0 (UCOV) — 51
Misto konani: Statutarni méstu Ostrava, Investiéni odbor

U¢ast najednani:
Ing. Ludék Janus —MMO, Odbor investi¢ni
Ing. Marcel Ulrich — OVAK,a.s., vedouci provozu kanalizacni sité
Ing. Roman Harvi§ — OVAK,a.s., technik investi¢ni vystavby
Ing. Pavel Sipek — Geoengineering,spol.sr.o.

Predmét jednani:

Projednani zavéri zpracované studie a specifikace technickych pozadavkiz na
zpracovani PD pro provadéni stavby

PrOJednano a dohodnuto bylo nasledujici:
Konstatovan je jednoznatny pozadavek provozovatele kanalizace na zpracovani PD pro
provedeni opravy sberace systém zataZeni trubnich vioZzek ze sklolaminétu, zjednolitého
potrubi (potrubi bez podélnych spoji)
Zaveéry studie dokladuji vyhovujici statickou Unosnost SKL trub stuhosti SN5000
(viz. zpracované SV).
PD bude zpracovana pro SKL trouby tuhosti SN10000 — poZadavek investor stavby.
Duvodem pro navySeni tuhosti trub je minimalizace rizika vzniku ovality trub pii jejich
ukladéani (manipulace v prostoru Sachty a doprava-zataZzeni na misto ve shérati) a
provadéni vyplnové betonédze.
PD bude zpracovana pro variantu s prrecerpavanim splaskovych vod. Odlehcovani vod je
nepripustné. Technicky navrh precerpavani bude zpracovan pro objem 500I/s. Cerpani
bude zgji&téno €. ¢erpadly, potrubni tahy vedeny po povrchu. Pro stavbu budou zajistény
za8ozni dieslova cerpadla pro kryti piipadné poruchy.

Déale doplnéni za OVAK a.s.

Termin pInéni pro zpracovani PD byl stanoven dle domluvy naVV od 17. 2. 2015
Zpracovatel PD ovéri na zékladé dotazu investora stavby, zda je nutné povoleni ¢erpani
odpadnich vod

Projektova dokumentace bude predana slogem OVAK as., kde bude spolecnost
GEOENGINEERING spol. s.r.0. uvedena jako subdodavatel

Zapsal dne: 18.2.2015 Ing. P. Sipek
ZaOVAK as. doplnéni 19. 2. 2015 (Ing. Harvid)
@fﬁfmﬁ&ﬁw
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Zaznam z VY ROBNIHO VYBORU konaného dne 13.3.2015,
k projektové dokumentaci stavebni akce

,Rekonstrukce kanalizaéniho sbéraée D, tsek S0 (UCOV) — 51
Misto konani: OVAK,a.s., odbor investiéni
U¢ast na jednani:
Ing. Petr Gelnar — OVAK,a.s., vedouci investiéni vystavby
Ing. Marcel Ulrich — OVAK,a.s., vedouci provozu kanaliza¢ni sité

Ing. Roman Harvis — OVAK,a.s., technik investicni vystavby
Ing. Pavel Sipek — Geoengineering,spol.sr.o.

Piedmét jednéni:

Projednani PD pro provadéni stavby

Projednano a dohodnuto bylo nasledujici:
Nova stropni deska revizni $achty S1 — pozadavky na technické ieSeni
- PD bude dopracovana pro uloZeni desky pod terénem
- deskadelena (2ks),
horni lic desky cca.1,0m p.t.,
loZn& spara desky na ozub,
do horniho lice instalovat kotevni oka pro moznost manipulace,
vstup — 2ks prefa. komini DN1000 + bet. uzaviraci poklopy s odvétranim
- pred redlizaci stavby OVAK ovéii moznost vyvedeni stropni desky nad Uroven terénu
— jednani svlastnikem pozemku (BorsodChem MCHZ sr.0.), v piipadé souhlasu
vlastnika bude PD v nutném rozsahu upravena.

7w o

Uzaviraci hréz v prostoru Sachty S1 — pozadavky na technickéteSeni
- ocelova nosna konstrukce + odnimatelné plosné bedneéni (hraditka), v lici doplnéné
tésnici folii (geomembranou) a pytlovanym piskem (1,0+2,0m po délce kynety)

- vy3ka plosného bednéni hraze -2,5m
- pytlovany pisek -2,0m
- pracovni hladina vody -1,8m

PoZadavky na uzaviraci hraz
- rychlé zprato¢neni profilu sbérace v dobé privalovych dest’a
- jednoduch& manipulovatelnost s ploSnymi prvky uzaviraci hréze (hraditka a pytlovany
pisek)
- svedeni pritoku DN300 do niZsi arovné revizni Sachty a minimalizace vysky hréze
Navr Zeneé technické Upravy hraze
- pytlovany pisek v lici hraze
- uloZeni do specidnich vaka,
- tkané vaky plnéné piskem (vyrobce Lanex-Bolatice),
- vaky z lanovych siti pinéné pytli s piskem, na kontaktu ochranné geotextilie (sité
se bézné vyuzivaji pro zgjisténi skalnich svaht - dodavatel Strix Chomutov),
- objem vaki cca.lm® (cca.2+2,5t), tj. cca.10 vaka do hréze
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- vaky opatreny lany s okem a zavésem,
- vyzvednuti vaka do cca.15min.
- plo3né bednéni — hraditka

- vedlejSi pfivod DN 300 v prostoru Sachty bude doCasné zatrubnén a sveden do drovné
néstupnice Sachty

- hraditka navrZzena délena ze dvou samostatnych dilt, spodni dil do vysky hréze
2,0m, horni dil vysky 0,5m,

- hraditka budou vybavena oky pro upnuti haku jerdbu a operativni vytaZeni,

- vyzvednuti hraditek do cca.10min,

Osazeni kontrolniho ¢idla pro méieni vysky hladiny ve sbéraci

- osazeni cidla do soutokové Sachty ID 543078 (shérac DN 2.120, pritok bet. DN 1600),
cca.2,0 km v predpoli stavebniho Useku (po odméteni GIS, na OVAK)

- 0sazeni, provoz anapojeni ¢idla na dispecink OVAK zgjisti Provoz kanalizacni sité

Zapsal dne: 13.3.2015 Ing. P. Sipek
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T1.8.2U10 Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 759/17

Obec: Ostrava [554821] 7

Katastralni izemi: Privoz [713767

Cislo LV: 1375

Vyméra [m?]: 47921

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urcéeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyurziti: manipulaéni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovéany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela neméa evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné bremeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Zména vymeér obnovou operatu

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni tifad pro Moravskoslezsky kral,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 08:11:56.

© 2004 - 2015 Cesky Ufad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidlistém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 87, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Podani urcena katastralnim Uradim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.

httn:/Inahlizanidnkn riizk ~7/7 nhrazOhiakt acnvy?ancruntad=cFil 1A2kNT OtiieXnR Nl IM arehYmamCOK 20D IR T HANWMYA/NNRRAAK 11T T WA Il RUENN-EBv 11



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti Stranka ¢. 1z 1

Informace o pozemku

7]

Parcelni Cislo: st. 30267

Obec: Ostrava [554821] 7

Katastralni tzemi: Privoz [713767

Cislo LV: 1375

Vyméra [m?]: 3061 Q
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti %
Mapovy list: DKM Q
Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori s

Soucasti je stavba

Budova bez ¢isla popisného

nebo evidenéniho: stavba technického vybaveni

Stavba stoji na pozemku: p.C. st. 3026

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

ZpUsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonéava Katastralni tfad pro Moravskoslezsky kraj,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 16.03.2015 15:25:58.

© 2004 - 2015 Cesky Gfad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidli§tém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 2, cuzk@cuzk.c Verze aplikace: 5.1.0 build 4
Podani urcena katastralnim Gfadiim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.

http://mahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fuXRJx2s5D4jOnmy7mlc... 16.3.2015
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T1.8.2U10 Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 738/67

Obec: Ostrava [554821] 7

Katastralni izemi: Privoz [713767

Cislo LV: 1552

Vyméra [m?]: 397

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urcéeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: trvaly travni porost

Vlastnici, jini opravnéni

BorsodChem MCHZ, s.r.0., Chemicka 2039/1, Marianské Hory, 70900 Ostrava

Zplsob ochrany nemovitosti

zemédélsky padni fond

Seznam BPEJ

6580072 397

Omezeni vlastnického prava

Zastavni pravo smluvni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Moravskoslezsky krai,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 08:11:56.

© 2004 - 2015 Cesky Gfad zeméméricky a katastralniZ , Pod sidligtém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 84, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Podani urcena katastralnim Grfadlm a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.
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T1.8.2U10 Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 738/17

Obec: Ostrava [554821] 7

Katastralni Gzemi: Privoz [713767

Cislo LV: 1552

Vyméra [m?]: 17754

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: orna plda

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemicka 2039/1, Marianské Hory, 70900 Ostrava

Podil

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev

zemédélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vymeéra

658002 17754

Omezeni vlastnického prava

Typ

Zastavni pravo smluvni

Jiné zapisy

Nejsou evidovéany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Moravskoslezsky krai,

Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 10:12:00.

© 2004 - 2015 Cesky Gfad zeméméricky a katastralniZ , Pod sidlistém 180079, Kobylisy, 18211 Praha 8 7, cuzk@cuzk.cz

Podani urcené katastralnim Graddm a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.

httn:/Inahlizanidnkn riizk ~7/7 nhrazOhiakt acnvy?ancruntad=nNl7il IFFOF ~Bn2i\/II21.EN~R7 7k 2utFvPOVOUrywYNNK IRX Nkl FNR7KeNhZMNOONTI 1n7

Verze aplikace: 5.1.0 build 3
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T1.8.2U10 Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 738/57 /

Obec: Ostrava [554821] 7
Katastralni izemi: Privoz [713767 -
Cislo LV: 1552
Vyméra [m?]: 474
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urcéeni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
. ’ ) 4] Bl /FEIU m ‘/‘
Druh pozemku: trvaly travni porost

Vlastnici, jini opravnéni

BorsodChem MCHZ, s.r.0., Chemicka 2039/1, Marianské Hory, 70900 Ostrava

Zplsob ochrany nemovitosti

zemédélsky padni fond

Seznam BPEJ

658007 474

Omezeni vlastnického prava

Zastavni pravo smluvni

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v (zemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Moravskoslezsky kra,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 10:12:00.

© 2004 - 2015 Cesky Gfad zeméméricky a katastralniz , Pod sidligtém 180079, Kobylisy, 18211 Praha 84, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Podani urcené katastralnim Grfaddm a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.

httn:/Inahlizanidnkn riizk ~7/7 nhrazOhiakt acny?ancruntad=nvy RN aAtY naaeMadSQShimaNXierNmNZ_f viilvAF dwn ine N7 duC uhaw K\ /e T TafaF QNI K P Aoy 11



T1.8.2U10

Informace o pozemku

Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Parcelni ¢islo: 876/772
Obec: Ostrava [554821] 7
Katastralni Gzemi: Privoz [713767
Cislo LV: 1706
Vyméra [m?]: 17970
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuZziti: jina plocha
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
GEMAX INVEST a.s., ¢.p. 337, 76326 Pozlovice
ZpUsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemé evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovéna zadna omezeni.
Jiné zapisy
Typ
Zména vymeér obnovou operatu
Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonéava Katastralni Ufad pro Moravskoslezsky krai,
Katastralni pracovisté OstravaZ
Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 08:11:56.
© 2004 - 2015 Cesky trad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidligtém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 84, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3

Podani urcena katastralnim Grfadim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.
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T1.8.2U10

Informace o pozemku

Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymery:
Zplsob vyuziti:

Druh pozemku:

816/87

Ostrava [554821]7

Privoz [713767

1440

11845

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze souradnic v S-JTSK

ostatni komunikace

ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Ceské republika,
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

MILNEA statni podnik v likvidaci, Tfranovského 622/11, f{epy, 16300 Praha 6

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Nafizeni exekuce - MILNEA statni podnik v likvidaci

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Moravskoslezsky kral,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 10:12:00.

© 2004 - 2015 Cesky fad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidlistém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 87, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Podani ur¢ené katastralnim Graddm a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.

httn:/Inahlizanidnkn riizk ~r7/7 nhrazOhiakt acny?ancruntad=1KK\/alz7zvKX\/ONKP In7\N -ohim R Ointe\/ 7 7\ /M awikey IONIf In7r20iX7ha haHNNPFFEmMI FfRwnl4 11



T1.8.2U10

Informace o pozemku

Informace 0 poZzemku | Naniizeni ao Katasiru nemaovitost

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymery:
Zplsob vyuziti:

Druh pozemku:

138/47

Ostrava [554821]7

Privoz [713767

1440

16898

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze souradnic v S-JTSK

zelen

ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Ceské republika,
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

MILNEA statni podnik v likvidaci, Tfranovského 622/11, f{epy, 16300 Praha 6

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev

ochranné pasmo vodniho dila

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Narizeni exekuce - MILNEA statni podnik v likvidaci

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v lzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Moravskoslezsky kral,
Katastralni pracovisté OstravaZ

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost k 11.03.2015 08:11:56.

© 2004 - 2015 Cesky Ufad zeméméficky a katastralniZ , Pod sidlistém 180079, Kobylisy, 18211 Praha 87, cuzk@cuzk.cz Verze aplikace: 5.1.0 build 3
Podani ur¢end katastralnim Gradtim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuZ.
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Vypocet kapacity kruhového potrubi
Shéraé D - STAVAJICI STAV

Sbéraé D

DN potrubf DN= 2,560 [m] Piitok do UCOV
R potrubf R= 1,28 [m] Q24 = 107,00 (I/s)
Drsnost potrubi n= 0,014 [-] Qmax = 300,00 (I/s)
Sklon potru i= 0,35 [o/o0] Qdés't
Krok vypoctu dH= 0,10 [m]
H[m] J ° S[m2] O[m] R[m] v [m/s] Q[m3/g]
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 _ ;
0,100 45,596 0,07 1,02 0,065 0,218 0,015 Plnéni potrubi
0,200 64,923 0,19 1,45 0,128 0,342 0,064 6.000
0,300 80,075 0,34 1,79 0,189 0,443 0,150
0,400 93,135 0,51 2,08 0,247 0,529 0,272 5000 |
0500 | 104,911 0,71 2,34 0,302 0,606 0,429
0,600 | 115,820 0,92 2,59 0,355 0,674 0,619 4000 &
0,700 | 126,111 1,14 2,82 0,405 0,736 0,840 Q
0,800 | 135,951 1,37 3,04 0,452 0,793 1,089 € 3000
0,900 | 145460 1,62 3,25 0,497 0,844 1,363 x —_— Qm3s]
1,000 | 154,729 1,86 3,46 0,539 0,891 1,659 g 2,000
1,100 163,832 2,11 3,66 0,578 0,933 1,972
1,200 | 172,833 2,37 3,86 0,614 0,971 2,300 1,000 |
1,300 | 181,791 2,62 4,06 0,646 1,005 2,639
1,400 | 190,759 2,88 4,26 0,676 1,036 2,983 0,000 EEdEEEEREEEE
1,500 199,794 3,13 4,46 0,702 1,062 3,330 P LS LSO
1,600 208955 3,38 4,67 0,725 1,085 3,673 AN AR SR R
1,700 [ 218,310 3,63 4,88 0,744 1,104 4,008 Hioubka vody v potrubi (m)
1,800 227,939 3,87 5,09 0,759 1,119 4,329
1,900 237,943 4,10 5,32 0,771 1,130 4,631
2,000 248,458 431 5,55 0,777 1,137 4,905
2,100 259,677 4,52 5,80 0,779 1,139 5,145
2200 271,903 471 6,07 0,775 1,134 5,339
2,300 285,665 487 6,38 0,764 1,124 5,475
2,400 302,090 5,01 6,75 0,743 1,103 5,530 |
2500 324,775 5,12 7,26 0,705 1,065 5,451
Hydraulicka kapacita Qkap = 5,53 m3/s




Vypocet kapacity kruhového potrubi
Shéraé D - NOVY STAV

Sbéraé D

DN potrubf DN= 2,600 [m] Piitok do UCOV
R potrubi R= 1,30 [m] Q24 = 107,00 (I/s)
Drsnost potrubi n= 0,014 [-] Qmax = 300,00 (I/s)
Sklon potru i= 0,35 [o/o0] Qdés't
Krok vypoctu dH= 0,10 [m]
H[m] J ° S[m2] O[m] R[m] v [m/s] Q[m3/g]
0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 L. i
0100 | 45240 | 007 103 | 0065 | 0217 0,015 Plnéni potrubi
0,200 | 64,408 0,19 1,46 0,129 0,340 0,064 7,000
0,300 | 79,430 0,34 1,80 0,189 0,440 0,150
0,400 | 92,374 0,52 2,10 0,247 0,526 0,273 6,000 |
0,500 | 104,040 | 071 2,36 0,303 0,602 0,431
0,600 | 114,842 | 093 2,61 0,356 0,671 0,622 5,000
0,700 | 125,027 1,15 2,84 0,406 0,733 0,844 2 000
0,800 | 134,760 1,39 3,06 0,454 0,789 1,095 "
0,900 | 144,160 1,63 3,27 0,499 0,840 1,371 %3000 | — QM
1,000 | 153315 1,38 3,48 0,541 0,887 1,669 g
1,100 162,300 2,14 3,68 0,580 0,930 1,986 2,000 |
1,200 | 171,177 2,39 3,38 0,617 0,968 2,319
1,300 | 180,000 | 265 4,08 0650 | 1,003 2,662 1,000
1,400 188,823 2,91 4,28 0,680 1,034 3,012 0,000 e e e LR e
1,500 197,700 3,17 4,49 0,707 1,061 3,365 LN LD D
1,600 206,685 3,43 4,69 0,731 1,084 3,717 ORI SR A S o
1,700 | 215840 | 3,68 4,90 0,751 1,104 4,061 Hloubka vody v potrubi (m)
1,800 225240 392 5,11 0,767 1,120 4,393
1,900 234973 4,16 5,33 0,780 1,132 4,707
2000 245158 438 5,56 0,788 1,140 4,99
2,100 255960 4,59 5,81 0,791 1,143 5,252
2200 267,626 479 6,07 0,789 1,141 5,467
2,300 280570 4,97 6,37 0,780 1,133 5,628
2400 295592 5,12 6,71 0,764 1,116 5,718 |
2,500 314,760 524 7,14 0,734 1,087 5,700
2,600 360000 531 8,17 0,650 1,003 5,324

Hydraulicka kapacita Qkap = 5,72 m3/s
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[ ] Cerpadla se $roubovym odstfedivym kole

m prqg
L J

- odpadni vod

e fidrastal

- viskézni kapaliny
- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Geoengineering, spol s r.o.
Ing. Pavel Sipek

Havli¢kovo nabrezi 2728/38,
702 00 Ostrava - Mor.Ostrava

V Letech dne 26.11.2014

PoZzadavek na navrh ¢erpani a cenovou nabidku stoka D tisek S00 — S 01

Zadané parametry:

e-mail z 19.11.2014:

-prameérné pritoky v béznych podminkach - 3501/ s

-navrh &erpani zpracujte na 5001/ s

e-mail z 14.11.2014:

Sanace bude probihat zatazenim trub SKL do stavajiciho sbérace (vnitfni osténi bude odbourano).
Prace budou provadény z komory S0 (UCOV) - spuéténi trub a jejich nasledné zatazeni k S1. V prostoru
revizni $achty S1 (monolit) je uvazovano s uzavienim kynety v celém jejim profilu h=1,28m (uzaviraci
prepazka + pytlovany pisek) a instalaci ¢erpadel.

Tak a ted to dulezité pro Eerpani:

- Predpoklada se &erpani vod v objemu cca 500+1000 I/s. Data z UCOV o &asovych pritocich budu mit
v pribéhu pristiho tydne.

- Dopravni trasa - uvazovana po povrchu.

- Délka trasy cca 120 bm, radsi s rezervou 150 bm, s provozem jesté upfesnime kam vodu vypustime.
- Vyuziti pozemkl a vy$kové poméry viz. vykresy.

- Téleso komunikace ma Sifku 10m .... nemusite fesit, provoz dopravy v prostoru mostu upravime DZ -
jednosmérny.

- Pracovni vy$ka vody v misté instalace ¢erpadel cca.1,0m. Bude to stacit??? Kdyby ne, museli by jsme
osazeni éerpadel posunout do prfedsazené $achty S2. Dopravni trasa se tak prodlouzi na cca.200bm.

- Ve stropni kci. revizni Sachty jsou dva prostupy DN600 - moznost vyvedeni dopravni trasy.

- Doba provadéni stavby je odhadnuta na cca.14-tydnu.

PoZadavky na vystup

- Navrh technického feSeni ¢erpani

- Typ a vykon €erpadel

- Dimenze potrubi dopravni trasy

- Pozadavky na energie

- Konstrukce pfemosténi (pro info i pfejezdu)

- Cenové naklady - predpokladem je vase komplexni dodavka praci - ¢erpadla, dopravni trasa,
prfemosténi, technické poradenstvi, projekt €erpani, doprava, atd.

e-mail z 25.11.2014

Poskytnuta situace stavby Sbéra¢ D

Prohlidka mista €erpani — nebyla provedena.

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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[ ] Cerpadla se $roubovym odstfedivym kole

m prqg
L J
- odpadni vod
e fidrastal

- viskézni kapaliny
- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Materialova a cenova nabidka na pronajem ¢erpadel véetné prislusenstvi a potrubi

Pfipravil jsem orientaéni cenovou nabidku na vySe zadané Cerpani. Nabidka je pfipravena ve tifech
variantach podle pozadavku 1) ¢erpani 350 I/s, 2) 500 I/s, 3) zaloha diesel. Vytlaky a pfipojeni jsou
dimenzované s ohledem na vykony Cerpadel a vypoctené ztraty. Pokud neni uvedeno jinak, je cena
stanovena na tydenni pronajem bez DPH.

Orientaéni naroky na elektrické pfipojeni Cerpadel: 2x45 kW, 2x86 A
Orientaéni potfeby na dodavku nafty: podle provozu &erpadel cca -2x12 I/ hodinu

Navrh reSeni

S ohledem na skuteénost, Ze je $achta S01 osazena dle informace dvéma poklopy 600x600 bude se
muset doprava dvou &erpadel na misto &erpani uskuteénit skrz sbéraé ze $achty S00. Doprava skrz
sb&rag nebyla dale fe$ena. V $achté S01 musi byt zajisténa moznost pouziti zvedaciho zafizeni (vyroba
konstrukce) pro zavéSeni a manipulaci s ¢erpadly a potrubim. Vytlaky od jednotlivych ¢erpadel budou
prochazet poklopy. Neni dofesen pfistup k ¢erpadlim. Tento pfistup je s ohledem na montaz potifeba
vyfesit. Na povrchu bude vytlak poloZen na stavajici terén a v misté kfizeni s komunikaci bude veden po
mostni konstrukci kterou bude vozovka preklenuta. Poté se znovu vrati na stavajici terén a bude
zaustén v objektu Cistirny dle pozadavku provozovatele. Pfedpoklad délky trasy potrubniho vedeni je po
uprfesnéni 150 metri. Elektricka energie pro pohon ¢erpadel bud pfivedena z objektu &istirny (v nabidce
jsem se s ni nezabyval). Je pozadovano dodani zalozniho dieselového €erpadla pro pfipad poruchy
nebo vypadku elektrické energie. Toto bude feSeno dvéma samostatnymi dieslovymi &erpadly
pfipojenymi na potrubi.

1) Varianta 350 I/s
U varianty je pocitano s dvéma Cerpadly a dvéma vytlaky DN 300, s pfemosténim komunikace.
Celkova délka vytlaku je odhadnuta na 167 metril. Vykon ¢erpadel je s ohledem na ztraty
vypocten na 365l/s.

Cerpadlo Hidrostal F 10K 28000,-K¢&/tyden
Cerpadlo Hidrostal F 10K 28000,-K¢&/tyden
Obsluzny rozvadéc¢ pro 2 ks ¢erpadel 11000,-Ké&/tyden
Celkem &erpadla a obsluzny rozvadéec 1) 67000,-K&/tyden
Potrubi DN 300-350 m 40600,-Ké/tyden
Armatury pro pfipojeni-kolena...odhad 18000,-Ké&/tyden
Potrubi most soub. 2x 15000,-K¢&/tyden
Celkem potrubi véetné armatur a mostu 1) 73600,-K&/tyden
Soucet za variantu 1) 140600,-K &/tyden

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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[ ] Cerpadla se $roubovym odstfedivym kole
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- odpadni vod
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- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

2)Varianta 500I/s
U varianty je pocitano se dvéma ¢erpadly a jednim vytlakem DN 500, s pfemosténim
komunikace. Celkova délka vytlaku je odhadnuta na 167 metr(l. Vykon ¢erpadel je s ohledem na
ztraty vypocten na 485I/s.

Cerpadlo Hidrostal F 10K 28000,-K¢/tyden
Cerpadlo Hidrostal F 10K 28000,-K¢&/tyden
Obsluzny rozvadé&c pro 2 ks Cerpadel 11000,-Ké&/tyden
Celkem cerpadla a obsluzny rozvadéc 2) 67000,-K¢/tyden
Potrubi DN 500-175 m 27900,-Ké&/tyden
Armatury pro pfipojeni-kolena...odhad 23000,-Ké/tyden
Potrubi most soub. 2x 15000,-Ké&/tyden
Celkem potrubi véetné armatur a mostu 2) 65900,-K¢&/tyden
Soucet za variantu 2) 132900,-Ké&/tyden

Parametry premosténi: Sitka 6 metrll, vyska 5 metra.

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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[ ] Cerpadla se sroubovym odstfedivym kolem prq °
- odpadni vody
- kaly

- visk6zni kapaliny \| -

- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., PraZzska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Pro ilustraci montaz ¢erpadel v Sachté, pohled na potrubi DN 500, pohled na €erpadla a rozvadé¢

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., oblastni pobo¢ka PRAHA-ZAPAD,Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-G¢tu.  3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
ICO: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, viozka €. 52267
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[ ] Cerpadla se $roubovym odstfedivym kole
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- odpadni vod
e fidrastal

- viskézni kapaliny
- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

2) Zalozni dieslova éerpadla pro kryti poruchy

U varianty je pocitano se dvéma dieslovymi ¢erpadly a napojenim na stavajici vytlak DN 300.
Vykon cerpadel je s ohledem na ztraty vypocten na 325l/s.

Betsy 150 36000,- K&/tyden
Betsy 150 36000,-Ké&/tyden
Pripojeni Cerpadla 6500,-K¢/tyden
Celkem Zalozni ¢erpadla 3) 78500,-Ké&/tyden
Soucet za variantu 3) 78500,-Ké&/tyden

Cena dopravy materialu — nezavazny odhad — bude muset byt upfesnéno

Cena dopravy nezahrnuje dopravu servisnich technikll a montaznikl na misto realizace.

V cené dopravy je zapocCitana doprava materialu jako soubor (Eerpadla a potrubi na stavbu i zpét).
Doprava — odhad 100000 - 150000,-Ké

Cena montaze — nelze stanovit pied upfesnénim rozsahu skute¢né instalace.

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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- odpadni vod

e fidrastal

- viskézni kapaliny
- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Cena neobsahuje:

Dopravu servisnich technikil a montaznika.

Servisni vyjezdy servisnich technik(i v priibéhu provozu.

Montaz a demontaz zafizeni pro ¢erpani. Montaz a demontaz potrubi.

Zhotoveni stavenistnich rozvadécl a privodl elektro pro pfipojeni obsluznych rozvadéci ¢erpadel.
Rezijni a pomocny material pro instalaci Cerpadel a montaz — demontaz potrubi.

Cenu za skladani a nakladani na dopravni prostfedky. Cenu za jefabnické prace.

Cenu za manipulaci s materialem pfi instalaci a demontazi.

pred zpétnym transportem.)

Platebni podminky:
Splatnost 30 dni. V cené je jiz zohlednéna sleva za pronajem del$i nez 8 tydna.

Navod k vypoé&tu ceny najmu:
Aktudlni nabidka je podminéna minimalni dobou pronajmu jednoho tydne. Pfi prondjmu krat§im nez jeden tyden
nasleduje tento zplisob vypodtu najmu:

1dennajmu = 40% z ceny najmu za tyden
2dny najmu = 60 % z ceny ngjmu za tyden
3 dny ngjmu = 80 % z ceny najmu za tyden
4 dny ndjmu = 100 % z ceny najmu za tyden

PFi pronajmu del§im nez 1 tyden plati:
Kazdy pracovni den = 20% z tydenniho najmu.
(Jeden tyden se rovna 5 pracovnich dni.)

Oznameni o ukon&eni nebo o preruseni pronajmu je mozné podat jen pisemnou formou alespori 3 dny pfed
planovanym ukonéenim.

Servisni prace:

Servisni prace, které jsou béhem najmu nutné, ucétujeme podle nasledujicich tarifl:
a) Hodinova sazba prace servisniho technika: 600,- K&/hod.

b) Doba na cesté servisniho technika: 300,- K&/hod.

c) Ujety kilometr servisniho automobilu: 6,- K&/km

Vymezeni praci:
Nasledujici prace nejsou v nabidce HIDROSTAL Bohemia s.r.0. obsazeny, a proto musi byt zajistény
objednavatelem.

Kompletni pfipravné a ukon€ovaci prace
1. Pripravenost elektfiny (pfipojka el.proudu) pfipadné dodavka a natankovani pohonnych hmot provoz agregatu
2. Najemce je pred pouzivanim povinen dle CSN a platnych zakon( provést vychozi revizi elektrické instalace.

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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- viskézni kapaliny
- tézko cerpatelna media

- citliva media Bohemia spol. s r. 0.

Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Pripadné naklady na vodovodni pfipojku a ostatni poplatky

Veskeré zemni, jefabni, bagrovaci a opravné prace : (napf. jefabnické prace pfi vykladce, umisténi Eerpadla a
vedeni potrubi, stejné tak pfi nakladce a odvozu &erpadla po ukonéeni pronajmu)

Zajisténi potfebnych povoleni a hlaseni prislusnym uradiim

Zajisténi pripadnych potfebnych diikaznych materiald

Zajisténi dopravnich opatfeni, uzavéry, zabezpedeni stavby

Kazdodenni dozor a kontrola zafizeni

Zabezpeceni rovné a pevne plochy pro Cerpadla

10 Zabezpeceni dostate¢né dimenzované Sachty pro sani a vypust Cerpadla

11. Zajisténi véech uzavérl kanalu (pytle s piskem, tésnéni, zazdéni), rovnéz jejich montaz a demontaz.

P w

©CoNoO

Vychazime z toho, Ze nabizené tlakové potrubi bude instalovano v roviné a nebude nutno tvofit Zadna pfemosténi
nebo tunelové vedeni.

VSEOBECNE NAJEMNi PODMINKY HIDROSTAL BOHEMIA

Nasledujici podminky budou sou€asti smlouvy.

Pocatek pronajmu:Den vyskladnéni, vyzvednuti nebo datum odeslani
Konec pronajmu: Den pfevzeti pronajimatelem, resp. datum pfevzeti u pronajimatele.

Predmét pronajmu je pfipraven pro normalni provozni podminky.

Najemce se zavazuje zaplatit ngjemné podle smluvnich podminek, s pronajimanym materialem zachazet fadné a
po uplynuti doby pronajmu jej vratit zpét.

Kdyz pfi zaatku pronajmu nejsou zjistény zadné nedostatky, které nejsou sdéleny pronajimateli, je na predmét
pronajmu nahlizeno, jako na fadné pfevzaty.

Najemce ruci za véechny Skody vyjma bézného opotiebeni, které béhem najemni doby na pronajatém materialu
vzniknou, bez ohledu na to, kdo je zpUsobil.

Predmét pronajmu je pronajat bez obsluhy a udrzby, takze pfipadné opravy (pokud neodpovidaji béznému
opotfebeni) b&hem doby pronajmu, hradi najemce. Stejné jako opravy, které po ukon&eni pronajmu vznikly z jiného
nez obvyklého opotiebeni.

Opravy smi provadét pouze pronajimatel nebo jim povéfené subjekty.

Najemce vrati pfedmét pronajmu v bezvadném, provozuschopném a €istém stavu. Za ztraceny nebo poSkozeny
pfedmét pronajmu, rovnéz za vzniklé $kody, které byly zplisobeny neodbornou obsluhou a udrzbou ru¢i najemce.

Najem bude 1 x za 2 tydny resp. pfi zakon&eni vyfakturovan, faktura je po obdrZzeni okamzité splatna. Nevracené
pfislusenstvi bude vyfakturovano.

Pripadné nutné ¢isténi (beton, asfalt, olej, atd...) bude vyfakturovano. Bézné opotiebeni je zahrnuto v cené
pronajmu.

Pri neodpovidajicim zachazeni s pfedmétem pronajmu a pfisluSenstvi a rovnéz pii nedodrzeni predpisli pro
elektrické pfipojeni budou pfipadné naklady plné vyuctovany najemci.

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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Hidrostal Bohemia s.r.o., Prazska 462 , 252 29 Lety u Dobfichovic, Tel.: +420 226 804 416 (411)
Fax.: +420 226 804 410, E-mail:kontakt@hidrostal-bohemia.com

Predmét pronajmu zUstava stale majetkem pronajimatele a nesmi byt bez pisemného souhlasu firmy HIDROSTAL
Bohemia s.r.o. dale pronajiman tfeti osobé.

Pronajimatel nepfebira odpovédnost za Skody (bez ohledu na druh a pfi€iny vzniku), které b&éhem najmu najemci
nebo treti strané vzniknou.

Opravy se smi provadét jen v servisnim stfedisku HIDROSTAL Bohemia s.r.o.

Pokud najemce neuhradi splatnou €astku vice jak 10 dni po pisemné upomince, méa pronajimatel pravo od
najemce pronajimany pfedmét pronajmu na naklady najemce (ktery musi umoznit pfistup k mistu ) vyzvednout a
pouzit k jinym acellim.

V ostatnim plati V8eobecné obchodni podminky firmy HIDROSTAL Bohemia s.r.o., které jsou na pozadani k
nahlédnuti.

Platnost nabidky: 3 mésice od data nabidky

Dodaci Ihdta: pét tydnl od potvrzeni objednavky dodavatelem

Doufame, ze nase nabidka bude odpovidat Vasim pfedstavam a
soucasné jsme pfipraveni s Vami konzultovat Vase dalSi pfipadné dotazy.

S pozdravem

Petr Sko¢dopole
HIDROSTAL Bohemia s.r.o.
Oddéleni pronajmu

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., oblastni poboéka PRAHA-ZAPAD, Stefanikova 17/247 ,
¢.CZK-uctu. 135280329/0800 IBAN: CZ31 0800 0000 0001 3528 0329, SWIFT: GIBACZPX
¢.EUR-uctu. 3301992/0800 IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0330 1992, SWIFT: GIBACZPX
1C0: 25130943 DIC: CZ 25130943
Firma je zapsana u Méstského soudu v Praze - obchodni rejstfik oddil C, vlozka ¢. 52267
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Samonasavaci kompletni mobilni €erpaci jednotky se Sroubové
odstredivym Cerpadlem HIDROSTAL s vlastnim pohonem,
vyrabéné a dodavané firmou EEKELS pod obchodnim nazvem

Betsy

Nizozemska firma EEKELS, za Gzké
spoluprace se Svycarskym vyrobcem
Cerpadel firmou HIDROSTAL, vyvinula
kompaktni mobilni samonasavaci Cerpaci
jednotky. V kompaktnich mobilnich
Cerpacich jednotkach instalovana Cerpadla
HIDROSTAL s patentovanou konstrukci
obézného kola propljcuji kompaktni
Cerpaci jednotce veskeré vyhody
konstrukce Cerpadel HIDROSTAL. Pohon
Cerpaci jednotky zabezpecuje dieselovy
motor.

Patentovana konstrukce obézného kola
Cerpadel HIDROSTAL tzv. Sroubové
odstredivy princip s bezprekazkovou
prdchodnosti obéznym kolem (CH Patent
394814 M.Stahle) umoziuje
bezproblémové Cerpani médii s vysokym
obsahem tuhych latek jako jsou:
Odpadni a prlimyslové vody

Dest'ové, privalové a povodiiové vody
Kaly s abrazivnimi latkami

Kaly s neabrazivnimi latkami

Kaly o koncentraci suSiny do 6%

(NEORORORN

Zastoupeni pro Ceskou a Slovenskou republiku : HIDROSTAL Bohemia, s.r.o.
PraZzské 462
252 29 Lety u Dobfichovic
Tel.: 226 804 411, 416
www.hidrostal-bohemia.com

e-mail: skocdopole@hidrostal-bohemia.com
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Re: Ostrava - Sbérac D _ preCerpavani

1z3

Predmét: Re: Ostrava - Shéra¢ D _ precerpavani

Od: "Ing. Vimr Jindfich" <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Datum: 12.3.2015 17:35

Komu: Pavel Sipek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobry den,

Hgeo=0m

L=130m

Potrubi DN 500 a DN 300

Predpokladané ztraty v potrubi jsou 8m

Dodavané mnozstvi 2x25001/s viz Q-H krivka v priloze

K osazeni cerpadel a potrubi bude zapotrebi pristup jerabu

Potrubi bude podkladano drevénymi hranoly viz obrazek 5.

Uchyceni potrubi provede montédzni firma pfes pricniky viz obrézek 6.

Zasadni terénni Upravy nejsou zapotrebi

Zalozni cerpadla budou napojena do vytlaku DN500 pres odbocky opatiené zpétnou klapkou.
Ovladani zaloznich cerpadel bude pri nastoupani hladiny na kritickou mez pres ¢idla hladiny.
V soucasnosti se uvazuje s premosténim 2xDN 300 se ctyrmi podpérami viz priloha.

Pred a za naspem bude potrubi redukovano z DN 500 na 2xDN300.

S pozdravem

Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jindrich Vimr
jednatel

Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www. hidrostal

—Obréazek5.jpg
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13.3.2015 12:56


mailto:<vimr@hidrostal-bohemia.com>
mailto:<pavel.sipek@geoengineering.cz>

Re: Ostrava - Sbérac D _ preCerpavani

—F10K-HD.PNG

223 13.3.2015 12:56
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Fwd: Re: Ostrava - Sbérac¢ D _ precerpavani

Predmét: Fwd: Re: Ostrava - Sbéra¢ D _ precerpavani
Od: "Ing. Vimr Jindfich" <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Datum: 2.4.2015 17:16

Komu: Pavel Sipek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobry den,

zasilam Vam slibené informace pro moznost umisténi ¢erpadel mimo objekt revizni Sachty.
Tento systém je znazornén na fotografii nize. Cena tohoto systému je 10.000,- K¢/tyden
Minimalni hladina u tohoto systému muze byt nastavena na 400 mm nade dnem!

Rozmér ramu je cca 2500x1500x1500

Hydraulicky vhodnéjsi je ponechat éerpadla v Sachté a upravit saci pomeéry.
Tato Uprava stoji 1.000,- K¢/tyden a minimalni hladina bude rovnéz 400mm.

Prvni pfipad je tedy vhodny pouze v pfipadé, kdy je v revizni Sachté nedostatek prostoru.

S pozdravem

Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jindrich Vimr
jednatel

Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www._hidrostal

1z2 14.4.2015 13:03
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Fwd: Re: Ostrava - Sbérac¢ D _ precerpavani
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Predmét:Re: Ostrava - Sbéra¢ D _ precerpavani
Datum:Thu, 12 Mar 2015 17:35:13 +0100
Od:Ing. Vimr Jindrich <vimr@hidrostal-bohemia.com>
Komu:Pavel Sipek <pavel.sipek@geoengineering.cz>

Dobry den,

Hgeo=0m

L=130m

Potrubi DN 500 a DN 300

Predpokladané ztraty v potrubi jsou 8m

Dodavané mnozstvi 2x2501/s viz Q-H krivka v priloze

K osazeni cerpadel a potrubi bude zapotrebi pristup jerabu

Potrubi bude podkladano drevénymi hranoly viz obréazek 5.

Uchyceni potrubi provede montézni firma pres pricniky viz obrazek 6.
Zasadni terénni Upravy nejsou zapotrebi

Zalozni cerpadla budou napojena do vytlaku DN500 pres odbocky opatrené
zpétnou klapkou.

Ovladani zaloznich cerpadel bude pri nastoupani hladiny na kritickou mez
pres cidla hladiny.

V soucasnosti se uvazuje s premosténim 2xDN 300 se ctyrmi podpérami viz
priloha.

Pred a za naspem bude potrubi redukovano z DN 500 na 2xDN300.

S pozdravem

Hidrostal Bohemia s.r.o.
Ing. Jindrich Vimr
jednatel

Tel.: +420 226 804 413
Tel.: +420 605 214 753
www._hidrostal

14.4.2015 13:03
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OKD, HBZS, a.s.
Lihovarska 10/11g9
716 03 Ostrava Radvanice

| Statutarni mésto Ostrava
Prokegovo namésti 8 i
| 729 30 Ostrava i

Vas dopis znacky | ze dre Mase znacka Vifizujz / linka Cratum
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Zprava o provedené kontrole

ovéreni stavy Zemniho objextu  Kanalizaéni sbeérae D v Ostravé-Piivoze mezi
kanalizacnimi Sachticemi 50 g S1° byla provedena zameéstnanci OKD, HBZS, as. se
sidlem Lihovarskd 10/1199 Ostrava-Radvanice prohlidka podzemnich prostor ve wyie

svedenem objektu. Prohlidka byla provedena v souladu s vyhlaskeu CBU ¢. 49/2008 Sh.

23 Utelem posouzeni baz efného stavu podzemnich rostor. —_—
E P 3 P Cea TOOp. phitacy

Na zakladé Objednavky ¢. 1966/2010/230 ze dne 8. 7. 2010 k provedeni prohlidky pro
._,l_po .

. Uvod
Identifikaéni Gdaje: Potfebne identifikaéni daje o kentrolovaném podzemnim objektu

byly organizaci OKD, HBZS, a.s. objednatelem poskytnuty.

I1. Technické provedeni kontroly
Personaini obsazeni a pouzita technika: Kontrola podzemnich objekt( v objsktu
Kanalizacnl sbéraé D v Ostravé-Piivoze mezi kanalizacnimi Zachticemi S0 g &1 by|
proveden uréenymi zaméstnanci a OKD, HBZS, as. kiefi byli vybaveni potfebnym
technickym vybavenim k bezpetnému provedeni kontroly. Kontrola byla provedena take
Za UCasti urdenych osob ze strany provozovatele, JimiZ jsou Ostravske vodovody a
kanalizace, a.s. a za (iGasti obvedniho bariskeého inspektora OBU v Ostrava.

Sled praci:
1. Pfiprava potfebné techniky na OKD, HBZS, as.,
2. transport osadky, techniky a vybaveni na misto kentroly,
3. pfiprava techniky a vybaveni na miste kontroly,
4. provedeni kontroly — prizkum zamefeni, proveden] fotodokumentace, mefeni
slozeni ovzdusi,
5. likvidace pouzité techniky a vybaveni,
6. transport osadky, techniky a vybaveni Zpét na zakladnu,
7. ocisla a desinfekce pouZite techniky a vybaveni na OKD, HBZS, as..
& vyhotoveni Zpravy pro objednatele.

Wybaveni pro zasah-
1. multifunkéni detektor plynd,
2. Totoaparat ve vodotasném pouzdie,
3. méfici pasmo k mé&feni delky kanalizadnihc shérage




. Provedeni kontroly, zjistény stav

Pred kontrolou kanalizaéniho sceérate bylo provedeno adstranén ZapezZpecovaciho
betonového poklopu na Sachtici $1. Kontrola Useku kanalizaénihc sbérace byla provedena
vstupem pres revizni Sachtici vybavenou stupadly, jisténi pracovnik(l pomoci statického
lana a ocelovou trojnozkou. Délka xontrolované asti kanalizaéniho sbérace od gachty 51
k Sachté S0 byla 100 m. Osténi Kontrolované &asti objektu je tvofeno ve spodni poloving
kruhového profily Z kameninovych tvérnic (obr, 1), vrchni polovina profilu je tvorena
sxlolaminatovymi deskami (cbr, 2).

Obrazek 1: Spodni ¢ast osténi z kameninovych tvamic

150 S50 1



Obrazek 2: Virehni g3st osténi tvofena sklolaminatovymi deskami
V prohlédnuté &ast; k

analizacniho shérage chodbé b
I vrehni poloving pro

ylo Zjisténo mistni porugeni spodni
filu objektu ve vzdalenosti coca

5 m od 81 v (iseky ¢ca 5 m, kde
jednotlivé &ast Kameninowych tvamic zcela schazely. V tomto

kameninovych tvarnic na pravé i levé strané ve smeru proud
(obr. 3,4, 5 6 g5 i,




Obrazek 3: Schazejici casti kameninovych &asti na pravé strané objektu

Obrazek 4: Schazejici asti kameninovych £asti na prave strané objektu

v Llechodnim regsliisu Kraiskahe

soudu v Cst

SICOi mnea FRIra v







Obrézek 7: Schazejici casti kameninovych Easti na levé strané objektu - detail

Tésnici wyplfi spar mezi jednotlivymi kameninovymi tvarnicemi a zakoncovacich desek
mezi éastmi kameninovych tvarnic a tasti sklolaminatovych desek je v mnoha pfipadech
vydrolena nebo zcela schazi a nepini svij Géel (cbr. 8, 9, 10 a 11). Lze konstatovat, Ze
vlivem postupného vymilani a vydrclovani tésnici vypiné proudénim splaskovych vod
mize dochazet k uvolfiovani dalgich &asti kameninovych tvarnic.

1503 BROe 1




Obrazek 9: Vydrolené a vymileté tésnici spary mezi kameninovymi tvarnicemi

behodnim rejstfiku Krgjského scudy v O

1" Kam




Obrazek 10: Schazejici zakoneni kameninovych tvarnic




Obrazek 11: Poskozené zakonéeni kameninovych tvdrnic

V mistech. kde doSlo k naruéeni a vypadnuti kameninovych tvamic a sklolaminatove
desky mely byt témito tvarnicemi kotveny, dochazi k destrukci a deformaci téchto desek

(obr. 12 a 13). Sklolamindtové desky jsou vzajemné kotveny ocelovymi vruty, které
vykazuji znaénou korozi







Naméiens hodnoty slazeni plynu: CHy - 0,2 %, CO, — 02 %, 0,-186 % CO—-( poim.

V.  Zaver
Kontrolou kanalizaéniho sbérade Useku mezi Sachtami § 3 &1 byly zjistény vady a

poruchy, kieré mohou vlivem negriznivych okolnosti stavajici stav podzemniho ohjektu
zhorSovat a znemaoznit pinéni jeho funkce Kanalizaéniho sbérace. Vivemn netésnost
porusenych (sekl kameninovych tvarnic a deformacemi sklolaminatovych desek mize
dochazet knekantrrslwateinyfm prisakom splaskovych vod z kanalizaénihe sbérage do
Ieho bezprostfedniho okoli 3 kontaminaci podzemnich vod a zeminy. Stav objektu Ize
oznacit jako naruseny objekt.

Kontrola byla provedena v soulady s wyhlaskou CBU ¢. 49/2008 Sb. o poZadaveich
k zajiSténi bezpeéného stavu podzemnich objekt! a vsoulady s vyhiagkou CBU
C. 447/2001 Sb., ve znénj pozdéjsich pfedpist

vedoUel skupiny

-

;l"ng. Zdenék Pavelek

hlavni inZenyr

Prilohy:

Zapiz v Ohchodnin fejsifthul Krejtkeho soudu v Ost ave oddil B, viaZkes 766

Bankawr! spajeni: Komerdni banka Ostrave ¢ (8t 1 1008-T61/0100, 1E0 H7EEM0 DI CRATETAN S i, ]
1 MIEE w A Ty i L _ 1

Bl +420-500 258 111, fax 1400 WL A1, e-mail brozikghbzs-ny CZ, MUp-franww hbge-ny oz



Nameéiens hodnoty sloZeni piynu: CHy~ 0.2 %, CO, - 0.2 %, Oz —18,6 %, CO -~ 0 ppm,

V. Zaver
Kontrolou kanalizaéniha sbérade v aseky mezi Sachtami § a $1 byly zjigtény vady a
poruchy, které mohou vlivem nepfiznivigch okolnosti stavajici stav podzemniha ohjektu
zhoréovat a znemoznit pinéni jeha funkce kanalizatniho sbérage. Vivem netésnosti
porusenych Useki kameninovych tvarnic g deformacemi sklolaminatovych desek mize
dochazet knekontrmwatein?m prissakim splaskovych vod z kanalizacniho sbérade do
jeho bezprostfedniho okoli 3 kontaminaci podzemnich vod a zeminy. Stav objektu Ize
oznacit jako naruseny objekt.

Kontrola byla provedena v saulady s vyhlaskou CBU ¢. 49/2008 Sb. o poZadavcich
k zajisténi bezpegneho stavu  podzemnich objekt! a vsoulady s vyhlatkou CBU

C. 447/2001 Sb., ve znénj pozdejdich pfedpisi

vedotlel skupiny

i ; -
£ e:‘"i

“Ing. Zdenék Pavelek
hlavni inzenyr

Pfilohy:

Zapiz v Obchodning fejsiiku ki #ISRENG soudu v Ostrave oddil B, viazks 768 ;
Bankavr: spojeni: Komeran) ban ava, & 0l T1008-F6 140100 1IE0: a5 | Ti=les 4l wy b e S ;s.nm-1
fel. +420-550 258 111 fay =~E0-008 237 719, eomiail bros KE2hbzs-nv cx, PRy, b eony o2 B qiuiered )



OKD, HBZS, a.5.
Linovarska 1011159

16 03 Ostrava-Radvanice

Zakigcni Udaje o chiekiy;

Popis objektu

€. 45 - Shérac "D"

NETEY:

0Bk

evidericni islo 0311
typ

soucasny adel;

rinufy {piwodni) Giel:

Sbard o

Dstrava

45

Kanalizatni staka

coved kanalizadni & spladkove vody
odvod kanalizaéni a spiaskove vady

Ustanavend osoba:

jImieng & prifmeni:
telefor:

ing. Tomék Pekarek
E97 475 432

moziln telofon: F21170 030
fau:
e-rnail pekarek tomas@ovak.cz

Umnisténi objakiu;

adresa:

meésia;

Aal

ZEme:

GPS scufadnice:
podrobnéjii popis:

pad Rudnow, U hribkes, Bartosova, pred GOV
Osfrava-meésto

701 06

Ceska Republika

Viastnici objekty;

wlastnik;

adresa viastrika:
i wlastnikz:
provozovalel:

[adresa provozovatele:

1I¢ provozovatale:

Statutami mésto Ostrave

Magistrat Mésta Ostravy, Ostrava-Moravska Ostrava, 723 30, Ceska Rapubiiks

00845451
Ostravskeé voddmy a kanalizace a s,

Nadrazni 28/3114, Ostrava-Mcravsks Qstrava, 729 71, Ceska Rapubiika

45193673

Vystevbe a uvedeni da provozu:

Fplsab vystavby:

datum ukondeni vysiaviy;
| datum uvadeni do prover:

raZenim
1867
1967

Podrobny popis:

druh ns1Eni:

druh osténi diz § 3 wwh. 49

pogis a stev asténi
prafil
Lth!U'l

maonaliticky betan

L)

atic

praméniivy primér 1 800, 2 000, 2 100, 2200, 7 KOO mm

1%




Hontrola ehjekiu:

kontrola:
‘daturm kantrely:

o

perioda kontrol dle vwhl 25

ldn bum s kontroly;

orovedena
1382010

beoga |

Flistupnost 8 napojeny:

piisiupnd délka;
ofistupnost vefejnost:
piistupnost die § 3 wyh. 49:
vstupy do nbjekiu;
napojent na jing ohjekhy;

Vétrani:

!zpﬂs:-b verrani:
popis vetréni
& vEtrdn doslateéné:

Voda;

IFitoky wody:

zpidsob edvadéni vody:
priméme Serpand mn.:
maximalai Cerpans mn,

&

Zajisténl a havarie:

souCasne zajidtani BZS-
dosavadni havarie:

Datume: 13.08.2010

S

Strana 27 2
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OKD, HEZS, a.s.
Lihovarska 16/119g

716 03 Osu‘ava-ﬁaduarm:n

*

Zhodnoceni miry riziks
chjekt: & 45 - Sharai "o

T vl
Mozné rizika

1. PoZar lokaln
2. Pozarvelkéno rozsahy

i wysoke

Nehezj:ef:f

) velke

1) vysoké ) velke

L:i. Fokar na povrchy chroZujici objoki Y vpsoks ) velke

4 Vybuch plynu nebo prachy ‘(:" Wy soke i) valke

LE Destrukee stavebnich kanstrukg 1Y vysoké ® el
6. Zaval

|} stfadni

) stfadni
I stfedni
[ stfedni
L} stfedni

£ F v o - -
i wysokd @ velke ' sifedni
— "

——

L_! mala
i raig

L] male

[ ] maké

i malg

) e
w4 Maie

T

® zanechaing
@ zanedbsteins
() zanedbataing
) zanecbateins
L zanedbateine
(_ zenedbateing

= EEr e
L Zanéchateing

' zanedbateine
S e

L/ zanedbataine
' zanedbateing

’ 7. Uraz nebo ohroZeni nejvice 1osob | vyscke O velke ( atfedn ® mais
L 8. Uraz nebo ohrozani vice osop ) vysokd 02 valks 2 stfedn ® mais
" 8. Destrukce technologického zafizeni 1) vysoke € veike [ stfedni () male
| 10. Foruchz vétransi 1 wyscks ) velke ) stiedn; ® male
11. Zatopeni nebo zaglaven ) wysoke ) velké ® stiedni L male
12 Zaplynovani nedychatelmym) Plyny U0 vysoke ) velké ® svedn i malé i
13, Teroristicky (tok ) wysoka ) velké i) stredn; ) malé

Shovnd komentaf:

vzhledem k zaméfani

YyuEivani ehiektu je terarist

L

cky Otok malo pravdépodaobny

. zanedbatelné
! zenedbataing
@ zenscbatalng

14, Nebezpeine latky v pocz. objekey |07 Vysoka T velks @ stedni el 7 zanedbateina
15. Nebezpeéné latky v okoll chijekty —l_i._I' vysoks ) valke ) stfedni ® naic I zanedbatzine
| 16. Pfiradni Zivly ) vysoke ) velke ® sticdn ) malé U zanedbateing
[ 17. Vypadek pivoda o energis ) vysoka ) velke ) stiedni ) malé ® oncdbateine
|| 18. Dopravni nehoda v padz, objekiy | vysoke ) valké [ stfadni 1 male ® zonedbateing
119, Vniknuti cizi osoby do objekiy ) wysoke ) valka ® sticdn) ) male ) zanedhatelne
20. Pohfedovani nsoby 3 wysoke ) valka ® =ticdn ) male i) zanedbateing
( ) stfadni ) malé ® zanedoateine

21. Jind rizika L) vysoke L velke
Popis jingha rizika:
T e e e e

« Inoceni;

Mira rizika vyzaduje zajistani béfiske zackranne sluzby: 3

anu @ ne

Havarijn pign podzemniha abjektu je vypracovan: @ sno () ne

Vypracoval: 13.08 2010




PROTOKOL

sepsany chvodnim hanskym tnspektoremn Obvodniho bafiského Grady v Ostravd dne 138,
2010 v Lsmeénd v organizaci Ostravske vodovedy a kanaiizace, as. {provozovatel objektu),

klery je ve vlastnictvi Statutarniho mésia Ostrava, Prokefove nimést; 8 778 30 Oistrava,
7 pritomnost]:

Za OBU v Ostrave: Ing. Bronislav Lesnizk — obi
Za provozovatee: Be. Jan Badtinsky — vedouci provozu udriby

Ostravské vodovedy a kanalizace, a.s., se sidlem Nadrasni 28/3114 729 71 Ostrava-Moravsks
Ostrava

Za OKD, HBZS, as.: Be. Vaclav BroZik — bezpecnostni technik _

Predmétem
tohoto protokolu je vysledek inspekéni prohlidky provedens obvodnim bafskym inspektorem
OBU v Ostrave podle ust. § 42, odst, 2, zdkona & 61/1088 Sb., o hornické Cinnosti,
vybuinindch a o stitni bésiske sprave, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vykonané dneiniho dne.
Inspekéni prohlidka byla zaméfena na kontrolu stavu kanalizatniho sbérace ,.D* v Ostrave
Pfivoze v usecku mezi fachtami S0 (UCOV) a 81 vcelkovém tseky 100 m a na plnéni
vyhlasky CBUT ¢. 492008 Sh.

Byla prohlédnuta tato dilni dila, m?irxn{: .
Usek kanalizaéniho shérage mezi Sachtami S0 az 51 v celkove délee 100 m.

Pti prohlidee byla predloZzena a namdtkové prohlédnuta tato dokumentace:
Mapovd dokumentace kanalizaéniho sbérade v predmeétném tiseku.

Nalez

Inspekéni prohlidka byla vykonana na zdklads § 4 a 5 vyhl, CBU & 4%/2008 a dle Opatieni

€. 8/2008 predsedy Ceského bariského Gfadu dle badu 2.

Viastnik objektu Statutami mésto Ostrava se sidlem ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
pozidala objednavkeou ze dne 9. 7. 2010 spoletnost OKD, HBZS, as. o provedeni kontroly

popisovanych podzemnich objektd dle § 9 vyhl. CBU ¢. 492008,

VY prohlédnutém podzermnim objektu byly sjistény zavady, kierg jsou podrobne uvedeny ve
zpravé o visledku z kontroly provedené dne 13, 8 2010, kterd tvoii nedilnou soudast tohato
protokolu.

Vysledky kontrol, krers provedli pracovnici OKD, HBZS, as.. Jjsou zaznamendny do
pfedepsanych piiloh & 1, 2, 3, vyhl. CBU & 49/2008 a Pfiloh €. 3 a 4 Opatfeni & 82008
piedsedy CBU.



Obvodni bafisky inspektor Obvodnihe bafského afadu {dale jen OBU) v Ostravs podie
ustanoveni § 42 odst. 2, pism b). zakona & 61/1988 Sh., v hornické Einnosti. vybuinindch a o
statni banske sprave, ve znénj pozdéjSich predpist (dile jen zakon ¢ 61/10%9 Sk.) vydava
v souvislosti se zjiSténou skutednost] v prilbéhu inspekini prohlidky vlastniku podzemniho
objekty Statutdrnimu méstu Ostrava se sidlem Prokeovo nameésti 8, 729 30 Ostrava, jejiz
visledek je obsahem protokely sepsancho jim dne 28. 5. 2010 tento

zavazny piikaz

kterym  vlastniky podzemniho objektu Statutdrnimu méstu Ostrava se sidlem Prokedovo
namésti 8, 729 30 Ostrava

ukladam

L.V souvislosti se zjisténym stavem osténi podzemniho objektu Kanalizacniho shérage
»D" v Ostravé-Pfivoze v useku mezi Sachtami S0 g S1  zpracovat casovy
harmonegram sanacnich praci na odstranéni zjisténého stavu naruiencho podzemniho
objektu ve smyslu § 6 vyhlasky CBU & 49/2008 Sh.

Fud

Tento harmonogram sanagnich praci piedlozit OBU v Ostravé v terminu do
30.9.2010.

Odivodnéni:
Divody tohoto zavazného piikazu spoéivaji v zajisieni bezpeénosti provozu podzemnihe
objektu,

Poudeni o opravném prostFredku:

Podle § 43 zikona & 61/1988 h., ve zZnéni pozdgjsich predpisd, [ze proti tomuto zavaznému
piikazu podat némitky u Obvodnihe bariskéhe Gfadu v Ostravg ve Ihiité 15 dnt ode dne jeho
nzndmeni,

V Ostravé-Radvanicich dne 13.8.2010

.-/-

&
e
Vo e

Ing.Bmﬁ islay tésniak
obvodni bafsky inspektor



Zjisténé zdva dy:

S1av  podzemniho objektu  Kanalizagniho sbérace D~ v Ostrave-Privoze v iiseky mezi
Sachtami S0 & §j vykazuje poskozen; osténi takového rézu, Ze pfi zhordovang stavu by mohla
dojit ke ztrdté jeho funkénosti Timta Zl13enim lze objek charakterizovat Jjako naruseny
pedzemni objekt '

Z]t5t€éné koncentrace Skodlivin: Skodliviny nebyly zjistén ¥

Stejnopis protokaly byl pfeddn Ok D, HBZS, as.

r i = I-_.-"/- ok 1
£a OBU v Osirave- e Pfitomni:




E.5.2 Archivni prazkumy —rozhodné zavéry

1) Inzenyrsko-geologicky prazkum — zpracovatel Ing. EliSka Kokotkova, 02/2011

2) Stavebné-technicky prizkum — zpracovatel Ing. Libor Zidek, 02/2011

3) Hydrogeologicky priizkum — Milan Ku€era — Ochrana vod, 02/2012

4) Zakladni diagnosticky prazkum kanalizaéniho shérace ,D“ — zpracovatel Mostni vyvoj s.r.o.,

Diagnostika Brno z 10/2011



o A LEOENGINEERING

T == spol.sr.o.

Nemocniéni 13, 702 00 Ostrava = Moravska Ostrava
Fax: 535 615 B0, Tel 556 624 001 www graengineerning o

Cbjednatel SBT spol. s r.o.

Stavhba Rekonstrukce kanalizatniho sbéraée D = Ostrava, Privoz
Objext Usek UCOV (50) - §1
Stuperi. DSP, RDS

Fakazka g G-0511-H. Souvisejici dokumentace — IGP

Datum 02/2011

InZenyrsko-goelogicky priazkum
Sbérac ,,D“ - Usek UCOV (50) - §1

ypracoval Ing. Elifka Kokotkova
Vedouci projekiant: Ing. Pavel Sipek gl e
Jednatel spoletnosti Ing. Jindfich Bilan % 7 ",gl_ B EROEREAITTR

Geoengineering, spol sr.o

Tk, 5456l LW I

Arch tislo G-0511-H.1



livod.

Na zakladé poZadavku projektanta firmy GEOENGINEERING s.r.o.
byl proveden infenyrsko geologicky prizkum pro:

"SANACE SDERACE D - Ostrava-P#ivoz."

v rozsahu pofadovaném objednatelem

1 vrt do hlouhky B.00 m

Vrtné prace v souladu s normou €SN 73 00ud - Geologicky prizkum
pro stavebni @éely, provedela firma GEOPROSPEET s.r.o. Ustrava-Poruba,
strojni soupravow o profilu 220 mwm,

Likvidace vrif byla provedena zahozem po provedeném petrografic-
kem popisu dokumentaénich vzorki zemin.

Laboratorni zkouniky zemin poloporuieného vrorku-&térkn prove-
die laborator UNIGEOa.s.- stfedisko mechaniky zemin.

Chemicky rozbor vzorku podzemni vody 2z vriu ¥ - 1, provedla
chiemickd laboratof UNOGEQ a.s. - divize geotogie a Fivotniko, stfedisko
ekolopiec a apalyticke laboratofe.

Gelopické prace vietné prace geologickée sluiby & vytyéen: vrif,
zpracovani zaveretného elaboratu provedla Ing.Elidka kokotkova, infenyr-
skv peolop & odbornou zphsobilosti v oboru inZenyrské geologie, ndélenou
MZP CR pod £.j. 3804/630/23246/00 a opravnénim k &innosti die § 3, pis. by
zakona ©. 44071992 5b. vydand Obvoduim baifskym tfadem v Ostrave
C.j. 1800/1998-415.3 €. opravnéni 4071996

Ptedant podklady.

Situace dseku sanace sbérace v Ostrave I'fivoz 5 vyenacenim archi-
vnich sond - Geofondu: Sv - 1, Sy - 2, Sv - 1

Poufitt normy a literatora.

C&MN 73 0090 - Geologicky prizkum pro staveboné téely
CSN 73 1001 — Zakladova piida pod plesdnymi zaklady
poure informativn® - normz je od 4/2010 nelpatnd
a mezdvazna
CSH EN 1SO 14 688-1a? Evropska norma nahrazuje C5N 73 1001



- Pojmenovani a zacfidéni zemin Gast 1 al.
CSN 03 8372 - Zasady proti korozi neliniovich zafizen
ulotenach v zemi nebo ve vodé

Evartér Ostravska a Moravské brany - kolektiv autord
Geomorfologickd poméry.

Morfologicky je tzemi profilovdano Eirckou nivou ostravsk¥ch rek
a prisludi k hlavni terase ostravskych fek. je to plodné nejrozsahlejsi terasa,
stratigraficky spadajici do obdobi mezi salskym a halitrovskym ralednénim.
YV adoli Odry ma specificky v¥voj, nebo ji ndleZi jen nepatrné vyskytiy
& v&tdina fluvialnich pisko&térkd pe obou straniach fekvy patfi jejim pritokfim.
Lajmovd vzemi leil na pravém biehuw feky Odry. Stardi akumulace
navazuje na morfologicky v¥znamnou ostravskou tierasu. Cela akumulace
ma raz Stérkového kikele, jehof tvorba byla silné ovlivnéna postupujicim
ledoveem.

Terén tzeni je témif rovinny s nadmofskou vyikou 204,00-205,00
mnm,

Tabulka soufadnmic a vidck.

Vyiky a soufadnice byly vdefteny ¢ podkladové situave,
sonda ¢, soufadnice JTSE vyika Balt p.v.
x ¥ 7

" ol 1 099 337,00 473 435,50 205,00 1 T

Arcivni sondy Geofond Praha

S5v - 1D 1 09Y 262,00 473 398,60 204 40 mom
Sy - 2D 1 099 336,50 473 426,50 204,80
Sv - 3D 1090 424,50 173 540,03 205,60

Soufadnicové systém JTSE
Vy&kovy systém Balt p.ov.



Geologické poméry. /vEeobecni/

Geologicky je fizemi vytvofeno étvriohorami - pleistoceném, spo-
Civajici ma tfetihornich neopennich poloskalnich hornivich vapnité jilv spodno-
tortonského stari.

Pii bidzi devrtohornich sedimentd jsou usazeny terasove Btérky
pisky piisludici terase feky Odry.

Terasove stérky a pisky jsou v celé mocnosti zvodnéle, pisky jsoun
misty se vztlakem.

Pisky jsou Zedych a# rezavée hnédoiedyeh barey, misty slabé hli-
nité, stredné zrnité az jemné zronité. Stérky jsou drobné - stiedni velikosti .

V petrografickém sloZeni prevladaji valouny piskovee nad kfeme-
nem, Cetné jsou valouny hornin jesenického kulmu,

Mezerni hmotu tvofi vesmés stfenéd zrny¥ pisek misty s drobnymi
valouvky cof je mofncposoudit jako Srtérkopiselk

Velikost valountt je 3 - 5 ¢cm méné 5 - & cm.

Na téchto fluvidlnich sedimentech spodéivaji placifluvidini hliny
plstité a¥ jiloviteé salského zelednéni, krere hioub&il pfechazeji v sedimenty
hal&trovského zelednéni

Tytoe dva horizonty ledeveovych hlin jseu velmi fasto oddéleny
slatinn¥m horizontem holocennich naplavi - mikksch a tubych hlin s polo-
hami ragdeliny a hliniteho pisku.

Podloini tferihorni sedimenty ne byly vrenymi pracemi do hloubky
8,00 m zastizeny.Dle archivni sondy Sv - 3D hyly tfetihorni sedimonty zasti-
geny v hloubcoe 23,60 m.

Jsou to vapnité svitle Sedé a? zelenofedé jily tuhé aZ pevné
konzistence.

Hadrogeologické poméry.

Hladina podzemni vody byla ve vrtu V - 1 narafena v hlonboe
2,20 m a ustalila se v hloubee 2310 m pod Grovni terénu.
V archivmich vrtech Sv - | a2 Sy - 3 byla zaznamenana pouze hla-

dina ustalena.



Ze vritu ¥V - 1 byl odebran viorek z podzemni vody k stanoveni

chemizmuo a vlivu na betonové a ocelove konstrukce.
Chemizmus podzemni vody.

Podle provedeného chemického rozboru vzorku podzemni vody je
tkoumand podeemni viaZi betonovym zadkladovym konstrukcim stfedné agre
sivni stfedné vysokym obsahem agresivaiho CO2 na Cal).

Obsakl sirani je nizky a zphisobi slabou agresi 504,

Vigi ocelovim konstrukeim a ocelovému potrubi ulokenym v zemi
a ve vod? je siln® agresovni velmi vysokym obsahem CO2 na F2 a velmi vy-
sokou hodunotou mérné el.vodivosti, zv¥iend je rovné?z hodnota SO3 + Cl.
Z vyie uvedeného vyplyva potfeba ochrany proti korozi a bludnym proudiim,

protikoroznimi natéry u felezobetonovych konstruke! zvy¥ait kryti vyztie.
Geotechnické poméry.

Informativoé je uvedeno zatfidénl a popis dle jif neplatné
normy CSN 73 1001 - Zakladovd pida pod plotnymi zaklady

Ziakladovop pldu a podzikladi ivofl tyvto zeminy:

Do hloubky cca 2,00 m se nachézi rliznorodé navafky. Pod navasi
kami v malé mocoosti tuhe hliny a pisek, hloub®ji pak Stérky pfisluiici te-
rase Feky Odry.

[Me archivnich dokumentace - vrty Sv-1Da Sv-3D se Stérky vyskytuiji
do hloubky cca 24,00 m a nasedaji na tfetihorni - neogenni sedimenty, pevoé
konzistence, pfi bazi rerasy - Stérky, jsou tuhé.

V archivnim vrtu je pisek popisovan jako vetlakovy

Sterk ti. G3 - GF v celé mocnosti zvodnily
Smérné normove charekteristiky dle jiz neplatné norny CSN 73 1001- Zakla
dova plida pod pledn¥mi zdk!ady, jsou pouze informativei a nezdvazné.

Smérnté hodnoty - informativoé die CSN 73 1001,



Stérk tf. G3 - GF, zvodnély

4

Foissonovo Cislo I = 0,25

Souéinitel i3 = 0,83

Objemova tiha T = me kN/m @
Modul pretvarnosti Edcf = 90 - 100 MPa
Efektivni ghel vnitf.treni  fief = 5a9%- 3g®
Soutinitel dlehlosti in = 0,67 - 1,00

Pisek t# S - 3 a? $4 jemnozrny, zvodnély se vrtlakem.

Poissonovo ¢islo 5.] = 0,30

Soutinitel J":; = 074

Objemova tiha = 17,50 - 18,00

Modul pfetviarnosti Fdef = 17 = 25 MFa
pro ti.S54-jemnozrny = 4 - 15 MI'a

Efektivei @hel wvnitf. tfeni  fief = 309 - 33°
pro tf. Sd-jemmnozrny fipf = 289 - 3nv
soudrinost cef = 0-10 kPa

Soucinitel dlehlosti In = 067

Unosnost.

Zeminy stérkovité - Ftérk tF. G2 - GF jsou dostatefné anosné
ale, vzhedem k tomu.Ze jsou v celéd mocnosti gvodnélé snizl se niie uvedena

anosnest o 1/3 tabulkové hodnoty pro jednotlive 3ifky zakladi:

dle €SN 73 1001 tab.17,
£ = 0,50 1,00 3,00 6,00 /m/
Edt = J00 450 TO0 500 SkPas



ZAaver.

Podle provedeného IGP a laboratornich zkousek zemin na porube
ném vzorku zvodnilych Stérkid jsou zakladove ponéry Sveorek ze Sterkd/
jsou zakladové poméry

slo2ité
finformativng dle jiz neplatné normy CSN 73 1001 &l. 20 /b
a podle CSN EN ISO 14688-1,2, ktera nahrazuje CSN 74 1001,

Zakladovou pldu a podzdkladi a2 do hloubky cca 23 ,00m kde byl archi-
vni vrt vkonden v neogennim jilu, jsou tyto velmi uncsné a malo stlaéitelné

Hladina pozemni vody v provedeném vriu V - 1| je narafend v hlouboe
2,20 m a ustalila se v hloubee 2,10 m,

Chemizmus podzemni vody.

Podle provedeného chemického rosborn odebraného vzorku podzem-
ni vody je vidi betonovym konstrokcim stfedné agresivni, viiei ocelovym kon-
strukci vysoce apresivnl a8 miize zpiisobit korozi ocelovyeh konstrukei,
Doporucuje se proetoe ochrana proti koruzi protikoroznimi vatéry,

U Zelezobetonovyeh konstrohel wleZzen¥eh v zemn & ve vodd se do-
porucuje zvySit kryti viztuiZe.

TéZitelnost.

Fodlie tézitelnosti uvedené v normé CSN 73 6133 patfi zemin do
tridy téditelnocti: navazky a Etékovité zeminy tF. 1.
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Mazev akolu:
SANACE SBERACE D
Ostrava - PHvoz

o e
moon

priloha ¢, 4
list &, 2

N

1 090 337,00
473 435,50
205,00 mnm

zatfidéni dle CSN DN 150 14 686-2
dle CSN 73 3050/ 73 1001

Lue

IIITIIII1{I]TIT}-_

i | usd
0+h| 7
9247
E}-..
i)
_"‘G.
..a':’,'U'

_d [
-
MR
ERET

Tl -

O o
g

&

1. 0,00 - 0,40 m
2.040 - 100 m
her.

.}:'S. 1,00 - 2,00 m

4, 2,00 - 3,00 m

Navaika - kameni promisené zeminou

Hlina - hnédoiedd, Sedé pizcité polohy
jilovite pis&itd, tuha F&-Cl
Pisek - Zlutohnédy, hrobozrny, suchy, 8§3-5F
Stérk - hnéd¢, s hrub¥m piskem . tetnc
valounky kfemene, od 2,20 m zvodnély,
tilehly s5aGr/G1-GW/

5,300 - B,00 m 5téerk - Bedy, 5 hrubozrnym piskem

v celé mocnosti zvodnély 5aGr/GI-GW/

Posunuté vrry: 1./ 0,00 - 1,50 m MNavaika

1,50 - 1,80 m Beton

2 000 - 1,80 m MNavdzka

1,80 - 2,20 m Beton

Hladina podzemni vody
narafena v hloubce 2720m

ustélena

210 m

Vzarek vody k chemickému rozboru odebrin



NMarev tikolu; pfiloha €. &
SANACE SBERACE D list & 2
Ogstrava - Piivox

Sv — 1D
archivnl vrt GEOFONDU ¢, 334372

x = 1 09% 252, 00
¥y = 473 396,600
L 204 .40 mnm

; zatfideni dle €SN EN IS0 14 688-2
/ dle ©SN 73 3050/ 73 1001
1. 0,00 - 1,50 m MNavazika - kameni promiseng zeminou

L 2. 1,50 2850 m Hlina - tmavé honiéda, jilovitd
"

--‘_/:;, 3. 2,50 - 8,50 m Stérk - hrubozrny,pistity, val vel.cca
0. g do 9 cm, ojediméle max. do 30 om
| 0 | vst zvodnély FGE-GPY
_”'dU ‘;_ 4. B,50 - 19.00m Pisek - stfedn® zrnity a% jemnozrony
i - wvztlakovy /54-85/
o
Lo O
-0

7,

5

i)
- O
2. J

<. |&50
Lo
]
o
S

s

AR R

- Hiadina podzemni vody

s narazena v hloubce -

B ustalena 3,50 m




Mazev dkolu:
SANACE SBERACE D
Oetrava - Privoz

pfiloha ¢, 4
list & 3

Sv - 2D

archivni vrt GEOFONDU &. 605933

x= 1099 336,80
¥y = 473 426,50
Vi 204 B0 mnm
! zatfidéni dle CSN ENISD 14 688-7
/ dle CSN 73 3050/ 73 1001
o
W
_"“.- 1. 0,00 - 010 m Ornice
e 2, 0,10 - 0,40 m Hlina - hnéda, tuha
:gnn 3.0.40 - 1,00 m Hlina - svétle hneda aZ hlinity pizsek
L?.._l.' 4.1,00 - 1,70 m Pisek - rezave hnédy.s pfimési valounkn
Tﬁﬂ-ﬂ vel, do B mm /52-SP/
Y 7 4.1,70 - 4,50 m Sterk - rezave hnedy, hiinity a? hlinito
foe pis¢ity, vel.val 4 -6 em,zvodn@ly SGI-G4 /7
= Hladina podzemni vody
— narafena v hlounbee -
B ustalena 3.70 m




MNazev nkolu:
SANACE SBERACE D
Ostrava - Privoz

pfiloha ¢. &
list €. 3

Sv = 3D

archivani vrt GEOFONDU &, 61BO3S

e
n

1 09% 474 50
73 540,03
205 60 mnm

zatFideni dle CSN EN IS0 14 GBE-2Z
dle €SN 73 3050/ 73 1001

NavaZka - kameni promisend zeminou

Jil = &edo rezavy, tuhy /FBs
Pisek - Zedohnédy slabi limonitizovany
jilovity, pfimés valouny, f8E/

Steérk - Zedv aZ hnidoicdy,jilovite
piséity, velval. do & cm.od cca 4,00 m

gvodnély FG3s
Pisck - avétle EZedy, stiedné a¥ jemné

zrniry, zvodndély FE3-54/
Jil neoponni - zelenoiedy vapnity,

pevny FEB-CH/

naratena v hloubce 4,00 m

|"
i
1. 0,00 - 1, B5m
Le.e.¢ 2, 1,85 - 2,05 m
I;_T -\.-:'- 2. 2.0’5‘ = 310(} m
8 g 1.3,00 - 8,30 m
i T
"
|':J'u' : ¢
s & 5.8,30 - 23.60m
u Y
L _ )
B 6. 23,60 - 30,0 m
- 5°
L0~
-
2
:_ L
. - /l"
/.
ff'_’(-_
B 2360
-
0
b
=)
N4 oL
= S0 Hladina podzemni vody
= uatdlena
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_f;‘:_ g 2 Sthedicke Bhoratodn methaniky 2omin, dereditcsans Aborated ¢ 1412
e § Fieppasl Bessiacha 139263
48 R Wi ! ot OSTRAVA - HRABCVA

PROTCHOL O ZHLFISCE

KOEFICIENT FILTRACE

Carman-Kozeny

Nazev a adresa zakarnika @ Ing Kaketkdva Eigka: Krestova @0, 705 00 Ostrava 3

‘Marov zakazhy Sanace shérate D - Ostrava Plivoz
(Cislo zakazky : 2511074
tislo vzorku sonda hloubka (m)
ZA-35444 W1 30-35
A o
"\Ef IF"'!I “ﬁ.tﬂ;"}i_;
Vypracoval L Decatikowa .J". f: = i i /
Schvalit ; 150 LeNKa Smetanovs, vadoucl Iabofarore :‘ﬁ"»u}ﬁ’:‘wn.

Datum : 16 2,201

koeficient filtrace (mis)
2, 47TE-04d

Bir etz



UMIGEC as Evidentn & protalipie 154
Miwreka 32W25H Fote listh 1
TRINGOSTEAY A HRAROV A Listdislo 1

Bel. 59 67 06 368, o 5967 20100
Stiedisko ehoapicks a analytizhe iaboniiede

LABORATORNI PROTOKO
Laboratof akreditovand Cesfvm institutem pro akeeditaci, o.ps, - & 1412.3

sl vrarkn 154

Veorel podzermny vada

Oznafen) veorku sadavatelem LU )

Nazey nhot Aamace spdrate D, Ustrivd < Plivos
Vezorek adebral mdavatel

Datum preveeti veorka 1122001

Datmm provedeni analiey 112 - 162201

Fadavaiel Inz Kakatkos
; . T M Nejistota méeni |
Siamovovand slofka Winladhy slaniek fadiuabia Metoda { Tap
L HE ] i, e
e 2F

__SOF 10! A

ORI A

SOPiIiA
L,

EOP 13
SO/ A

Papnlmks - 2reh < Znamend, 2 obsah sioeky e mens nel mez sonovielnosn Vischey dduje n':v_:.l-uﬂn.'u vt b giedbdvemu vaurku @ nenulu ey

Stanoveni forem 0 - agres. £
Suanavent forem - Langelier ind | 57 —SOP I
20740 SOP 00 A
b

i
y ks L
Chieridy = 124 SOF 16/ A
Siran R amy SOF 17/ A
€2 7 SOF T4/ A
E o T “mp /] SOF 13/ A

jmi dobumenty Pretokol mmice bt rgpeadukonas jeding cely, jnal s piserenim souhlasem labomiecs. Sondasti toholo 2rctokodn o cdkary na poare

melody s

Metarty ve shapen vy AT akresicovang "N neakrediiovane"SAL SN subdodavky gkeusek akredioving £ negkreditonaag "FATT Nexihilng
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LS THAYA - FAHUYA I B2 N Wedme labara'ode Inp Sonnizpe R,

-



Privvodni dopis ke veorku 199 wokx

CHARAKTERISTINA VODY

Laboratorni Cislo vzorku 194
CHARAKTERISTIEA VODY die pH ¢ wlahé kveela
celkove tvrdosti d tvrdd

POSOUZENI UTOCNOSTI VODY

Laboratorni ¢islo vzorku 199

Apresivity die CSN 038375 - Ochrana kuvovieh potrubi vlozenyeh v pldg nebe
ve vodé proli kerozi, (agresivita oznaéena x)

AGRESIVITA velminlzks |  stfedni | ovilend velmi vvaoki
vodivost X
nH b
S0, +Cl %
_CO:_agrcs. dle Hevera %

Chemické plisobeni podzemni vody dle CSN EN 206 - 1 - Beton - 8ast 1: Specifikace.
viastnosti, vyroba a shode. (agresivita oznalena x)

CHEAMICB A CHARMKTERISTIRA slaba stredni vvsoki
pH »
T agres. die Heyera X
Mg
NH,
| 8o~ b |
¥,
——y i

Ostrava - Hrabovi, dotem : 16.2.2011 Hednoceni provedla : Ing. \1HriE'SID.t!I.1i:]I.jir;'. i, \:-l"._d-:lucj laboratafe



GEOENGINEERING

spol.sr.o.

e
[ —
o ————

Wemocnitni 13, T02 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Fax: 596 615 B8 Tel 596 624 091, www gecengneering oz

Objednatel: SBT spol. s r.o.

Stavba: Rekonstrukce kanalizaéniho sbérace D — Ostrava, Privoz
Objekt Usek UCOV (S0) — S§1
Stupen DSP, RDS

Zakazka & G-0511-H.2  Souvisejici dokumentace - Diagnostika

Datum: 0212011

Stavebné-technicky pruzkum
Sbérac ,,D“ - Usek UCOV (S0) — S1

..—l;.l——:,
?" / /7
Vh ‘—rI ,7‘/3.

ypracaval: 1ng Libor Zidek

B - TU Ostrava, FAST — Labarator siavemich hmot
Ludvika Podeste 1875, TOB 33 Ostrava - Poruba

GG T

Vedouci projextant: Ing. Pavel Sipek

Jednatel spolednost Ing. Jindfich Bilan
Geoengingering, spol. sro.

Areh gislo: G-0511-H 2



Identifikac¢ni udaje

Zadavatel praci: Geoengineering, spol. s r.o.

Nemocnicni 13

702 00 Ostrava
Zastoupeny: Ing. Jindfichem Bilanem — jednatelem spolecnosti
Opravnéni k podnikatelské ¢innosti:

IC: 47668121
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Na zaklad¢ objednavky ze dne 25.1.2011 od firmy Geoengineering, spol. s r.o. bylo
dohodnuto provedeni diagnostické prohlidky kanalizaéniho sbérae D, v tseku Sachty SO
(komora UCOV) — S1. Rozsah diagnostiky zahrnoval prohlidku osténi betonové konstrukce
kanaliza¢niho sbérace se zamérenim na odbér jadrovych vyvrt, vhodnych pro stanoveni
pevnosti betonu v tlaku. Diagnostika byla dale orientovana na ovéfeni polohy a stavu
betonariské vyztuze — v zavislosti na orientacni hloubce karbonatace betonu. Na odebranych
jadrovych vyvrtech byla nasledné stanovena nasakavost betonu. Vybér odbérmych mist byl
konzultovan s Ing. Sipkem z firmy Geoengineering, spol.sr.0., kterd zpracovava

statické posouzeni objektu.

Diagnostiku odtokového zlabu provedli pracovnici Laboratofe stavebnich hmot, FAST,

VSB - TU Ostrava v terminu 2. — 3.2.2011. P¥i odbé&ru vzorkd byli pfitomni:

- za laboratof VSB — TU Ostrava:  Ing. Libor Zidek,
Ing. David Bujdos,
Ing. Jan Hurta,
Bc. Martin Sedénka,

- za Geoengineering, spol. s r.o.: Ing. Pavel Sipek.

1. Popis jednotlivych ¢asti kanalizaéniho sbhérace D.

Primarni osténi kanalizaniho sbérae D je tvofeno z Zelezobetonovych prefabrikovanych
bloki. Vnitini profil primarniho osténi je 3200 mm. Tloustka prefabrikovanych bloku
je 200 mm. Pri odbéru vzorki betonu nebyla zjisténa tésnici injektaz za prefa bloky.
Po provrtani primarniho osténi pronikal do prostoru sbérate proud vody s tézenym

kamenivem.

Sekundami osténi mélo byt provedeno zprostého betonu B 15, vtloustce 200 m.
Ze sekundamiho osténi byly na dvou mistech odebrany vzorky pro vizualni posouzeni
pouzitého materialu. Po prohlédnuti odebranych vzorka je nutné konstatovat, ze se jedna
o material s pouzitim tézeného kameniva s maximalnim zrnem 4 mm. Material ma tedy
parametry malty s pevnosti v tlaku cca 5 MPa (méfeno dle hloubky navrtani Kucerovou

vrtackou). Lokalné byla zjisténa mista s totalnim rozpadem materialu sekundarniho osténi.



Kyneta kanalizacniho sbérace je provedena zkameninovych blokl, které jsou osazeny
do nestabilniho loze. Napojeni blokii je netésné, pii proudeéni splaskové vody dochazi

k vyplavovani rozbredlého materialu, do kterého jsou kameninové bloky ulozeny.

Vnitini Cast sbérace je nad kynetou uzaviena sklolaminatovymi deskami, které byly kotveny

do sekundarniho osténi.

2. Lokalizace odbérnych mist, znaceni odebranych vzorku a provedenych sond

Po dohodé s Ing. Sipkem byla vybrana dvé odb&mé mista kanalizaéniho sbérade. Znadeni
jednotlivych vzorki a sond bylo provedeno dle odbérnych mist kanalizaéniho sbérace — 1, 2.
Dalsi znaceni predstavuje poradové ¢islo odbéru vzorku (1 az 3) z primarniho osténi sbérace.

Sekané sondy byly oznaceny I-S a 11-S.

Ptiklad znac¢eni provedenych sond a mist odbéra vzorku:
1-2 jadrovy vyvrt v primarnim osténi kanaliza¢niho sbérace, odbérné misto 1. — vyvrt €. 2,

2-S sekana sonda v primarnim osténi kanalizacniho sbérace, odbérné misto 2.

3. Odbér vzorku betonu z konstrukce a jejich popis

Pii prohlidce kanaliza¢niho sbérace byla urc¢ena mista k odbéru jadrovych vyvrta. Laminatové
desky a sekundarni osténi byly v téchto mistech odstranény. Jadrové vyvrty byly odebrany
pomoci korunky o pruméru cca 100 mm a vrtné soupravy Dimas s kotvenim piimo

v ovérované konstrukci.

Celkem bylo odebrano:

- 6 ks jadrovych vyvrtd, 3 ks z kazdého odbérného mista,

- 4 ks vylomenych casti ze sekundarniho osténi.

Soucasné byly provedeny 2 sekané sondy, které slouzily k ovéfeni polohy a stavu betonarské

vyztuze, nebo pletiva v primarnim osténi kanaliza¢niho sbérace.

Mista po odebranych jadrovych vyvrtech a sekanych sondach byla zapravena provadéci

firmou.



Po odbéru vyvrtd byla kvalita betonu hodnocena vizualné, se zaméfenim na parametry
pouzitych materialli a pripadné poruchy struktury betonu. Podrobny popis odebranych vzorkt
jeuveden v tabulkach 1 a 2. V tabulkach jsou dale uvedeny ovéiené parametry vyztuze
a orientacni hloubka karbonatace betonu (overena pomoci fenolftaleinu a HCI — zkousky jsou

podrobné rozepsany v kapitole 7).

Pozn.: Pfed zkouSkou betonu v tlaku byly zjadrovych vyvrti odiezany povrchové partie

osténi, na téchto Castech byla dale ovéfovana nasakavost betonu.



£ o1o31dey A uopan of yosnoyz dnjsod TONeaI NOAT[INOQ S [JH N ‘03X QUAAIRq Zoq Yo)SL[qO [IAUPaAN A B[AQ nuroelyjousy owod eysnoNz TDH =940
woy0jzoI € (I44) NUISMEIJIOUS) WAN0)Z0J WAAOYI] S NUOIAQ [0yedl

i yesnoYyz yoAydomuayd yorgejuoo 1powod Aupaojsilz AJAQ nuojeq 0epeISep 1ISB|qO QUSPIAN

(

e | - [0 ] s [ e o
570103 (15 pupAOIEAS) P nuojeq eINpNIS ‘W ¢ 1soyIeA op Asod
¢ PAOUDIAO] st d § RIS S9AOUONPZA “ITT 9 TISONI[AA OP OATUSUIRY 0L1-0 el
9Z0I10: (J1S BURAOIRAS) B
m>§8mum - 0€ - S furoropop |SURAIPp  ‘AAreq  9pas  [oun  AAojuswia)
9Z0I103 (J1S BUBAOJRAS) .
m>o:8“i §¢ - I [« AUAOIOPOA
97010y (J1S BURAOJIEAS) B
BAOYOIAO] 0t - q S AISIAS .ﬁ;o.ﬁom WA
Nuolaq eINNNIS WU ¢ TISONI[OA op Arod
Y 22010Y Zog - St q 8 ey / 00 d VA?E S 6 NSO P . 00C-0 (4l
QAOUONPZA ‘WIW 9 TSONI[OA OP OATUSUIRY
9Z0I0 (JIS PUBAOJRAS) ‘. P
m>on8.wn_ - €€ I IS gsiag | PUS2Ip  ‘AAleq  9pas  [ow)  KAOJUdWR))
97010 (J1S BURAOIRAS)
wnzoae.wi - 8¢ q S KUAOIOPOA
97010y (IS BUBAOIRAS)
BAOYDIAOG 0l = q S AUAOIOPOA
97010y (J1S BUBAOIRAS) R .mufro.ﬁug TWIoA
pAOYOIAOG 1 } q s MSAS I nuojeq eampynng ‘wiw  nsoyipA op Arod
c 92010y - St (1s pueAOTEAS) ¢ As1AS QAOUONPZA ‘WU [ [ISONI[SA OP OALUSWEY 002-0 I
AU El - ouooIp  ‘AAIeq  9pos [oun  AAOJUdWID))
9Z0I10Y (1S BUBAOJEAS) "
BAOOIA0] - 194 q S £uAOTOPOA
yosaod yoaa0d
uiu
] mloug | gugyrug [unu] 2 [unu]
(M1o12q 22040y azmp24a . ny.1024
1 22mp2da 22np2da stdod ‘mppraopmu yniq npada
OVPNASIP yniq yniq A ~ T : - ‘ IDU2()
[unu] AU g mypd | ©
0190 azmpzda ydryy

0)STW QU PO ‘| — (] IBII(QS OYIUIBZI[BURY 1UI)SO oyluIpwiLid Z YPAURIGIPO NYa0zZA s1dog <] *qe ],




way0)701 & (L44) nuUB[EJjoUa)

*£ o1ondey A uspaan of yosnoyz dnysod ‘1ONeaI NOAILINOG S [JH N D0YeaI QUAAIR] Z3q YISO YILUSPAAN A AQ nure[elyjousy owod eysnoNz 1DH MU-%0 [

WaY0)Z0I WIAAOYI] § MU0 TOYedl

‘i yognoyz yoAydotwayd yorugejusrio oowod Auerojsifz AJAQ nuojeq d0BpRISSP NSB[QO JUSPIAN

(I

ozoroy zog - - q 8 Q\mm c\uww_%v
07010% 20 - (o¥1) q 8 Yo / 0O "W /, NSONIoA op Arod
14 azo10y i (31 PUEAOIEAS) T m>§o€ﬁ> WW 9] TSONI[OA OP OATUSWRY | (0S[-0 €T
PAOYDIA0G Sy q S <z QUOOIp ‘AAIeq  9pIS [uUN  AAOJUSWIO))
97010y (J1S BURAOIRAS) .
BAOIDIAOQ - oV q S KUAOIOPOA
97010y - (J1S BUBAOJRAS) A
BAOYOIAO] Aoo 1 v I S AISIAS
- (e / 030) W g 1SOIA op A1od
. 0 ! ’ / furoiopon aAOUONPZA  “UI SO o~ .M> % y oZWoEm
3 9z010Y _ (JIS PUBAOJRAS) A[SIAS v qonp ; 91 TSSO p . A 091-0 ¢-C
PAOYOIIOG oV q S <7 QuoOIp ‘AAleq  Qpos [oul  AAOJUQWID))
97010y (J1s pURAOIRAS)
BAOYDIAO] - Se q [« AUAOIOPOA
97010y (IS BUBAOIRAS)
BAOTOIAO] - (os1) q S KUAOIOPOA
97010 (J1S BUBAOJRAS) ; .
?EB“& - (s¥1) q S A1s1Ag n ww g NSOYIRA op Asod
s 97010y (1S pUBAOJRAS) R PAOUONPZA "W 9 NSONI[2A Op OATUSWRY | (L[-0 |4
PAOYOLAO] - §C q S Qsas [oudorp  ‘Aareq  9pas  [Pun  KAojuswid))
9Z0I10Y _ (1S BUBAOJEAS) "
BAOYDIAO] 0¢ q S AUAOIOPOA
Jua] yoaaod | yoaaod
18214 1411 4 [unu] 229 4 Junu]
nuojoq 22040y Lt gz azmp24a : ny.1024
(r AT 22mp2da 22np2da stdod ‘mppraopmu yniq npada
OVPNASIP yniq yniq A ~ T : - ‘ IDU2()
[unu] apunig | apug oyeq |
0190 azmpzda ydryy

0)SIW QU PO 7 — (] IBIIQS oyruezijeuey] 1u)so oyruigwiad z yoLueiqapo nyaoza sidoy :7 "qe.




4. Pevnostni zkousky odebranych vzorku betonu

Zkouska pevnosti betonu v tlaku byla provedena v souladu s CSN EN 12504 - 1: 2009

Zkouseni betonu v konstrukci — vyvrty, odbéry, vysetfovani a zkouseni pevnosti.

Z jadrovych vyvrta byly vyfezany vzorky vhodné pro zkousku pevnosti v tlaku. Vzorky byly
upraveny zakoncovanim a nasledné se na nich ovéiila pevnost betonu v tlaku na lisu firmy
BetonSystém s maximalni silou 300 kN s vystupem pies PC (kalibrace lisu 10.3.2010).
Vysledné pevnosti betonu byly prepodteny na krychelnou pevnost betonu (dle CSN 73 1317,
72:2003 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku). Prehled vysledkti pevnostnich zkousek
na betonovych vzorcich jeuveden v tabulce 3. Pro zkousku pevnosti betonu v tlaku byly

vzorky nasyceny vodou.

Statistické hodnoceni jednotlivych souboru vysledku bylo provedeno dle kritérii shody
CSN ISO 13822 (Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukcei).
Zakladni statistické parametry souboru se zarazenim betonu do pevnostni tridy jsou

uvedeny pod tabulkou 3.

Tab. 3: Pevnost betonu v tlaku — vzorky odebrané z primarniho osténi shérace D

. . Vyska Pevnost 2 Op yavend Krychelnad
Oznaceni | Prumér | vzorku po <, Opravny | vdlcovi
¢ , .| vtlaku | Stihlost Ve . pevnost
vyvriu [mm] | zakoncovani [MPa] soucinitel | pevnost [MPa]
[mm] [MPa]
1-1 942 104,5 31,84 1,110 0,88 28,02 33,62
2-2 94,2 97,9 24,76 1,039 0,86 21,30 26,62
3-3 94,2 103,2 30,18 1,095 0,88 26,56 31,87
2-1 94.4 105,6 27,19 1,119 0,88 23,92 29,91
2-2 94,5 96,8 21,98 1,025 0,86 18,91 23,63
2-3 93,9 100,0 29,22 1,065 0,87 25,42 30,51

Primérna pevnost betonu v tlaku dosahuje hodnoty 21,69 MPa; smérodatna odchylka je 3,64;
variacni koeficient je 0,123; z tabulky NA.2 - soucinitel k,=2,18. Vysledna charakteristicka
(krychelna) pevnost betonu v tlaku je 21,69 MPa, beton odebrany z osténi

kanaliza¢niho sbérace odpovida pevnostni tridé C 16/20.




5. Stanoveni nasakavosti betonu

Zkouska nasakavosti betonu byla provedena na castech jadrovych vyvrtl, které nebyly
pouzity pro zkousku pevnosti v tlaku. Vzorky byly vysuseny pii teplot¢ 110 °C do ustalené
hmotnosti. Nasledné¢ byly vzorky betonu ponofeny do vodni lazné s vyskou hladiny
cca 20 mm nad povrchem ponorenych vzorku. Po 48 hodinach byly vzorky vyjmuty z vodni
lazn¢, povrchové osuSeny a zvazeny na laboratornich vahach. Vysledky nasakavosti betonu

jsou uvedeny v tabulce 4.

Tab. 4: Nasakavost vzorku betonu odebranych z primarniho osténi shéraée D

Oznaceni Hmetnorst Hrftotnoft Ho’dnota .

vzorku vysuseného nasdknutého nasakavosti

vzorku [g] vzorku [g] betonu [%]
1-1A 4125 4357 5,6
1-1-B 965.9 1008,4 4,4
1-2A 471,1 498 .4 5,8
1-2B 996.9 1045,5 4,9
1-3A 6294 660,1 4,9
1-3-B 356,3 376,0 5,5
2-1A 4353 456,0 4,8
2-1-B 449.,0 476,5 6,1
222A 755,8 792,0 4,8
2-2B 2433 2614 7,4
2-3A 4359 4592 53
2-3-B 224,1 237.8 6,1

Pl-’ﬁn'lérné hodvno’ta nase’}kayosti betvom: 5.5 9
z primarniho osténi kanalizacniho sbhérace: 9




6. Ovéreni stavu a polohy betonarské vyztuze

Poloha betonarské vyztuze byla zjistovana nedestruktivné pomoci profometru a nasledné
pomoci sekanych sond. K ovéreni polohy a stavu vyztuze nebo vyztuzného pletiva bylo nutné
mechanicky odstranit vnitini ¢ast konstrukce. Pomoci thlové brusky byl profezan povrch
vybraného mista, nasledné€ byla pomoci sekaciho kladiva provedena sekana sonda do hloubky

cca 80 az 100 mm.

Pomoci sekanych sond bylo u vnitfniho povrchu primarniho osténi ovéfeno pouziti
svafovanych siti 5/100/80 mm. Svafované sité jsou provedeny z hladkych dratd o praméru
5 mm. V kombinaci s jadrovymi vyvrty lze konstatovat pouziti shodnych vyztuznych siti
iuvngjsiho povrchu ZB bloki primarniho osténi. Ve stfednich &astech blokd, v blizkosti

jejich manipulacnich otvord, jsou pouzity pruty betonaiské vyztuze o pruméru 8 mm / 10 216.

Poloha jednotlivych prutd pouzité betonarské vyztuze je uvedena v tab. 1 a 2.

Tab. 5: Schéma a popis sekanych sond

Oznac.
sondy

Schéma sondy

Popis vyztuZe

1-S

Svarovana sit’
Material: 10 216 (E)

Vodorovna vyztuz:
¢ 5mm, a’ 100 mm
Kryti vyztuze 25 mm

Svisla vyztuz:
¢ 5 mm, a° 80 mm
Kryti vyztuze 30 mm

2-S

_80 80 80

100

100

Svarovana sit’
Material: 10 216 (E)

Vodorovna vyztuz:
¢ 5mm, a° 100 mm
Kryti vyztuze 35 mm

Svisla vvztuz:
¢ 5mm,a’ 80 mm
Kryti vyztuze 40 mm




7. Orienta¢ni chemické analyzy odebranych vzorka betonu

Na odebranych vzorcich betonu byly posuzovany degradacni zmeény ve strukture betonu
vlivem karbonatace. V této souvislosti byly provedeny nasledujici orientacni chemické

zkousky:

1) ovéfeni acidobazické reakce povrchu betonovych vzorku s lihovym roztokem

fenolftaleinu - FFT (tj. orienta¢ni stanoveni hodnoty pH povrchové vrstvy betonu),

2) ovéfeni reakce betonovych vzorka sroztokem ziedéné HCI (tj. orientacni identifikace

pritomnosti druhotnych Ca-karbonati v cementovém tmelu).

7.1. Popis reakce betonu s lihovym roztokem fenolftaleinu (FFT)

Barevna reakce betonu byla zjistovana na povrchu betonu odebraného ze sekané sondy, nebo
v laboratofi na lomové sténé jadrového vyvrtu (licova a vnéjsi Casti vzorku, které nebyly
pouzity pro pevnostni zkouSky) pokapanim lihovym roztokem FFT. Fenolftalein
je acidobazickym indikatorem, ktery méni v zasaditém prostiedi svoji barvu do fialova
(Cervenofialova). Tato zména barvy je na povrchu betonu viditelna pi1 pH 9,5. Je vSak tieba
upozornit, ze FFT jako acidobazicky indikator informuje pouze o oblasti pH, tj. zda pH
je pod nebo nad hranici uvedené barevné zmény. Proto lze FFT test povazovat pouze

za orientacni, hodnotu pH nelze timto zptisobem presné stanovit.

Intenzita vysledné barevné reakce povrchu betonu s FFT byla slovné hodnocena ve $kale
(smerem od nejintenzivnéjsiho zbarveni): velmi zretelné, intenzivni zbarveni — zretelné

zbarveni — slabé zretelné zbarveni — nezretelné zbarveni (bez barevné reakce).

7.2. Popis reakce betonu s roztokem 10%- ni HCI

Nasledné byla sledovana reakce povrchu betonu se ziedénou kyselinou chlorovodikovou
(HCl), a to zduavodu pfipadné orientacni identifikace sekundarnich karbonata (kalcitk)

v cementovém tmelu. Reakce byla zjistovana na lomové plose rozlomené licové casti vyvrtu.

Intenzita reakce betonu s HCI byla slovné hodnocena ve skale: velmi silna (bou#livd) reakce —

silnd reakce — stiedni reakce — slabd reakce — nezretelnd reakce (bez reakce).



Vysledky orienta¢nich chemickych zkouSek, provedenych na lomovych sténach
jadrovych vyvrta, jsou zaznamenany v tabulkich 1 a 2. Maximalni hloubka

karbonatace betonu byla zajisténa do 5 mm.

Pozn.: Karbonatace betonu nejrychleji probiha v prostiedi s 50 % vlhkosti, nejpomaleji
v prostiedi s 0 a 100 % vlhkosti. U tohoto typu konstrukce by bylo vhodnéjsi ovéfit hloubku

kontaminace struktury betonu agresivni vodou.



8. Zavéreéné hodnoceni

Po diagnostické prohlidce je mozné konstatovat:

Konstrukce kanalizacniho sbéra¢ je netésna, dochazi k lokalnim prinikim podzemni
vody.

Za primarnim osténim nebyla zjisténa izolacni — tésnici hmota.

Primarni osténi je tvofeno ZB prefabrikovanymi bloky. V mistech jejich napojeni proniké
do sbérace podzemni voda. Jednotlivé bloky jsou u vnitifniho 1 vnéjsiho povrhu vyztuzeny
svafovanymi sitémi 5/100/80 mm. Ve stfedni ¢asti bloku, v mist¢é montazniho /
manipula¢niho otvoru, je pouzita vyztuz 10 216 o pruméru 8 mm.

Sekundarni osténi neni provedeno zbetonu, jak je uvedeno v pruvodni dokumentaci.
V mistech odbéru byl pouzit material, s maximalnim zrnem plniva 4 mm, jedna se tedy
o cementovou maltu. V mistech pranika podzemni vody dochazi k rozplaveni materialu
sekundarniho osténi a jejich naslednému vyplavovani. Do sekundarniho osténi jsou
kotveny sklolaminatové desky.

Kyneta z kameninovych tvarnic je usazena do nestabilniho podlozi.

Na zakladé provedenych laboratornich zkousek na odebranych vzorcich materialti byly

zjistény nasledujici parametry:

Charakteristické krychelné pevnosti betonu v tlaku byly hodnoceny dle metodiky
CSNISO 13 822: 2005 (Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci). Vysledna charakteristicka krychelna pevnost betonu v tlaku primarniho osténi
je 21,69 MPa, tato pevnost odpovida pevnostni tiidé C 16/20.

Primérna nasakavost betonu primarniho osténi je 5,5 %.

Orientaénimi chemickymi zkouskami byla ovéfovana hloubka karbonatace betonu.
U primarniho osténi byla zjisténa karbonatace betonu do maximalni hloubky 5 mm.

Na vzorcich odebranych ze sekundarniho osténi kanaliza¢niho sbérace byla zjisténa
orientacni pevnost v tlaku cca 5 MPa. Pevnost malty byla zjisténa pomoci Kucerovy

vrtacky na zaklad¢ hloubky navrtani / pevnost v tlaku.

V Ostravé dne 6.3.2011 Ing. Libor Zidek
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Obr. 1: Odbérné misto 1 — pohled Obr. 2: Odbérné misto 1 — detail sekundarniho
na sekundarni osténi kanaliza¢niho sbérace D osténi kanaliza¢niho sbérace D

*

Obr. 4: Odbérné misto:lIZ — detail sekundarniho
ostéllgi.kanalizaén_iho sbéraéel .

Obr. 3: Odbérné misto 2 — pohled
na sekundami osténi kanaliza¢niho sbérace D
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Obr. 5: Odbérneé misto 1 — sonda po odbéru Obr. 6: Odbérné misto 1 — pohled do sondy
jadrového vyvrtu 1-1, provrtani primarniho po odbéru jadrového vyvrtu 1-1, provrtani
osténi kanaliza¢niho sbérace primarniho osténi kanaliza¢niho sbérade



Obr. 7: Odbérné misto 2 — sondy Obr. 8: Odbéé misto 2 —sekana sonda 2-S,
po odbéru jadrovych vyvrta 2-1, 2-2, 2-3, sondy po odbéru jadrovych vyvrta 2-1, 2-2
sekana sonda 2-S
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Obr. 9: Vzorek odebrany ze sekundarniho Obr. 10: Rozdrceny vzorek odebrany
osténi kanalizacniho sbéraCe. Navrty slouzily  ze sekundarniho osténi kanalizacniho sbérace

pro stanoveni pevnosti malty v tlaku pomoci
Kucerovy vrtacky.
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1. Uvod

KOHL ARCHITEKTI s.r.0., se sidlem 28. fijna 960/178, 709 00 OSTRVA — Marian-
ské Hory se obrétila na firmu Milan Kucera-Ochrana vod, Brno s poZadavkem o provedeni
hydrogeologického prizkumu v Ostravé-Privozu, ul. Oderska. Cilem vyZédanych praci bylo
ovéieni geologickych a hydrogeologickych pomeru trasy kanalizaéniho shérace ,,D*, v Useku
S0 (UCOV) — S1 ve kterém je piipravovana rekonstrukce. VyZzadané préce zaradila dodava-
telska firma do svého pracovniho programu pod hesem OSTRAVA — Privoz, oprava kanali-
zaéniho sbérate ,D*, Uusek S0 (UCOV) — S1, hydrogeologicky priizkum pod zakézkovym
cidem 2204. Zpracovatelem tkolu byl Ing. Milan Kucera, speciaistav oboru hydrogeologie.

2. Zakladni informace

Pripravované staveni&té se nachazi v méstském obvodu Moravska Ostrava a Privoz na
pravém birehu feky Odry. Terén nalokalité je rovinaty a pohybuje se v nadm. vySce cca 205 m
n.m. Letecky pohled na hodnocené tzemi poskytuje nésledujici obr. ¢.1.




3. Popis prirodnich poméru

3.1. Struény piehled dosavadni prozkoumanosti

Z&ladnim pramenem pro studium geologické stavby SirSiho okoli lokality zustavaji
Vysvétlivky k prehledné geologické mapé byvalé CSSR v mef. 1:200 000, list M-34-X1X
Ostrava (Roth akol. 1962).

Poznatky o kvatrérnim pokryvu Ostravska jsou nejuplngji shrnuty ve starSi monografii
Macouna a kol. (1965). Tato publikace podava ucelenou syntézu geologické stavby kvartéru
Ostravska a Moravskeé brany na zakladé tehdejSich poznatkii, které vak byly do dnedni doby
jen nepodstatné rozsireny. Zaleiuje toto Uzemi do SirSiho ramce severoevropského kvartéru a
snaZi se navazat stratigraficky systém severoevropského pleistocénu na stratigraficky systém
piedpoli Alp. Monografie shrnuje prakticky veSkerou literaturu o daném tématu do poloviny
60. let.

Regionalni hydrogeologicky priazkum byvalého rajonu Q 35 (na ploSe ostravské tera-
sy) zgjistilaA.Vackova (1977).

V okoli zgmové lokality bylo v minulych letech realizovano n¢kolik uc¢elovych hyd-
rogeologickych prizkumi zamérenych na ochranu podzemnich vod. Z ngvyznamrgjSich je
treba jmenovat zavérecné zpravy M.Kucery a kol. které shrnuji poznatky z hydrogeologic-
kych prizkumu rozsahu znecidténi podzemni vody v okoli byvalych Urxovych zavodi v Ost-
ravé-Zébrehu, v okoli Ostravské rafinerie minerdnich olegjia (Ostramo) v Ostravé-Privozu,
v okoli Moravskych chemickych zavodi (BC MCHZ) v Ostravé-Marianskych Horéch, v oko-
lf Koksovny Jan Sverma (KJS) v Ostravé-Maridnskych Horéch, v aredlu Auto Heller (Cihelni
ul.), CSAD Ostrava (Sladkova ul.), Dopravné mechanizaini zavod 48 VOKD (Cihelni ul.) a
fadadalSich.

3.2. Orografické vymezeni a geomorfologicky picehled

Lokalita je zobrazena na listu topografické mapy15-432 Ostrava v mef. 1:25 000. No-
vy klad zakladni mapy CR v mét. 1:10 000 zobrazuje lokalitu nalistu 15-43-04.

Z hlediska orografického tiidéni CR (Czudek akol., 1972) se jednd o celek Ostravské
panve v soustavé Vneékarpatskych snizenin, piisusgjici SirSim zaglenénim k provincii Zapadni
Karpaty.

Podle typologického ¢lenéni reliéfu tvori Ostravskou panev roviny akumulacniho rézu
kvartérnich struktur v oblasti nizSich fluvidnich teras a tdolnich niv (v soutokové oblasti fek
Odry a Ostravice), a ploché pahorkatiny kvartérnich struktur v oblasti pleistocenniho konti-
nentalniho zalednéni (napft. vychodné od feky Ostravice av okoli Krmelina).

Lokalita leZi v intravilanu Moravské Ostravy, v prostoru sevieném fekou Odrou Cer-
nym potokem. Prislusi do méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz. Lokalitu protina uli-
ce Oderska. Terén nalokalité je v nadmoiské vySce asi 205 m n.m. auklani se mirn¢ k SV.

3.3. Geologicky prehled

Skalni podlozi Ostravské panve tvori krystalinikum Brunovistulika se svym pal eozoic-
kym sedimentarnim obalem. Krystalinikum s prevahou metamorfiti se nachazi v hloubce
okolo 2000 m, paleozoicky sedimentérni obal tvori sedimenty svrchniho karbonu, které tvori
z&klad dnes jiz céstecné historického (ostravska ¢éast) ostravsko-karvinského reviru v jihoza-
padnim cipu Hornoslezské panve, presahujici na naSe Uzemi z Polska. Fundament vystupuje
na povrch v linii ostravsko-karvinského hirbetu, napr. na soutoku Odry s Ostravici, jinak je
témer Uplng zakryt neogénnimi sedimenty karpatské predhlubné a prikrovy flySovych Karpat.



Sedimentace svrchnokarbonské uhlonosné molasy pokracuje bez pieruSeni z moiské
proti podloZznimu kulmu tvori Grovei tzv. Stirova patra.

Svrchnokarbonské uhlonosnd molasa OKR se déli na souvrstvi ostravské a karvinské.
Paralickeé ostravské souvrstvi (stérfi namur A) pokryva souvide cely OKR. Kontinentalni ulo-
Zeniny karvinského souvrstvi (stéfi namur B, C, vestfd A) jsou zachovany v izolovaném re-
liktu v okoli Karviné na ploge as 100 km? Dal$i ostriivek karvinského souvrstvi byl nove
Zji&en i u Frendtatu p. Radho&ém naploge asi 50 km?.

Na soutoku Odry s Ostravici a odtud déle k jihu podél Ostravice a k zapadu na levém
biehu Odry vystupuji petikovické a hruSovské vrstvy ostravského souvrstvi. Jako celek je
ostravské souvrstvi soubor vyraznych slojovych cykli smoiskymi patry aleuropelitového
slozZeni. Prevladaji zde karbonské piskovce a aleuropelity (lupky). Slepence jsou vzécné.
Mocnost ostravského souvrstvi je asi 2 800 m a obsahuje cca 200 sloji, pii pramérné mocnosti
0,65 m.

Nezpevnéna autochtonni neoidni vyplit Ostravské panve je terciérnino az kvartérniho
stari. Terciér je zastoupen neogénnimi sedimenty karpatské predhlubné miocénniho stari. Ty-
to sedimenty vypliuji ¢lenity reliéf svrchnokarbonského skaniho podlozi, ktery |ze geomor-
fologicky rozdélit na zbytky staré paroviny a na soustavu do paroviny zahloubenych depresi,
oznacenych mistng jako vymytiny.

Systém reliéfovych depresi ma réz viceméne pravouhlé soustavy udoli s prevlédajicim
smérem Z-V. V tomto sméru se tahne piredevSim ostravsko-karvinsky pohibeny hibet (pokra-
covani Nizkého Jeseniku) od Ostravy pres Petivald, Orlovou a Doubravu ke Karviné.
K severu se reliéf karbonu nori do détmarovické vymytiny zasahujici do jiznich svahi kar-
bonského hitbetu dil¢i deprese, zvané vymoly.

Z neogennich sedimentt je vyvinut v nejvétsi rozloze a mocnosti spodni baden, pod-
fadné jsou pritomna klastika spodniho eggenburgu (Cedicove Stérky na zaniklé lokalité na
Jaklovci) aredukované pelitické polohy karpatu.

Lanzendorfska serie spodniho badenu je roz¢lenéna na dvé odlisna souvrstvi. NiZze se
nachézi zvodnéna bazdlni klastika, s prevahou nevytiidénych térku a piski, oznatovana na
Ostravsku jako , detrit“. Tato klastika jsou obavanym zdrojem pritoka a privali tlakovych
vod a proplynénych solanek do dilnich dél, v pribéhu tézby ¢asto s katastrofdnimi nasledky
(Dul Bedrich v Z&biehu). V bludovické vymyting je mocnost bazdnich klastik az 300 m.

V nadloZi bazélnich klastik je vyvinuto az 900 m mocné monotonni souvrstvi tégli, ve
kterych prevladaji vapnité prachovité jily spodiadnou pistitou piimési. V souvrstvi tégla,
piredevSim ve spodni ¢ésti, je vyvinuto as 11 poloh rhyodacitovych tuft a tufiti. Mocnost
jednotlivych poloh je 0,1 aZz 6 m.

Rozsahem a pestrosti kvartérnich uloZenin je Ostravska péanev klasickou oblasti CR.
Sedimentace zde probihala od nejstarsiho pleistocénu do holocénu aZ recentu. Z genetickénho
hlediska jsou nejdulezitejsi sedimenty glaciani, fluvidni a eolické. Mén¢ vyznamneé jsou se-
dimenty deluviani, proluviani, organogenni az eolickeé.

Lokalita je situovana SZ od paty pravostranné hlavni terasy Odry, kterajizné od sou-
toku s Ostravici tvori rozsahlou plosinu, oznatovanou jako ostravska terasa.

Pravostranna hlavni terasa Odry je sledovatelna od Usti Odry do Moravské brany az do
okoli Ostravy-Zabrehu. Déale po proudu jiz nikde neni vyvinuta. Je uloZena vétSinou na pied-
kvartérnim podlozi, pouze lokdlné prekryva deprese vypinéné glacilakustrinnimi sedimenty
hal&trovského zalednéni (mindel). Nejvyznamngjsi je tzv. zabrezské subglacidlni koryto, dal i
jsou v okoli Odry, napt. mezi Petivaldikem a KoSatkou nad Odrou. Na jeji primarni akumu-
latni povrch nasedaji sedimenty salského zalednéni (riss).

Geneticky se hlavni terasa sklada ze dvou samostatnych akumulaci. V okoli lokality je
rozSirena pouze starSi akumulace, ktera je stratigraficky fazena do chladného vykyvu hol-



steinského interglacidu (mindel/riss). MladSi akumulace, spada jiZz do anaglacidni faze sal-
ského zalednéni. Je vyvinuta mezi Petivaldem, Krmelinem a Starou Bélou, kde vyklitnuje do
glacilakustrinnich sedimenti salského zalednéni.

Starsi akumulace ostravske terasy je tvorena zahlinénymi Stérkopisky, ve kterych pre-
vlédaji flySove piskovce. Vzacné je piimes nordickych eratik. Z petrografického slozeni klas-
tického materidlu, plosného rozSifeni a pribéhu ostravské terasy vyplyva, Ze ve skutetnosti
jde o terasu Ostravice.

Eolické sedimenty jsou na Ostravsku vyvinuty ve velkych rozlohéch. Prevézné se jed-
na o druhotn¢ odvapnéné sprasové hliny, zbarvené ve Zlutohrédych odstinech. Jsou ne-
zvrstvené, prizmaticky odlucné a obsahuji limonitické konkrece, smouhy a skvrny. Stratigra-
ficky spadaji prevézné do wirmu.

Sprasoveé hliny pokryvaji témét souvide ostatni kvartérni uloZeniny, svyjimkou ho-
locennich sedimentti Udolni nivy. Na plochych predélech (starSi terasové stupng) jsou 3—5m
mocné, na svazich odvracenych k vychodu dosahuji mocnosti a2 12 m.

V souvidlosti sob¢anskou, primyslovou a dopravni zastavbou jsou na lokalité av je-
jim okoli rozSifeny misty souvislé antropogenni navazky.

Budouci stavenisté se nachazi nad vySe citovanym zabrezskym piehloubenym kory-
tem. Jde o staropleistocenni fi¢ni adoli, vyplnéné v obdobi zvaném mindel pisky a Stérky,
misty svlozkami jili. VySSi ¢ést tehdejSiho reliéfu byla odstranéna erozi jesté ve starSim ple-
istocénu. Zachovaneé denudaini zbytky tohoto Udoli jsou hluboké az 50 m.

Na denudovany povrch se uloZily ke konci starSiho pleistocénu &térky vyse citované starsi a-
kumulace hlavni terasy. Jgjich mocnost dosahuje v Hulvakach a Zébirehu az 20 m. Tato Stér-
kové akumulace vytvorila Sirokou ploSinu, ktera na arovni jimacich tzemi Novéa Ves a Dubi
sahala od vychodniho biehu Ostravice aZ po zapadni bieh Odry.

V mladSim pleistocénu se do hlavni terasy zahloubila dnesni koryta Odry a Ostravice. V nich
se ke konci mladsiho pleistocénu usadily Stérky Udolni terasy o mocnosti 4 — 8 m a na nich
mladopleistocénni a holocénni povodiiové hliny, mocné vétSinou do 2 m. PodlozZim piski a
Sterka zabiezskéno piehloubeného koryta jsou nepropustné vapnité jily svrchniho miocénu
(stupen baden). Podlozi &térka udolni terasy Odry tvori mimo rozsah piehloubeného koryta
rovnéz nepropustné vapnité jily svrchniho miocénu, nad korytem samozigjmé pisky a Stérky
koryta.

3.4. Hydrogeologick é poméry

Lokalita je soucasti hydrogeologického rgjénu ¢.1510: ,Kvartér Odry” V tomto rgjénu
prevladaji struktury prilinovych vod nad Urovni erozni zakladny.

Pralinovy kolektor ostravske terasy je podle zjisténi M.Kucery akol. (1982) prevézné
dosti silng aZ silng propustny, s priim&rnym koeficientem filtrace 1,01 . 10* az 3,41 . 10° m/s
astiedni a2 vysokou pritocnosti, s praimérnym koeficientem transmisivity 4,84 . 10* a2 8,35 .
10" m%s. Jednotkové vydatnosti hydrogeol ogickych jimacich vrtii jsou proménlivé a pohybu-
ji setadové v jednotkach I/s, jen ojedinéle vice.

VyS&Si terasové stupné maji retencni vyznam pii dopliiovani akumulace podzemni vody
v Udolni nive. Eolické sedimenty jsou hydrogeologicky prakticky bezvyznamné. Pini ochran-
nou funkci v nadlozZi kolektorti v kvartérnich uloZeninach mimo udolni nivu a brani praniku
znegisténi s povrchu terénu na hladinu podzemni vody. Sedimenty lanzendorfské série spod-
niho badenu v podloZi kvartérnich uloZenin jsou na lokalité vyvinuty v pelitické facii avytvéa
fgji nepropustné podlozi mélkym kvartérnim zvodnim.

Hydrogeologicky rajén se svym hustym osidlenim a koncentraci téZkého pramyslu je
pievéazné zésobovan upravenou pitnou vodou z povrchovych vodéarenskych nadrzi (Sance,

)

Kruzberk adal&i). Vodarenské odbéry nahlavni terase Odry jsou pievazné lokaniho vyznamu



(napt. Belsky les, Stard Béla). V udolni terase pak to je komplex jimacich Uzemi Nova Ves a
Dubi.

Pro dotaci, cirkulaci a akumulaci podzemni vody jsou na lokalité méne priznivé pod-
minky. Hydrogeol ogickym kolektorem na lokalité je souvrstvi prilinoveé propustnych fluvié-
nich Stérkopiski hlavni ostravské a udolni terasy. Dotace prvni zvodné se uskuteciiuje infil-
traci atmosférickych srézek. Tento proces je zt¢Zovan mao propustnou kryci vrstvou eolic-
kych sedimenti. Mez ostatnimi zdroji dotace je pravdépodobny i umely vliv poruSenych ka-
nalizatnich a vodovodnich fad.

Povrchové vody na lokalité piislusi do povodi Odry v hydrologickém poradi 2-02-04-
003/2.
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Obr.¢.2 Vysek zakladni vodohospodaiské mapy 1:50000 (list 15-43 Ostrava)

Smér podzemniho odvodiovéani lokality je podle vysledkt hydrometrickych méieni
celoroéné k Saz SV, k fece Odre. Ve sméru proudéni podzemni vody od budouciho staveni&é
az k Odfre, tj. k Saz SV se nenachézi Zadny zdroj pitné vody pro hromadné zésobovani obyva-
telstva. K ovlivnéni jimaciho Uzemi Ostrava-NovaVes z prostoru lokality nedojde.

4. Terénni prace
4.1Vrtnéprace

Rozsah vrtnych praci byl stanoven poZadavkem objednatele. Na lokalité byly vyhlou-
beny dva prizkumné vrty oznaceneé symbolem ALV 1 a ALV 2. Vrt ALV 1 byl vyhlouben
v blizkosti Sachty S1. Vrt ALV 2 pak byl vyhlouben v blizkosti komunikace Oderska.



Projekt pruzkumnych praci navrhoval hloubku obou vrti 25 m stim, Ze piredpoklédal
dosaZeni nepropustného jilového podlozi. Rozsah navrhovanych a realizovanych vrtnych pra-
ci je patrny z nésledujici tabulky ¢.1:

Tabulka¢.1 Vrtné prace

Cido | Navrzena | Skutesna| Hladina
vrtu hloubka | hloubka | podz. vody

(m) (m) (m)

ALV 1 25,0 25,0 3,10
ALV 2 25,0 25,0 3,10
Celkem 50,0 50,0

Vrtné préce byly realizovany vrtnou firmou DRILLING TRADE str.o., Skrobédkova
21, 718 00 Ostrava-Kunci¢ky ve dnech 23.1. - 26.1.2012. K hloubeni vrti byla pouZita vrtna
soupravatypu Wirth B2, pod vedenim vrtmistra pana Hrusky.

Vrty byly hloubeny technologii nérazovotocivého vrtani pomoci spirdového vrtaku a
ponorného kladiva se vzduchovym vyplachem za souc¢asného pazeni manipulacni kolonou o
prameru 273 mm (ALV 1) a 324 mm (ALV 2). Po dosazeni projektem stanovenych hloubek
bylo provedeno vystrojeni zarubnicemi z PV C-U o praméru 200 mm stim, Ze od pocvy vrtu
do etéZe 1 m nad po¢vu, byla pouZita plna ¢ast zarubnice tvorici kalnik. Do Urovné 3 m pod
povrchem terénu, byla pouZita perforovanacast zarubnice obsypana pranym téidénym Stérkem
frakce 4-8 mm. Perforace zarubnic je Stérbinova. Do Urovn¢ terénu pak byla vyvedena plna
¢ast zarubnice. Mezikruzi mezi sténami vrti a plnou ¢asti zarubnice byla utésnéna dusanym
jilem. V ptipadé vrtu ALV 1, bylo nutno pro vystrojeni pouzit tzv. skladany filtr 160/200 mm.
Ten byl vyroben tak, Ze do zérubnice 0 @ 200 mm byla vsunuta zérubnice o @ 160 mm. Me-
zikruzi mezi zarubnicemi bylo vyplnéno vodarenskym piskem. Byl ovéien nésedujici petro-
graficky profil:

ALV 1

0,00 — 0,10 m travni drn, humosni hlina

0,10 — 3,10 m hlinajilovita, ndplavova, hnéda

3,10 — 11,90 m &térk drobny s piskem, Sedy

11,90 — 28,00 m pisek jemnozrnny, svétle Sedy, glaciani

Hladina podzemni vody byla zjisténa v hloubce 3,10 m pod Urovni terénu. Ustédlena hladina
podzemni vody bylazméienav hloubce 3,10 m pod Urovni terénu.
ALV 2

0,00 — 0,10 m travni drn, humosni hlina

0,10 — 3,10 m hlinajilovita, ndplavova, hnéda

3,10 — 11,80 m &érk drobny s piskem, Sedy

11,80 — 25,00 m pisek jemnozrnny, svétle Sedy, glacidni

Hladina podzemni vody byla zjisténa v hloubce 3,10 m pod Urovni terénu. Ustédlena hladina
podzemni vody bylazméienav hloubce 3,10 m pod Urovni terénu.



V pribéhu vrtnych praci, byly odebirany do normalizovanych bedni¢ek dokumentatni vzorky
provrtavanych zemin. Po piislusném zdokumentovani, byly vzorky skartovany.

4.2 M é&Fické préace

Vytyceni vrti v terénu zajistil objednatel Ukolu. Vyskové a polohové zamgreni vyhlou-
benych vrta vé. vyneseni do mapového podkladu v mer. 1:500 provedli pracovnici fy Ing.
Milan Lyc¢ka— LY GED se sidlem Néadrazni 185, 702 00 Ostrava-P¥ivoz.

4.3 Hydrodynamické zkousky

Ve dnech 30.1.2012 — 3.2.2012 byla na vrtu ALV 1 provedena orientacni ¢erpaci a

stoupaci zkoudka. Hydrodynamické zkoudky zgjistila fa Rudolf Lidarik se sidlem Zelezna 12,
619 00 Brno. Pred zah§jenim ¢erpaci zkousky byla ustdena hladina podzemni vody zmérena
v urovni 3,35 m od horniho okraje zérubnice (odmeérny bod). Jako pozorovaci objekt byl vyu-
Zivan vrt ALV 2. Cerpaci zkouska byla organizovana nasledovng. Ponorné ¢erpadio bylo do
vrtu ALV 1 zapudéno se sénim v trovni 10,6 m od odmérného bodu. Cerpéni bylo zahgeno
svydatnosti 5 I/s. ProtoZe po 2 hod. a 30 min. pokleda hladina podzemni vody na Urover sani
Cerpadla, byla sniZzeno od¢erpavané mnozstvi podzemni vody na 2,94 I/s. Pri této vydatnosti
pokratovalo ¢erpani do 31.1.2012 do 14 hod. kdy bylo pieruSeno. Hladina podzemni vody po
preruSeni ¢erpani nastoupila na pivodni Urovei za 10 min. Nasledné bylo ¢erpadlo zapusténo
se sénim do urovné 15 m od odmérného bodu a v 15 hod. a obnoveno ¢erpani pii vydatnosti 5
I/s. Cerpani bylo ukon¢eno 3.2.2012 ve 12 hod. s tim, Ze hladina podzemni vody v &erpaném
vrtu pokleda na urovei 8,95 m od odmérného bodu. Hladina podzemni vody po ukongeni
¢erpani nastoupila na ptvodni Urovern pied ¢erpanim za 1 hod. a 30 min.
Vysledky vrtnych praci a orientatni hydrodynamické zkousky poslouZily jako podklad pro
hydraulické vypocty ke stanoveni zakladnich hydraulickych parametri zvodnéné vrstvy. Vy-
pocty zakladnich hydraulickych parametri byly provedeny programem Aquifer Test v. 4.0,
firmy Waterloo Hydrogeologic, Inc.

Vstupni Udaje Vystupni Udaje
Cido o m Q S ks R kr
objektu (m) (m) (I.sh (m) (m.s? (m) (m?sh)
ALV 1 0,10 13,65 5,0 5,57 2,62.10" | 270,5 3,58.10°

kde:
Io - polomér studny
H - mocnost zvodné s volnou hladinou podzemni vody
Q - vydatnost
So - sniZzeni hladiny podzemni vody
k¢- koeficient filtrace
kt - koeficient transmisivity
R - polomér deprese (podle Sichardta R = 3000.s0. Vk)

10



Objekt zkouska Ks kt
(m.s? (m?sh)
ALV-1 Cerpaci 9,274.10” 1,266.10°
Stoupaci 4,315.10-4 5,899.10-3
pramer 2,62.10-4 3,58.10-3

Ddle byl proveden vypocet vydatnosti jimaciho objekti pomoci ,, Dupuit-Thiemova* ana-
lytického vztahu pro plosn¢ neomezeny hydrogeologicky kolektor svolnou hladinou podzemni
vody:

Ki. (2H-s). s

Q=136.
log R-logr

Dosazenim do uvedeného vztahu dostaneme vydatnost Q = 12,51.s .
q=2p.r. V.l (msh
kde:

r — polomér odvodiovaci studny (m)
| — aktivni délkafiltru odvodiovaci studny (m)

2
Vikiit = =========- (ms?)
15
Q=411ls1
anasledné pocet odvodiiovacich studni:
chk
[ R
q

n=9

Provedené vypocty ukazuji na potiebu vybudovani a provozovani Sti odvodiovacich vrti.
Problém ae je smozZnostmi vybudovani odvodiiovacich vrti. Zatim co v Useku mezi Sachtou
S 1 a komunikaci Oderska, problémy sumisténim odvodiovacich vrti nejsou, v ¢asti iseku
mezi komunikaci Oderské a Sachtou SO nelze vrty vybudovat z divodi nadzemniho vedeni
VVN u kterého je nutno dodrzet vzdaenost 30 m od krajniho vodice. Proto navrhujeme vy-
budovani 5ti odvodiovacich vrti v Gseku mezi Sachtou S 1 a komunikaci Oderskéa a &tyi od-
vodiiovacich vrti v iseku mezi Sachtou S0 a piipustnou vzda enosti od krajniho vodice VVN.

Prazkumné préace ukézaly na skutetnost, Zze nebude mozné realizovat odvodiovaci ¢erpani
z Urovné jemnozrnnych, stejnozrnnych, glacidlnich piski, ale pouze z nadloZnich Stérkopiski.
V prubéhu hydrodynamické zkousky provéadéné na vrtu ALV 1, pii zapusténi cerpadla do
arovné 15 m se ukazalo, Ze dochazi i pres pouziti sklddaného filtru k vyznamnému pronikani
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jemnych glacidnich piska do vrtu. V pripadé vrtu ALV 1 doSo k zaneseni na Urovei 18 m
pod povrchem terénu. V piipadé vrtu ALV 2, kde nebyl pouZzit sklédany filtr doSlo k zaneseni
vrtu dokonce aZ na Urover 85 m pod povrchem terénu Z této skutecnosti vychazi navrh
hloubky odvodiovacich vrti na cca 10 — 11 m, aby byla zachovana dostatecné mocna kryci
vrstva Stérkopiski nad glacidnimi pisky.

Predpokladame, Ze do odvodriiovaci soustavy budou navic zahrnuty také stavgjici vrty ALV 1
aALV 2. Cakem by se tak ¢erpalo z 11ti vrti. Poc¢atecni odéerpavané mnozstvi se bude po-
hybovat z jednotlivych vrti okolo 5ti /s tj. cca 55 I/s. Toto mnozstvi vSak pomeérné rychle
(Fadove v hodinéach) poklesne na cca 3 I/s tj. cca 33 I/s. Odcerpavana podzemni voda bude se
souhlasem provozovatele UCOV vypoudténa do kanalizace v aredu UCOV.

S ohledem na skute¢nost, Ze nelze vyhloubit odvodriovaci vrty pod nadzemnim vedenim VVN
nelze zcela zarudit, Ze dojde k potiebnému sniZeni hladiny podzemni vody v celém Useku shé-
race, piipravovaného k opravé. Proto je nutno rozpoétove pocitat, s piipadnou injektézi Useku
trasy, ve které se nepodaii sniZit hladinu podzemni vody na poZadovanou Uroven. Soucasné
upozorfiujeme na potiebu zahgeni odvodiovaciho cerpani min. 2 tydny pired zahgenim bou-
racich praci ve shéraci.

4.4 Laboratorni prace

Pred ukon¢enim ¢erpaci zkousky navrtu ALV 1 byl odebran vzorek odcerpavané pod-
zemni vody k laboratorni analyze. Byla provedena zakladni fyzikané chemicka analyza a
stanoveni organickych polutantt, které by mohly byt v zgmovém Gzemi piitomny v podzem-
ni vodé. Analyza odebraného vzorku podzemni vody nezédouci kontaminaci neprokézala.

5. Zavér

KOHL ARCHITEKTI sr.o0., se sidlem 28. fijna 960/178, 709 00 OSTRVA — Maridnské
Hory se obrétila na firmu Milan Kucera-Ochrana vod, Brno s poZzadavkem o provedeni hyd-
rogeologického prizkumu v Ostravé-Privozu, ul. Oderska. Cilem vyZadanych praci bylo ové-
feni geologickych a hydrogeologickych pomérii trasy kanalizainiho sbérage , D, v tseku SO
(UCOV) — S1 ve kterém je pripravovéana rekonstrukce.

Provedené prizkumné prace ukazaly, Ze v podlozi stérkopiskt Gdolni terasy Odry se nachéze-
ji jemnozrnné, stejnozrnné, glaciani pisky. PodloZni miocénni jily vrtnymi pracemi nebyly
zagtiZzeny. Pritomnost glacidnich piskii neumoziuje provedeni hlubSich odvodiovacich vrtu.
Tyto je moZno proveést pouze do Stérkopiskd udolni terasy stim, Ze je nutno zachovat min. 1
m mocnou kryci vrstvu Stérkopiska nad stropem glacianich piski. Hloubka odvodiovacich
vrtii v iseku mezi S 1 a komunikaci Oderské tedy nepreséhne 11 m pod Grovei terénu. Z dfi-
ve provedenych prizkumnych v prostoru vlastni UCOV je zndmo, Ze strop glacidnich piski
se zde pribliZzuje k povrchu terénu na Urovei cca 8,5 pod terénem. Proto doporucujeme pocitat
Srozpo&tovou rezervou na vrtné préce, které budou provadény v blizkosti Sachty SO. Protoze
zde neni detailn¢ zndma Uroveri stropu glacidnich piskt nelze vyloucit, Ze prvni zde provade-
ny odvodriovaci vrt zastihne glacidni pisky. V tom piipadé bude nutno tento vrt zatampono-
vat bobtnavym jilem a vedle vyhloubit novy vrt, ktery bude respektovat min. 1 m mocnou
kryci vrstvu nadloZnich Stérkopiskii. Celkem navrhujeme vyhloubeni 9ks odvodiiovacich vrtu.
Predpokladame, Ze do odvodiiovaci soustavy budou navic zahrnuty take stavgjici vrty ALV 1
aALV 2. Cakem by se tak ¢erpalo z 11ti vrti. Poc¢atecni odéerpavané mnozstvi se bude po-
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hybovat z jednotlivych vrti okolo 5ti I/s, tj. cca 55 I/s. Toto mnozstvi viak pomérné rychle
poklesne nacca 3 I/stj. cca 33 I/s. Odcerpavana podzemni voda bude vypousténa do kanalizar
cev aredu UCOV.

S ohledem na skute¢nost, Ze nelze vyhloubit odvodriovaci vrty pod nadzemnim vedenim VVN
nelze zcela zarugit, Ze dojde k potiebnému sniZeni hladiny podzemni vody v celém Useku she-
race, piipravovaného k opravé. Proto je nutno rozpoétove pocitat, s piipadnou injektézi Useku
trasy, ve které se nepodari snizZit hladinu podzemni vody na poZzadovanou Uroveil. Soucasné
upozoriujeme na potiebu zahgeni odvodiovaciho ¢erpani min. 2 tydny pred zahgenim bou-
racich praci ve shéraci.

V Brné 2012-02-18
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Mostni vyva] Broo diagnostika kanalizadniko shérade "D" v Cstrave

3:

1

ZAKLADNI DIAGNOSTICKY PRUZKUM

ostravského kanalizatniho sbhbérade DY
v fsecku natokowd komora (Sachta 0] - Sachta 3.

Vieocbecné udaje

OBJEDMATEL : Ostravské voddrny a kanalizace a.s., Hadraini
2873114, 729 71 OstreEva-Moravskd Ostrava.

ZHOTOVITEL : Mostni vyvej, s.r.o., DIAGNOSTIER, B. Martind
137, 602 00 Brns, Ing. Jan KryStof, Petr S3enk,
Martin HudetCek, Marsk Kocah.

DATUM PRACI : 4. - 14.10.2011 za proménlivénc podasi,
Foto £.10.2011. Teploty: nesledovany.

ERAJ/OERES : Moravskoslezsky/Ostrava.

KAT. O2EMI : Cstraws — Privez, Ostrava - Maridnské Hery.

Pozadavky objednatele

UZelem diagnostického prizkumu hylo ziskat podklady pro sta-
ticky pfepofet a odhad Ziveotnosti stava]lciho stawvu,

V ramci posouzenl stavu ostravského kanslizaéniho shérase "DY
v (sekuy mezli nitokovou kemorocu a Sachtou £€.3 bylo tfeba =jis-
tit zaklasgmi wvlastnesti betonu tveficiho kenstrukel osténi.
Konkrzetné se jednalo o:

- zjisténi pevnosti betonu v tlaku ne valcovych vzercich ode-
branych z konstrukce,

- tvrdoemérngé zkoufky betonu nebyly provedeny 2 divodd, wiz
odst. 4.1.1, a nahrazeny navysenim poftu vyvrtd = deviti
kusti na dvanact,

- zji%téni wad a poruch konstrukee jako celku.

Popis konstrukci a zjisténich skutecnosti

ORIENTACE ZAZMAMU A REVIZNI SACHTY

Eloumara Sast kanalizafénino sbérace "D" byla vymezena meszi na-
tokovow komorou & Sachtou €. 3. Fro pfehledngjsi lckalizacl
vad a poruch byla tato ©&ast rozdélena na aseky &.1, 2 a 3.

%]



Mostni wyvej Brne diagnostika kanalizafniho skérade "D" v Ostrave

Jednozlivé dsexy majil délko cca 100 m & jsou cddéleny Sachta
mi.

Prvni usek: patokova kemora (B0) - 51

Druhy usek: 51 - 32

Tfeti tsek: §2 - 53

PFi popisu a zjisténych skutefnosti se postupuje od natckove
komory k Sachté 3, tedy proti sméru toku, piibliing od severo-
vychodu k jihozapada.

CELKOVE

Kanalizaéni shérad® "D" v (seka natckevd komora aZ Sachta 3
tvofl jednotny celesk, stavebné i situain®. Po délce nepatrné
méni podélny sklon a nasledkem cprav i1 pfiény prifez.

Podélnd osa =hérafe méd v uaseka 6.1 smér piikliipns JJ2, ¥
Zacht& 1 méni smér ve zlomu na pfibliiné ZJ&.

TVAR, ROZMERY, BEDNENI, MATERIAL A SEODY

Skladbha konstrukce kanalizaénino shérafe v 1. dGseku dle S50,
viorovy Fer wiz BPRILOHA 3:

- primécrnl ostdni z EF prefabrikatt izelovane 2xSA10 a vypl-
novou a tésnlci injektazi,

- sekundarni esténi z monclitického betonu,

- obklad sklelanindatovymi dilci v horni poloviné profilu,

- abklad kameninavymi tvarovkami €S v dolni poloving prafezu.

Skuteliny stav se od vzorového Fezu 1i%L celkowvé absenci hydre-
izclace primdrriko osténi. Hydroizolace nebyla #adnym z dwva-
nécti wyvrth zastizena.

Ovéma wrty (V3 a V4) nebylo zasafeno primdrni osléni. Vet V3
byl weden ve vrdalencsti 1,4 m od &ela tubusu za 2. Sachtou,
vwrrt V4 wve vedilencsti 2,34 m od ¢&ela Lubusu za 2. Zachtou.
Pravdépodobnd =2 tedy nejedni o wadu, ale o piechodovou kon-
strukci mezi béEZnym osténim a Sachtou.

Ve 2, flseku je sklolamindtové oblofeni nebo skiolamindtové ob-
loZeni a sekundarni osténi nahrazeno sanafni maltow Cloustky
10 af 20 mm.

CbloZeni dolni poloviny prafezu kameninowymi twarovkami C5 je
provedena ve wiech tfech dsecich dle vzorevého piiéngho fezu.

Sparcovani mezi kamenincvymi tvarovkami je <Zastoe vyplaveno.
Horni fada tvarovek je misty opadand nebe pofkczena Lrhlinami.
Opadané tvarovky jscu nahrazeny sanadni maltou, na nif Jjsou
rozsahlé ‘nkrustace vyluhovaného pojiva. Inkrustace s2 v mensii
nife objevuii i we spirdch mez: kameninovymi tvarovkami a mis-
ty wve sparédch mezi sklolaminatovymi dilei.

Lokalni poruchy
V prvoim tseku pFi 1. Zachté bylo na dvou mistech sklelamnina-

tewe oblofeni nehrazeno sanaéni malteou, viz obr. A%8-03 & A%5-
06,



Mostni vyvoj Brro  diagnostiks kanalizafniho sbérace "DV v Ostreve

Ve druohém aseku pfi #achté 1 je na vrcholu podhledu opadana
ganafni wrstva na pleoie asi 150 x 200 mm.

Ve tfetim fseku pfi gachté 2 proristadi levobfeinim obleoienim
sklolaminaterm kofany dfevin.

Ve tfetim Gseku pEi Sachté 3 je pravebiefni cbloZsni sklelami-
natem v horni gasti na vice mistech wybouleno., Vyboulenl Je
zplisckbeno tlakem razpadlého betonu sekundarniho osténi.

Poruchy v sachtach

Ve wioch Sachtéch 9e podhled stropu tvofen trapézovym plechem
ulofenym ne ocelovych I profilech. Podhled keroduje celoplos-
né. Korozivni Obyiky nebyly zjiftovany. Tato konstrukee Jje
pravdépodobng pouze ztracenym bednénim ZB stropu,

W Sachtéch 2 a 2 jsou silné koredowvanéd stupadky pEistupowych
Fenpfikd a2 pPistup na dno shérace z laviéky v poloving vvEky
prafilu sbirafe neni zajidtén Zadnym zafizenim. V Eachté 1 byl
pravdépodebng nedidvno ziizen Zebfik s poplastovanymi occelovymi
stupsackami & pfistup z lavicky na dno sbérace umeinuijl £ za-
Pusténe stupng & poplastovane madlao.

Zjisténg pevrosti betonu v tlaky json uvedeny v tabulee &. 2.
Bodrobnosti o zkoulZkéch a popls =zkudebnich téles Jje uveden v
FEILOEE 1. Fotodokumsntace odebranych jadrowvych wyvrll je uve-
dera v PRILOZE 2, piehled Lloudték osténi v tabulce ¥ PRILOZE
3.

4 Zjisténi zakladnich materialovych charakteristik

4.1 ZJISTENI VLASTHOSTI BETONU
4.1.1 Zjisténi pevnosti betonu v tlaku

Prc zjisténi pewvnostl betonll osténi kanalazaéniho shérade "D
v Ostrave bylo z néj odebranc 12 wyvrtd e 190 mm. Skleromet-
ricke zkousSky nebyly provadény, protoze povrich beteonl osténi
j& skrvt sklolaminatewvym obloZenim nebc sanaéni maltcocu. Haru-
feni té&chto povrchovych dprav by bylo pfilif wvelkym zaszhem do
kenstrikee.

Vevrty byly odebrany rovhcomérrnd po célce zhoumanéd £astl sbéra=
“e a mista odbéru jsou zakreslena v PRILOCZE 3. Vyvrty V1 ag V4
oyly ccebrany we 3. leeku, vyvety V5 az V& ve 2. ussku, vyvrty
V3 af v12 v 1. tseku. vzorky, resp. S4sti wyvrtd hyly rozdéle-
ny do &tyfech scubord:

— Primarni csténi (&.1)

- Primarni ecsté&ni ve sparach (£.2)

- Sekundarni csténi {£.3)

- Sekundarni esténi jemnozrnne [E.4)

Pro zjifténi pewvnosti bstond byly na konstrukel provedeny na-
sledujici diagnostické préce:



Mostni vywo] Brone  diaghostika kapalizadnihe shéraZe "D v Oscravé

A jadrové wyvrty cvrdomézné zkousky

. | druh kons ? S L -

& s ol ks, prim. [mm] ,&isla | &isla mist | celk. ks

1 Dsténs 1z @ 100, V1 < V12 . A
CELEEM 12% @ 100 - 0|

Tab.l Pfehled zkouiek pevnosti hatonid

orisntace  popisu  mist  odebranych vzorkdl Je  we  shodé
§ odstaveem 3.1,

Wa zdkladé provedeného vynodnoceni, wviz FaiLuoHE 1, lze posuzo-
vanym betontm pfisoudit vlastnosti dle rasledujicl tabulky:

il zarud. pevnostni tE. ohj. A
druh konstr, pevn. a zn, dle g4 | hmot - rcégst
zkus. soubor Ry 73 73 EN 206-1 | oost (2]
MEa 1205 2001 ka/m’ 3
1 Prim=r 78,2 B 25 zn.330 | € 23728 2320 (15,3 {(ano)
] Primar, spary 24,8 B 20 | za.250 | ¢ 16/20 | 2250 | 18,6 ing)
| 142 | Primar celkem | 27,2 B 25 | zn.250 | C 20/25 22890 16,8 {(ne)
2 Sexuandar L5 B I¢ | zn.133 o 8510 2160 27,7 ine)
SeL AT 5 1500 , ;
4 .E{Jnd_T, 0,3 Kelze vyhodnotit | 42,9 (ne)
jemnozroy
Sexundidr | . 1920 = .
x . . ’ 7 ;
344 Sat e 0.0 ! Nelze wvyhodnotit 1,4 |ne)
Tab, 2 Zetifidéni betonu podle zarutenych pevnosti v tlaku
Detailni vysledky ovEfeni pewnosti betonu v tlaku, viz PRILCHA
1. ¥ PETILOZE 1 je mylné 2ast weorkue V12 cznafena fza éast vzor
ku Wl1l. Spravné oznatenl weorkt W11s a V125 je WV125/1 a
V123/2. Ha wysledek nemd oznafeni vliwv,
4.2 ZJIISTENI CHEMICKEHO STAVU BETONU
2iigténi tloustky betonu, ktery jif nachrani wyzLui pfed koro-
zi, ani chemicky rezkeor betonu nebyl soufasti diagnosliky.
4.3 ZJISTENI MNoZsTVI, POLOHY, DRUHU A STAVU VYZTUZE

Vyietfenl mnofstwi polohy, druho a stave viztufe nebylo sou-

dsti diagnostixy.

5 Vvhodnoceni stavu obijektu

Bl

UDRZBOVE FRACE A OFPRAVY

od postaveni jsou na cobijektu patrné Lyto vét3l zésahy:

- nahrazeni sklolamin&tovéhe cobleoZzeni misty i betonu sskundar-

nihe osténi we 2. Gsaka sanadni maltou,

lokdlni opravy sklolaminadtowvého oblefenl a betone sekundar-

nihec osténi v 1. Gseku sanadéni maltou,

lokalni opravy chlofeni g kameninovych tvarovek sanafnl mal-
i e b

Ln
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- wyména zebfiku v 1. Zacht® a ziizeni zafizenl pro zpIistup-
néni dna shérade 2 laviéky v polov-né visky profilu tubusu,
- &isténi keryta od zhytkl rozpadléne chloZeni.

EVALITZ BETONU

Kvalita betonu primdrniho osténi:

¥ hednoceni stejnorodesti dles S5N 73 2011 desihly vzorky beto-
nu (calkovd — tedy i se zapoftenim vzorkd, Jimiz prochazi spé-
ra) wariacéniho soufinitele 16,8, cof je téméf stejnorody be-
tom.

Charakteristickd pevnoest betonu primarniho osténi dosahuje v
mistech mimo spary perofdragka 28,2 MPa, un vzorkda vritanych
pies sparu 24,8 MFa, celkové 27,2 MPa.

Evalita betonu sekundidrniho osténi:

¥ hodnoceni stejnorodosti dle €SN 73 2011 doséhly wvzorky beto-
nu varia®fniho scuinitele 76,4, cof je zcela nestejnorody be-
ton.

Charakteristické pevnost betonu sekundarnibo osténi dosahuje
0,0 MPa {celkowé). Jednotlivé wzorky mély pevnost od 0,9 do
30,5 MPa, prom3rné pevnost 14,8 MPa, Beton sekundirniho osténi
ge ve vIorcich V2 a VIl zcela rozpadl ji2 pfi jejich odbéru =z
konstrukos,

FROGHOZR

Veikeré ziiiténéd vaEnédjsi poruchy naslaly nasledkem rozpadu
Beton sekundadrnibie osténi. Jeho beton hrozi akutné zFicenim.
Vybouleni sklolaminatového cobloZerni ve 3. udseku a vzorky V2 a
V11 ukazuji, #e= k rozpado betonu jii misty deslo.

Pom&rng &stré inkrustace ve spardch sklolamindtowého 2 kameni-
novéha mé pravdépodobnd dvé piifiny. 2 wétdi C4sti se jiste
jedné o pojive wyluhované =z povrchovych vrstev za sklolamina-
tem splaskovou vodou ze skérafe béhem obdobi, kdy Je skéradc
zocels zaplng&n., V pfipadé spar kameninowych tvarovek se spise
jednd pouze © pojivo wylohovang ze spar mezi tvarovkami. Przi-
marni osté&ni nechranené kvalitni hydroizalaci pravdépodecbné do
konstrukee propouiti vedu z wné&jfku, ktera také "vesteu" wylu-
huje pojive 2 betand.

Pfedpokliddme, 2e ve sbéragi, & na jeho Gsti do nétokove ko-
mory, teploLa nikdy neklesa pod bod mrazu a nehrezd tedy mra-
zové vetrani betondl, Degradaci betcnu tedy mife zplhsobovat
pouze agresivita splaskové wody. Vzhledem k pevnostem, kisrou
dosahujl betony primarnihc ost&ni { v mistech, kde je beton
sekundarniho osténi zcocela rozpadly, degradace "primaru" postu-
puie welmi pomalu aneho spiSe wibec.

Prortistani kofend dfevin je lokdlni vada, ktera v delfim Caso-
vém herizontu mife postihnout dalsi ohlasti shérace.




Mostni vyvoj Erno diagnostika kanalizaCniho shérade "D" v Ostrave

6

Navrh na odstranéni zjisténych zavad a poruch

Na zikladé wysledku statického posouzeni stawvajiclhe stavu
sbérace, kdy lze poéitat pouze = betorem primarnihoe osténi,
doporutuiens, v pfipadé e stavajicl stav nevyhovl, vybudowat
zrela novy kanalizaéini shéraé. V opaéném piipadé navrhujene
provest welkou opravu.

ZASAHY, KTERE JE NUTNE NEBO HOSPCDARNE REALIZOVAT

.1 odstranit strom, ktery narufuje osténl sbérace pFELI 2,

Sachté. Zxontroleowvat vegetaci mad kanalizafnim shéraCem se za-
méfenim na kcmbinaci wzrdstu a druhu, xtera by mohla naruiovat
&1 v budoucnu narufit osténl sbérade. Rozhodnout o rozsahu od-
stranéni wvybranée wvegetsce.

.2 Poc jedim ocdstrangni zkeontrolovat stav osLénl alespon v nej-

rice narudeném miszté pfi 2. Zachtd. NaruSeny peton plipadne
sanovat vhodnym sanaénim materialem.

.3 Odstranit chloferi sklolaminatem a kameninovymi tvarcvkami.

.4 Postupné cdstranit beton sekundarnihoe osténi =za stale, ale-
spofi vizuadlni kentroly stavu primdrniho osténi. V pfipade od-
nalené poruchy profil dofasné "vydievit"!

.5 PFi odstrafiovani anebo po odstranéni sekundarniho osténi
doporuduijeme providét/provést tvrdomérne zkoulky bestonu pro
kentrolu steinerodosti betonu ¥ poftu nejménd 72 mist (CSK 73
2011).

.6 Lokdlini poruchy primérnihe osténi ihned saneovat vheodnym ma-
teridlem.

.7 Dle wysledku statickshs posouzeni znowo vybudovat sekundar-
ni osténi v pofadovand tlouifce ansho provésl pouze povichowvou
upravu, ktera hude chrédnit beton primarniho csténi. Piipadné
ochloZeni doporufujeme v tenfim provedeni, aby se zbytedné nec-
mezila kapacita sbérade.

.8 Ocstranit zplodiny koroze ne podhledech stropd Sachet, kie-

ré djsou twoisny trapézovymi plechy a ocelovymi I profily.
Ofisténs povrchy opatfit kvalitnim natérem. Pokud pfi odstra-
finvani koroze dojde k prod&ravEni pleche, bude nutny vetsi di-
agnosticky zdkrok ke zjifténl wyztuferni desky [zda tato nespo-
léhd jen na trapézové plechyl.

.9 ZFidit piistupové zafizeni v Sachtach &. 2 a 3 wve stejne

kvalité jako v Zacht® &, 1.

.10 Pro rozhodnoti o moZnosli opravy stavajicihe sbérade "DU

bude rozkodujici schopnost zholovitele pfevést splasdkovou voda
pfes ppravovany Osek.
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7 Poznamky

7.1 FOTCDORUMENTACE
Fotodokumentace byla pofizena pfistrojem NIKOW [ BD s objekti-
vem MIKON AF-5 MIKKOR 16-F5 mm, 1:3.5 ¢ 5,6 G ED, Zabsry pod
nosnou konstrukci jsou poiizeny 5 bleskem NIXOW SFEEDLIGHT ZB-
B00 o smérném Cisle 53 piEi £ = 35 mm, IS0 = 200° a 20°C,
viechny bez stativu.
Fotodokunentace je Cislovéna dle systému asrchivace zhotovite-
le; nikeliv dle logiky textu téte zpravy a je pfipojena jake
PRILOHA 2.

7.2 ARCHIVACE
Vzorky odebransd z konstrukece, nebo jejich &dsti, které zbyly
po destruktivnich zkouskach, jsou ulefeny u zhotovitele po do-
bu 1 roku. Pao této dobé budu ekelagicky zlikwidovany, pokud o
né reprojevi zdjem ohjednatel neba jim povéiena osoba.
Negativy forcdokumentace a texty zprav zistévajl u zhotovitele
uloZeny po dobo nejméng 10 lLet.

Brno, fijen 2011 Petr Senk

Mostni wyvoj, CIAGHOSTIEA

certifikovanad osoba pro Einnost NDT &.req.201-104/HZE.

Ing. Jan Eryitof
Mostni wywvo]j, DIAGHOSTIEA

drfitel Opravnéni k prizkumnym a diagnostickym pracem reg.
£.172/2006, Ministerstvo dopravy a spoji, COPE,

driitel Opravonéni k vykonu hlavnich & mimefadnych prohlidek mos-
td &. 07/3%8 Ministerstve depr. a spojld, OPK.

certifikovana oscba pro cinnocst NDT &.reg.202-033/MZS.
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1. Zabory

V ramci zdborového elaboréatu této projektové dokumentace je vyhotoven jeden typ zaboru:

Trvaly zabor — zahrnuje pozemky trvale dotéené stavbou. Trvalé zabory stavba navyZaduje.

Dogasny zabor nad 1 rok — S do€asnymi zabory v dobé trvani nad 1 rok neni uvazovano.

Jednolety zabor (do€asny zdbor do 1 roku) — jedna se o pozemky, které budou stavebné

upraveny a posléze predany k uzivani vlastnikim. Stavbou nedojde ke zméné vlastnika a neméni se
funkce uzivani pozemku. Realizovany budou: pfistupy na stavbu a zfizeni ZS, vykopové prace, zpétné
zasypy a upravy povrchl. Vystavbou dotéené plochy zelené budou opétovné ohumusovany a
zatravnény. Vozovka dotéenych komunikaci bude pribézné ciSténa. V rozsahu ochranného pasma
kanaliza¢niho sbérace (oboustranné 3,5m od vnéjSiho lice) bude na dotéenych pozemcich zfizena

sluzebnost inzenyrskeé sité.

2. Z&aborova dokumentace

Je zpracovana nasledujicim zpdsobem:

V priloze technické zpravy je zpracovana zaborova dokumentace do prehledné tabulky. V tabulce
jsou rozliseny zé&kladni zabory (trvaly, do¢asny a jednolety) po jednotlivych parcelach dle KN. Tabulka
obsahuje veSkeré Udaje dostupné v katastru nemovitosti (€islo KN, vyméra, vyuziti nebo kultura, BPEJ,
Cislo LV, vlastnik, tdaje o BSM). Informace o parcelach KN, vztahujicich se k dot€¢enym a sousednim

parcelam, jsou dostupné digitalné v databazi KN.

Vykresové prilohy:
G-6114-C.5 Z4aborovy elaborat — Situace 1:200

Ostrava 03/2015 Ing. P. Sipek
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