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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika éni udaje
Al1.1 Udaje o stavke
a) Nazev stavby:
Veftejné os¥tleni oblast Janova (nadzemni rozvod)
b) Misto stavby:

Statutarni misto Ostrava, MOb Polanka nad Odrou, ul. Ostravskd&)svobozeni¢ést ul. K Lig,
¢ast ul. Jdiiho Krale, k.0. Polanka nad Odrou

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni rasto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro techogitka zaizeni stavels. 1100344

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

Prace obsazené v tétasti DPS v souladu s 8§79 stavebniho zakona, odst@)jcnevyzaduji
rozhodnuti o umighi stavby ani tzemni souhlas. Dle § 103 stavebméikmna, pismena e),
bodu 8 vedeni siti vejného oswtleni, Wetné stozah nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni
stavebnimu tadu.

b) Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dhumentaci, na jejimz zakladc byla
zpracovana projektova dokumentace pro provaéni stavby

Tato DPS je jedinym zpracovanym stégpnéasti dokumentace stavby ,¥&gné os¥tleni oblast
Janova (nadzemni rozvod)“.

A.3  Udaje o tzemi

a) RozsahieSeneho uzemi

Predmeétem tétocasti stavby jsou prace narizeni véejného osstleni na stavajicich podgach v trase
stavajiciho VO na&asti ul. Ostravské, ul. Osvobozetasti ul. K Ligs acéasti ul. Jiiho Krale v Ostra¥,
meéstském obvodu Polanka nad Odrou. V rdmci Gprav lpuoeedena vyrna 33 ks stavajicich svitidel
v¢. vylozniki nebo raminek na stavajicich pedgch VO neboCEZ Distribuce, a.s., na 16 ks
stavajicich podfr se stavajicim rozvodem VO bude provedeno dwplsvitidel na raminkach nebo
vyloznicich, 3 ks svitidel budou ze stavajicichggodez ndhrady demontovany. Stavajici rozvody VO
budou ponechany stavajici.
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b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, v pam@tkoR ani v ochranném pasmu pamatkov
chraréného uzemi. Stavbou nebudouddoty pozemky uené k plgni funkce lesa.

c) Udaje o odtokovych pongrech

Bude doteno pouze nadzemnitzzeni VO na stavajicich podch, realizaci tétdasti stavby nedojde
ke znegisténi podzemnich a povrchovych vod. VeSkefdpadnd manipulace s vodam zavadnymi
latkami v dols stavby musi byt prov&da tak, aby bylo zabréno nezadoucimu uniku zavadnych latek
do pady nebo jejich nezddoucimu smiseni s odpadnimi rseébkovymi vodami. Realizaci stavby
nedojde ke zhorSeni odtokovych péatn v predmétné lokali€. Povinnosti realizai firmy je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nessohézet k samovolnym urikn olejovych naplni.

d) Udaje o souladu s tzem&planovaci dokumentaci

Platnou Gzem planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzeplah neésta Ostravy (schvéaleny
usnesenim Zastupitelstvaésta Ostravyc. 778/M dne 5.10.1994¢v naslednych schvalenych #m

a provedenych uprav). Pro danou lokalitu neni deimeauzem# planovaci dokumentace, ktera by
stanovovala podrol#jgi prostorovou regulaci zastavby. Vzhledem ke syvéharakteru tatdast stavby
nevyzaduje rozhodnuti o umiet stavby ani Uzemni souhlas.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim
Pro tutoc¢ast stavby nebylo vydano Uzemni rozhodnuti ani ideimuhlas — viz A.2, odst. a)
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuZiti Gzemi

Staveni&®t se nachazi fpvazre v zastagném uUzemi ostravského ¢stského obvodu Polanka nad
Odrou, malé&cast stavby zasahuje na Uzemdstského obvodu Svinov. Jedna se o liniovou stavbu
inZzenyrské sé&— vaejného oswtleni. Obecné pozadavky na vyuZziti Uzemi budou Zkedy.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organ

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany.

h) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Vyjimky a ulevovareSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.

i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

V zajmovém Uzemi nebyly zj&ty Zadné souvisejici nebo podiujici investice, se kterymi by bylo
nutno provadt koordinaci tét@asti stavby.

A.4  Udaje o stavie

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby

Jedna se o prace na stavajicistisvaci soustayVO.
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b) Ué&el uzivani stavby
Ucelem stavby je zajistit pozadované®iné technické parametry na ashvanych komunikacich
v souladu s poZzadavky investora a spravce VOc¢etem zvySeni bezprosti provozu na déénych
komunikacich a zvySeni bezp®sti a spolehlivosti ostlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu.

c) Trvala nebo dotasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich predpisi
Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavdtedpisi.
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavi na stavby a obecnych technickych pozadavik
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb
Veskereé technické pozadavky na stavby a obecnéitd@hpozadavky pro zabez@si bezbariérového
uzivani staveb dle platnychigupii budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.
f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi
PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtch a stanoviscich,
byly do DPS zapracovany. Dle jinych pravnid¢edpisi poZzadavky na stavbu nevyplyvaji.
g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaPo realizaci stavby bude v provozu 49 ks
swtelnych mist s celkovym fikonem 2,304 kW, coz ipdstavuje spoebu elektrické energie
8024 kwWh/rok.

i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Rav= 3,480 kW
Instalovany pikon novy Rowy= 2,304 kW
SniZeni instalovanéhdigonu AP, =1,176 kW
Primérna doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici s¥E 14 442 KWh/rok
Spoteba elektrické energie nova M= 8 024 kWh/rok
Snizeni spdtby elektrické energie AW = 6 418 kWh/rok
SniZeni energetické n&@rmsti os¥tlovaci soustavy AE = 23,105 GJ/rok
SniZeni emisni zé&te 7,509 tCerok

Odpady vzniklé § realizaci stavby a Zsob nakladani €mito odpady — viz v odstavec g) bodu B.1
souhrnné technické zpravy.
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)] Zakladni piredpoklady vystavby

Koordinace s jinymi stavbami — viz odstavecédsti A.3 Pévodni zpravy. Redpokladany termin
realizace je rok 2014 nebo 2015, potvrzeni term@nmozné po schvaleni planu investic SMO na
prislusny rok. Stavba nebudkenéna na vice etap.

k) Orientaéni naklady stavby
Orienta&ni stavebni naklady v séiu za ol c¢asti stavby (rozvod v zemi i nadzemni rozvad)i
3208 tis. K bez DPH.

[) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elektinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zat¥idéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Verejné os¥tleni (rozvod v zemi): 828.19.4.6

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka #ézeni

Neni provedencilenéni stavby na objekty a technickd a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiiejeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.

Stavba je rozélena na d¥ ¢asti (rozvod v zemi a nadzemni rozvod), které budalizovany sotasre.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technické udaje

Napstova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpé (prace na ¥&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pusobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)

(vngjsi vlivy uréeny Protokolem ¢. 1/2011 -
origindl uloZzen na OK, a.s.. AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1l, AQ2, AR1l, AS2, BA1,
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1)

Minimalni kryti el. gedneta LED svitidla - IP66
rozvadce, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé casti - IP43 (p uzawenych dvikach stozar)

- IP2X (@i otewwenych dvikach stozar)

Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2. 411

Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305¢CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) PoZzadované hodnoty pro osstleni:

Zattidéni dotenych komynikaci daid oswtleni dle gilohy Generelu VO SMO a pozadované hodnoty
pro oswtleni v souladu € SN EN 13201-2:

komunikace oswétleni L Up(-)|Ui(-)| TI(%) | SR | E Emin
ul. Ostravska MES5 cc(l)’r\?iz 0,35| 0,4 | max.15 0,5 - -
ostatnl_motorlstlcke S5+ i i i i i 31x | 0.6 Ix
komunikace

chodniky pro psi S6* - - - - - 21x| 0,6 Iy

* Dle zapisu z projednani PD ze dne 30.8.2012 &gtleni vedlejSich ulic navrhnout jako orieéra

c) Swételné technické vypdity

Vypocty byly zpracovany pomoci vypetniho programu pracujiciho s databazi charakitepsuzitych
swtelnych zdroj a typi svitidel dle metodik¢’ SN EN 13201-3.

ul. Ostravska (mezi sto#. 14 ag. 15):

Sitka komunikace 6,6 m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla B1 (specifikace viz TZ)
zdroje 60 x LED, 7000 Im, 4000 K
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zawsna vyska 9m
roztee 42,8 m
jas L (komunikace) 0,55 cd.’
rovnonernost UO 0,51
rovnomnernost Ul 0,44
prahovy pirastek TI 7,7 %

SR 0,6

intenzita E 8,5 Ix

intenzita Ein 2,1 1x
d) Technicky popis

Demontéze VO:

Demontaze stavajiciho i#zeni VO budou provedeny dle vykresu VO-847/510. W&naeném
rozsahu bude ze stavajicich padpO aCEZ Distribuce, a.s. provedena demontaZ stavajididel
v¢. raminek nebo vyloZznika svodovych kab&l Demontaze stavajicihoizzeni VO je nutno provéd
postup® a demontované #aeni VO nahrazovat novym izenim VO tak, aby nedoslo k omezeni
provozu osvtlovaci soustavy.

Pred zahajenim demontazi projedna zhotovitel se spraWO zfisob nakladani s demontovanym
materialem, @emz bude proveden zapis. Na zaklémhoto zapisu ifgda pozadovany material spravci
VO, ostatni zlikviduje v souladu se zakonem o o@gada vlastni samnici o nakladani s odpady.

Montéze VO:
Upravy zaizeni VO budou provedeny dle vykresu VO-847/510.

Na stavajici podpsy VO a CEZ Distribuce, a.s. budou na mista demontovanyatimek, gipadré na
podgéry, kde je pozadovano dogimi raminka, osazena nova raminka6Q mm, délka do 0,5 m,
povrchova Uprava Zzarovym zinkovanim, up@irraminka pod vedenim NN nerez paskami). Na mista
demontovanych vyloznik pripadré na podgry, kde je pozadovano dogim vyloZzniku, budou
osazeny nové ocelové vyloZzniky (@60 mm, vyloZzenh,2vySka vyloZzniku 1,8 m, Uhel vyloZeni
nezatizeného vyloZzniku 4°, upewn ke stoZaru objimkami, povrchové Uprava obousgramzarovym
zinkovanim).

Na raminka budou osazena LED svitidla éemé Al s nasledujicimi parametry:

30 LED, budici proud max. 350 mA,&glny tok min. 3700 Im, itkon wetns predfadniku max. 36 W,
barva s¥tla 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti min. 6B, odolnost proti narazu svitidla IK 10,
cocek IK 06, tida ochrany I, specialnijchodka pro vyrovnani tlakuvnitc a vre svitidla, Zivotnost
svitidla min. 100 000 hod., poklesésiného toku LED zdr@j max. 15% po 100 000 hod. provozu,
garance na mechanické a optické vlastnosti svitidel 15 let, garance na LED zdroje min. 10 let,
rozmery — délka 590 mm az 600 mmil&d 260 mm az 270 mm, aerodynamicky odpor do 0,06 m2
hmotnost svitidla max. 7,5 kg, barevné provedeniantracit — gris 900 Sablé, poZadované
charakteristiky vyz#ovani s¥telného toku svitidla — viziRoha¢. 1, moznost zgny naklonu svitidla.
Svitidla musi umafovat osazeni na dodana raminka a musi byt vybaxestaenym jiS&nim 6 A/gG.

Na vyloznicich budou osazena LED svitidla aéamaé B1 s nasledujicimi parametry:

60 LED, swtelny tok min. 7000 Im, funkce udrZovani konstahtniswtelného toku po celou dobu
Zivota svitidla, pikon Wetrg predtadniku max. 60 W, barva &la 4000 K, celohlinikové provedeni,
kryti min. IP 66 (dvojité kryti), moznost stmivasvitidla v gednastaveném provoznim rezimu (od
sepnuti do 22 hod. 100 %&einého toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %tawmého toku, od 23 hod. do

-7 -
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04 hod. 50 % sstelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tewmeho toku, od 05 hod. do vypnuti
100 % s¥telného toku), odolnost proti narazu svitidla IK @@da ochrany I, specialnijchodka pro
vyrovnani tlak uvnitt a vre svitidla, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod., ayfate na mechanické
a optické vlastnosti svitidel min. 5 let, garaneelED zdroje min. 5 let, rozény — délka 710 mm az
730 mm ¥. upewiovaci objimky, &ka 430 mm a? 440 mm, aerodynamicky odpor do 0,6 m
hmotnost svitidla max. 11,5 kg, barevné provederantracit — gris 900 Sablé, pozadovarivka
vyzarovani s¥telného toku svitidla — vizitoha ¢. 2, moznost zgny naklonu svitidla. Svitidla musi
umoziovat osazeni na dodané vylozniky a musi byt vyl@avestagnym jis€nim 6 A/gG.

Nova svitidla budou napojena ze stavajiciho nad#smrozvodu VO pomoci propichovacich svorek
svodovymi kabely CYKY-J 3x1,5 mm P napojovani svitidel budetdledrs dbano na rovnoimné
rozfazovani svitidel do vSech fazi 3f rozvodu VO.

Min. 10 dni pied zah4jenim praci bude spravce VO (p. Beted. 595 621 355, 724 358 212, e-mail:
dekar@okas.cz) pisemvyzvan k gedani staveni§tstavbou dateného VO. Noveé Z&eni Ize uvést
do provozu pouze se souhlasem spravce \fgjirRku zdizeni je nutno spr&\V0O oznamit min. 7 din
predem.

Béhem provadni praci musi byt zachovan vzdy séimi provoz na sil. 11/4782 ul. Ostravska. Prace
a zabory na silnici 11/4782 ul. Ostravské budoumdepe oznaeny tak, jak k Zadosti zhotovitele praci
stanovi odbor dopravy MMO podle § 77, zakota361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a z&nach rkterych zakof (zakon o silninim provozu), ve zimi pozdjSich gedpidi,

k Zadosti musi byt doloZzen graficky navrh poZadévarechodné uUpravy sil. provozu odsouhlaseny
pracovni skupinou BD pii zdej$im odboru (nutnorpdem objednat d@ast, kontakt: Ing. Vengia
Ostravskée komunikace, a.s., tel. 595621333) —rwdlgt kopii.

Natery:
Noveé vylozniky budou dodany v povrchové ugrdaarovym zinkovanim a nebudou dale natirany. Nova

raminka, nosné konstrukce raminek i vyloZnik veSkery spojovaci material budou dodany
v povrchové upravdlouhodols odolavajici povtrnostnim viivim (Zarow zinkované apod.).

Jednotliva sdtelnd mista budou &slovana. Cislovani ve vykresech je pouze pracoviisla
jednotlivych s¥telnych mist budou d@psréna spravcem VO (Ostravské komunikace, a.s. - Sprava
VO). Cislovani stozar bude provedeno barvaiernou (RAL 9005), velikostislic i pismen 70 mm,

ve vysce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikacistsaareclCEZ Distribuce, a.s. budegrislem
uvedeno ozn#ni ,VO*. Vlastni ¢islovani stozd&r CEZ Distribuce, a.s. nesmi byislovanim VO
naruseno!

Ovladani VO:

Nové zdizeni VO bude napojeno ze stavajiciho zapinacizgabée RVO 861. Zjpsob spinani
a ovladani VO v déené lokali¢ zistane stavajici.

Ochranné op#&ni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojeC@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zgobu uzeméni sit. Provedenim Uprav VO nedojde ke & stavajiciho
zapojeni rozvo@l VO ani k prodlouzeni jednotlivych étwi, stavajici jiini je mozno ponechat,
piipadna zmina velikosti jiSéni bude provedena na zakégarovedené revize el. fiaeni.

Uzemréni, ochrana protifepsti, pred bleskem:
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Do stavajiciho nadzemniho rozvodu VO nebude zasaimow ramci revize el. ¢¥&eni je nutno oskit
splreni vSech pozadawvk na gizemreni ochrannych vodii a ochrana fazovych vagi proti
atmosférickym pepstim dle CSN 33 2000-4-41 ed. Z;SN 33 2000-5-54 ed. 2 a dalSich souvisejicich
norem.

Predpokladanad lita vystavby ¥etns popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2014on2®15, potvrzeni terminu stavby je mozné
az na zaklagl schvaleného planu investic SMO n#&sjusSny rok. Postup vystavby aith vystavby
budou pednttem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoretaviey. Redpokladana lita
vystavby je do 6 rsidl od zahajeni stavby.

Pouzité pedpisy a normy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sh., ré&eni vlady¢. 17/2003 Sb., r&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., reni vliadye. 163/2002 Sb., r&zeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zakon. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
¢. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sh.), zéakod. 361/2000 Sb., vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sb., zakort. 133/1985 Sh., zakort. 185/2001 Sb., zakort. 114/1992 Sb., vyhlaSka
¢. 398/2009 Sb., vyhlaska. 381/2001 Sb., vyhlasSka. 383/2001 Sb., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlaSka ¢. 269/2009 Sb., reni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaskag. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zakoh 183/2006 Sb., vyhE. 501978 Sb., vyhk. 73/2010 Sh., zak. 127/2005 Sb.
—vSe v platném zmi.

b) Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009YSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &m 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010G)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)°SN 33 2000-4-473 (02/1994, Zma 01/1996, oprava 07/2007)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010).SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989);SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢BN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011)CSN 73 6100-2 (10/2008 ;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, 2ma 02/2010, oprava 04/201ZISN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007Y;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, z#éma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/200@®N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/201A$N EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/201ZISN EN 62305-4 ed. 2 (09/20119SN EN 206-1 (09/2001, zmy
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/20G%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)
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c) Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 (RGT702 04, Dopokieni ES 33.02.98,
Doporuteni ES 00.02.94.

Fotodokumentace stavby
Pro (tely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresé,Nové zaizeni”.

VSechny fotografie budou uloZzeny ve formatu *.jpgisimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné
hloubce 16,7 miliéh barev (24bii). Kazdé jednotlivé z&zeni VO (s¥telné misto) bude dokladovano
min. jednim samostatnym snimkem.

Zavazné doklady kigjimacimutizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dprfavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelre, jednoznané a trvanlivym zpisobem a musi byt opgaha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o shdnavody k obsluze a tdzkomponent zidzeni VO.

Zpréava o vychozi revizi s nélezitostmi di&N 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)
Swételné technické nsfeni os¥tlovaci soustavy VO.

Digitalni fotodokumentace stavby.

Doklad o naloZeni s demontovanym materialem

Doklady o naloZeni s odpady

Stavebni denik

Protokol o pedani a fevzeti praci s uvedenimiao demontovanych a novych&elnych mist

©CoOoNoOr~WN

e) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni VO bude napojeno ze stavajiciho roZvadktery je napojen z distribniho rozvodu
CEZ Distribuce, a.s. Ngeseni stavajici dopravni infrastruktury stavba neliva

f) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolaiplozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. &k nebudou v tétaasti stavby provashy.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnirgdmt. VeSkeré pozadované
podminky pro navrh staveb budou dodrzeny.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiredi aieSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke #Zi#eni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami vé&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
nezadoucimu uUniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
sraZzkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke éwir odtokovych po#mi v prednEtné lokalit.
Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrésshnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
anikam olejovych néaplni.

Zasahy do viejné zelen

Vzhledem k tomu, Ze nebudou progad Zzadné zemni prace, nedojde k zéasaldo véejné zelen. Fi
provadni montaznich praci se musi vSichni pracovnici ehoshledupls k okolnimu prosedi,
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zejména nevjiz&t montaznimi vozy na ozel&mé plochy, p pohybu montazniho koSe neolamovat
vétve stront.

Zpusob likvidace odpad

Pri provadini praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovitliovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaSkau 381/2001 Sb. a vyhlask@u383/2001 Sb. - vSe v platnémsnn

Pri stavl® Ize predpokladat vznikéchto odpad:

. . Druh . dalSi nakladani
kod odpadu nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpeny 36ks spec. likvidace
rtut’
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebemnye do 2 kg spec. likvidace
17 02 03 plastoveé svitidlo ostatni 36 ks specidi&ge nebo
dalsi vyuziti
17 04 10 kabely ostatni do 100 m  spec. likvidace
17 04 05 ocelovy vyloznik& nosnych ostatni 14 ks sioné suroviny
konstrukci
17 04 05 ocelové ramink@&.wvnosnych ostatni 22 ks sioné suroviny
konstrukci

Pivodce odpail (dodavatel stavby) musi shrondaané odpady vyidit podle druli a kategorii
a musi vést mibéZnou evidenci o odpadech atspbech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany
pouze subjektu, ktery je opré&mk nakladani a zpracovaniigiusnych druf odpad. Tuto skuténost
je nutno dolozit.

Nebezpeéné odpady:

S nebezpenymi odpady vzniklymi fi stavebnic¢innosti Ize nakladat jen se souhlaseifslpsného
spravniho tadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakdzano opalovat izokciahtovanych kabélve volné pirode

vzhledem k uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddiedpodevzdanim do &tu

upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

Demontovany material, ktery Ize dale vyuzit, budemasahu poZzadovaném spravcem Vigdan
tomuto spravci.

h) Re3eni bezbariérového uzivani navazujicich keiné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Prozatimni dopravni&aTd si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfeimy.

i) Prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledki do projektove
dokumentace

V ramci zpracovani PD stavby nebyly krémochizky v terénu provedeny zadné specialiizgumy
ani mefeni. Charakter a umésti stavby nevyZzaduji provedeni geologického a hyeltogického
praizkumu. Stavba se dle nové ,Mapyilich podminek pro stavby v okrese Ostrava éstm
a v pilehlych katastralnich tzemich okéeKarvina, Frydek — Mistek, Novy &, Opava“ nachazi na
plose ,M“. Na zaklad piilohy ¢. 1 rozhodnuti Ministerstva Zivotniho priedi, o zn¢né podminek
ochrany lozZiselkcerného uhli asti chrasného loziskového Uzentieskécasti Hornoslezské panve,
jsou veskeré stavby a izzeni, nesouvisejici s dobyvanim, v ploSe ,M“ realiany bez zvlastnich
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opateni proti &inkim poddolovani. Je nutno dodrzet veSkeré pozadaokgmlych orgat a sprava
dottenych inZenyrskych siti.

j) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a vyskovy systém

Je pouzit sotadnicovy systéem JTSK a vysSkovy systém Bpv. Uégnisstavby je jednozrtaé dano
polohou stavajicich podpVO neboCEZ Distribuce, a.s..

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana oKostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZzena tak, aby jeji vliv na okolni gqoky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zaji8h pristup na flehlé komunikace, chodniky, sousedni pozemky, &ipim

do budov apod. iipadné omezeni provozu musi byt co nejkratSi. Staviebude ohroZzena stabilita
okolnich staveb getre negipustného petvareni.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou provény v souladu sislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob
realizace stavby. Ve smiloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zholewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @ty bezpénostni pedpisy a nézeni.
Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provadgnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateoglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #¥&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #aeni ¢i objektu. NavrZzené nosné konstrukce VO vyhovuji
pro predpokladané mechanické zatiZzeni. PouZiti vyhowngianateridlu sigdepsanymi parametry
musi garantovat zhotovitel stavby.

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich g) a |) bodu B.1 souhrnnéniekg zpravy.
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B.5 Bezpe&nost pFi uzivani

Stavba se nachazi vereg pristupnych prostorech. Manipulovat s&izanim VO mohou pouze
powiené osoby sifslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykl.50/1978 Sb., v platném &mi.
Pt realizaci stavby musi byt dodrZzeny veSkeré plaiépisy, n&izeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi elizeni. Zdizeni VO
musi byt ptibézné pravidel® udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v mainych intervalech
danych pisluSnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiS€né zavady je
nezbytné neprodl€nodstraiovat. Ri zafidéni prostedi, v emz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezpmého, je mozno prace narizeni VO provadt pouze tehdy, ysobi-li vrejSi vlivy
kategorie AD max. AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatipluSné pedpisy a normy.

B.7 Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omez. schopnastihybu a orientace

Zatizeni veéejného osdtleni neni ukeno pro pimé uzivani osobami ve foerkontaktu osob s timto
zaizenim. Z#izeni véejného os#tleni je navrzeno tak, aby nebranilo pohybu osaimezenou
schopnosti pohybu a orientace po stavajicich kokagigh.

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzet veSkeré pozadavky demnych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Veiejné os¥tleni pispiva k ochrat majetku a osob ve w¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvaleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikagears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO u&eno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technicka zprava

Informace o rozsahu a stavu stavenis, predpokladané upravy
stavenisSté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, fpjezdy
a pristupy na stavenisSg¢

Rozsah staveniStje zZejmy z vykresu VO-847/510. Nejsouenlpokladany Upravy staveristeho
oploceni apod.ifjezd a pistup na staveni&bude zaji&n po stavajicich komunikacich.

Vyznamné sit€ technické infrastruktury
Vzhledem k charakteru stavby fzzeni VO na stavajicich poéhdch) nedojde k doéeni ani
k priblizeni k cizim inZenyrskym sitim ulozenym v zeri@oulEZzné¢ s rozvodem VO je na stavajicich
podpérach vedeno nadzemni vedeni NNEZ Distribuce, a.s. # provadni praci je nutno dodrzet
veskeré podminky uvedené ve vyjaoi CEZ Distribuce, a.s.

Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisSt
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elekny, odvodrEni stavenist apod. V pipact
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. enengastnimi mobilnimi zdroji.
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Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZzovata nadmérné neobtzovala teti osoby
a neznematvala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag
v souladu s platnymi hygienickymi tgdpisy (hlénost, prasnost, doba prow#d praci apod.).
Prozatimni dopravni ztani si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfgimt a dle poZzadavkspravé
dottenych komunikaci.

Uspoiradani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany ve. zajmi

Pri dodrZeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozZadawvk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiusehrany véejnych zajni.

Redeni zaizeni stavenide
Zatizeni stavenigtnebude v ramci téteasti stavby #izovano.

Popis staveb z&izeni stavenisS€ vyZzadujicich ohlaseni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpé&nosti
a ochrany zdravi pii préaci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl z#pgrace podle
schvéalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou¥ o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy #e@pisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt eoury
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak309/2006 Sb., v platném &ni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli pozad@tasty pouzitych pruk(vyloZniky, svitidla apod.).

Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a daldimiiglusnymi normami. Kryti elektrickych
predméti musi odpovidat danému prissili a podminkam, kvalifikace pracoviiiknusi odpovidat
provadnym ukorim na zéizeni. Ochrana proti dotyku Zivyetasti bude zaji8ha polohou a krytim.
Oznaeni vodit musi odpovida€SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, Gdrzbu, oprasystuhu mohou
provadt na elektrickém zdzeni pouze pracovnici siplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky

¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateolepsané pracovni pdioky

a prostedky. Je nutno dodrZzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbat zvySené
opatrnosti a dodrzovatidledré vesSkeré pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti ¢¥&eni pod nagtim.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostfredi pri vystavbé
Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochirativotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zpravy.

Orientaéni Ihaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termina

Dodavatel stavby bude den ve vylrovém fizeni dle zakona&. 137/2006 Sb., v plathém &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. buddedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby jegzné predpokladana v roce 2014 nebo 2015.
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b) Vykresova ¢ast

Zasady organizace vystavby - celkova situace stawlogsah stavenijsou 2ejmé z vykresu VO-
847/510, ktery jsou s@asticasti C projektové dokumentace.
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C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

1. VO-847/510  Situéni schéma VO
2. Prilohac. 1 Krivky svitivosti LED svitidla Al
3. Prilohag. 2 Krivky svitivosti LED svitidla B1

D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Neni provedencilenéni stavby na objekty a technickd a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekttejné technické infrastruktury - ¥&jného oswtleni
a cely objekt je podrok¥popsan v souhrnngsti projektové dokumentace.

Stavba je rozélena na d¥ ¢asti (rozvod v zemi a nadzemni rozvod), které budalizovany sotasre.

E. DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

1. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0&:M 4
2. Ostravské komunikace., a.s., spravéej@ho osstleni, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava
3. SMO, UMOb Polanka nad Odrou, odbor spravni, ¥tre 1/2A, 725 25 Ostrava

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtch a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi poZzadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichiqupisi nebyla
Zpracovana.
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