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A. PRUVODNIi ZPRAVA

Al

Identifika ¢ni Udaje

A1.1 Udaje o stavks

a) Nazev stavby:

Verejné os¥tleni oblast Janova (rozvod v zemi)

b) Misto stavby:

Statutarni msto Ostrava, Mstsky obvod Polanka nad Odrou, utitld Krale, ul. U Dubu,

ul.

ReZnd, ul. Ostravska, k.u. Polanka nad Odreinds, seznam parcel d@nych stavbou — viz

oddil A3, odst.))

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni rasto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro techogitka zéizeni stavels. 1100344

A.2

A.3

a)

b)

Seznam vstupnich podklad

Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

- Rozhodnuti¢. 47/2013 (rozhodnuti o umésti stavby) vydané dne 27.6.2013 odborem
spravnim UMODb Polanka nad Odrou, v pravni moci &d2813.

Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dkumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

- Projektova dokumentace pro Gzentizieni (DUR) ,Véejné os¥tleni oblast Janovéa (rozvod
vzemi)* zunora 2013, zpracovatel DUR — PTD Muchovs.r.o., Oledni 313/14,
712 00 Ostrava, zodpéany projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro teclowtka zaéizeni
stavehd. 1100344

Udaje o Uzemi

a) RozsahieSeneho uzemi

Predmétem této casti stavby je liniova stavba inzenyrskéésit vaejného osdtleni na casti
ul. Ostravska, ul. giho Krale, ul. U Dubu, ul. Rezna a ul. Makova vi@gt v meéstském obvodu
Polanka nad Odrou. ddlem stavby je zajistit poZzadované éiné technické parametry na
oswtlovanych komunikacich v souladu s poZzadavky inwesta spravce VO a zvySit bezpest
a spolehlivost ositlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu.
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V ramci této ¢asti stavby bude fizeno 32 ks novych stelnych mist, demontovany budou 2 ks
stavajicich betonovych sto#avO (demontédz svitidel na&dhto stoZzarech nenirgdmétem tétocasti
stavby).

b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, v pam@tkoR ani v ochranném pasmu pamatkov
chraréného uzemi. Stavbou nebudouddoty pozemky uené k plgni funkce lesa.

Stavbou bude dé¢no rékolik pozemki, které jsou satasti zemidélského mdniho fondu (ornaima,
zahrada). Prace na pozemcich, které jsowéstiizenidélského mdniho fondu, budou uk@eny do
1 roku od zahdjeni.

c) Udaje o odtokovych ponérech

Realizaci stavby nedojde ke zi#¢ni podzemnich a povrchovych vod. VeSketgpadnd manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dblstavby musi byt provéda tak, aby bylo zabréno nezadoucimu
Uniku zavadnych latek douagdy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rexbBakovymi
vodami. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtgito pongrt v predmétné lokalig. Povinnosti
realiza&ni firmy je mit montazni vozidla v dobrém technigk&tavu, nesmi dochazet k samovolnym
anikam olejovych néaplni.

d) Udaje o souladu s Gzeméplanovaci dokumentaci

Platnou Gzem planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzeplah neésta Ostravy (schvéaleny
usnesenim Zastupitelstva¢gta Ostravy¢. 778/M dne 5.10.1994¢v néslednych schvélenych #m

a provedenych Uprav). Pro danou lokalitu neni deme&dtuzem# planovaci dokumentace, kterd by
stanovovala podrokjsi prostorovou regulaci zastavby. Dle stanoviskBAIMMO je stavba v souladu
s platnou Uzemnhplanovaci dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim

Pro stavbu bylo odborem spravnim UMOb Polanka nado® dne 27.6.2013 vydano Rozhodnuti
¢. 47/2013 (rozhodnuti o umésti stavby), které nabylo pravni moci dne 3.8.20P3ojektova
dokumentace pro provéai stavby je zpracovana v souladu s podminkami ttohdzemniho
rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti Gzemi

Stavenist se nachazi v zastavem uzemi ostravskéhoésiského obvodu Polanka nad Odrou, mala
¢ast stavby zasahuje na Uzentsiského obvodu Svinov. Jedna se o liniovou stambanyrské sét—
verejného osttleni. Dle Uzemniho planu #sta Ostravy jsou stavbou dehé pozemky weny pro
funkeéni vyuziti: ,,Bydleni individualni* a ,Orna fda“. Pro pednmétné Gzemi neni schvalena uzemn
planovaci dokumentace, ktera by stanovila podrobpmmstorovou regulaci. UHA MMO posoudil
stavbu a konstatoval, Ze stavba neni v rozporuesridim planem gsta Ostravy.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi
Pozadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtch a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany, &avibyly zapracovany podminky uGzemniho
rozhodnuti.

h) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Vyjimky a ulevovaireSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.
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i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

V zdmovém Uzemi stavby byl zj&t zangr stavby ,Vystavba technické infrastruktury sidamiitvaru
osady Janova v Polance nad Odrou®, jehoZ investggedtatutarni gsto Ostrava, UMOb Polanka nad
Odrou, PD pro uvedenou stavbu ve stupni DUR bytaavana v roce 2012 spatesti Projekt 2010
Ruské 43, 70300. Dale byly zgsty zangry stavby ,Technickd infrastruktura sidelniho Utvdanova“
jehoz investorem je Rostislav Mitrus, (2.ékva 306, Studénka, 742 13) a zamstavby ,Technicka
infrastruktura sidelniho utvaru Polanka nad Odrosada Janova“, jehoz investorem je Alenka
Zeniikova — Agentura PAVENA, Korunni 30, Ostrava — Maské Hory, 709 00. Stavba dogin VO
uvedené stavby respektuje. ¥pgads, Ze uvedené stavby budou realizovaidieved nez stavba VO,
zajisti investor stavby VO, aby pod novymi zp&wmi plochami byly v ramci stavby ,Vystavba
technické infrastruktury sidelniho Gtvaru osadyodarnv Polance nad Odrou“ zaloZzeny ochranné trubky
pro kabely ¥. zemnéa v poZzadovaném rozsahu.

j) Seznam pozemi a staveb dofenych provadénim stavby

Katastralni Druh
uzemi Parcela] pozemku Vlastnik Poznamka
Svinov 3073/1| ostatni plocha MK, Sprava silnic Makoslezského kraje,
piispivkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/20| ostatni plocha MK, Spréava silnic Moravskaského kraje,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/2 | ostatni plocha MK, Sprava silnic Moravskesk&ho kraje,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/9 | ostatni plocha MK, Spréava silnic Moravskoslezskkiage,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/10| ostatni plocha MK, Sprava silnic Moravskaského kraje,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 2838/13 ornafda SMO, MO Polanka nad Odrou, 1¢ta 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2838/14 ornajda SMO, MO Polanka nad Odrou, 1&tva 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 3181/27| ostatni plocha MK, Spréava silnic Moravskaského kraje,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/24| ostatni plocha MK, Sprava silnic Moravskaského kraje,
nad Odrou piispivkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3197/22| ostatni plocha MK, Spréava silnic Moravskaského kraje,
nad Odrou piispsvkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrayva,
Privoz, 702 23
Polanka | 3181/13| ostatni plocha MK, Sprava silnic Mqravskraského kraje,
nad Odrou piispévkova organizace, Uprkova 795/1, Ostrava,
Privoz, 702 23
Polanka | 2886/72 orna{da SMO, MO Polanka nad Odrou, 1sia 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2887/1 | ostatni plocha  SMO, MO Polanka nad Odrolyydtna 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
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Katastralni Druh
uzemi Parcela] pozemku Vlastnik Poznamka
Polanka 2885 zahrada SMO, MO Polanka nad Odrou, &trev1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2886/1 orné fida SMO, MO Polanka nad Odrou, 1sia 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2886/3 orna fda SMO, MO Polanka nad Odrou, 1&tva 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2886/12 orna{da SMO, MO Polanka nad Odrou, 1sia 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka 2881 ostatni plocha  SMO, MO Polanka nad Odrouydtnia 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25
Polanka | 2608/3 | ostatni plocha =~ SMO, MO Polanka nad Odrokydna 1/2a,
nad Odrou Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25

A.4  Udaje o stavie

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) Ué&el uzivani stavby

Ucelem stavby je zajistit pozadované®iné technické parametry na ashvanych komunikacich
v souladu s poZzadavky investora a spravce VOc¢etem zvySeni bezprosti provozu na déénych
komunikacich a zvySeni bezp®sti a spolehlivosti ostlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu.

c) Trvala nebo dafasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich pgredpisi
Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavdtedpisi.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavi na stavby a obecnych technickych pozadavik
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &ri. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskail 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,

v platném zini. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,

v platném z@ni a dle vyhlaskyc. 398/2009 Sb., v platném &ri. VeSkeré technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky pro zakiempebezbariérového uzivani staveb dle platnych
piedpisi budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi

Pozadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu

nevyplyvaji.

g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.
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h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaRealizaci stavby vznikne 32 kséwinych
mist s celkovym fikonem 0,972 kW, cozipdstavuje spoebu elektrické energie 4034 kwWh/rok.

i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Bav=0 kW
Instalovany pikon novy Rowy= 1,571 kW
Zvyseni instalovanéhakonu AP, = 1,571 kW
Primérn& doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici sE 0 kWh/rok
Spoteba elektrické energie nova nMWé= 5507 kWh/rok
ZvySeni spakby elektrické energie AW = 5507 kWh/rok

Zvyseni energetické nafoosti os¥tlovaci soustavy AE = 19,825 GJ/rok
ZvysSeni emisni zéke 6,443 tC@rok

Odpady vzniklé § realizaci stavby a Zisob nakladani €mito odpady — viz v odstavec g) bodu B.1
souhrnné technické zpravy.

)] Z&kladni piedpoklady vystavby

Koordinace s jinymi stavbami — viz odstavecégsti A.3 Péivodni zpravy. Redpokladany termin
realizace je rok 2014 nebo 2015, potvrzeni term@mozné po schvaleni planu investic SMO na
prislusny rok. Stavba nebudkenéna na vice etap.

k) Orientaéni naklady stavby
Orient&ni stavebni naklady v s¢iw za ol ¢asti stavby (rozvod v zemi i nadzemni vedefi)
3208 tis. K bez DPH.

l) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elekiinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veiejné os¥tleni (rozvod v zemi): 828.75.1.1

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ézeni

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiieyeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.

Stavba je rozélena na dv¥ ¢asti (rozvod v zemi a nadzemni rozvod), které budalizovany sotasre.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technické udaje

Napstova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpé (prace na ¥&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pusobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)

(vngjsi vlivy uréeny Protokolem ¢. 1/2011 -
origindl uloZzen na OK, a.s.. AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1l, AQ2, AR1l, AS2, BA1,
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1)

Minimalni kryti el. gedneta LED svitidla - IP66
rozvadce, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé casti - IP43 (p uzawenych dvikach stozar)

- IP2X (@i otewwenych dvikach stozar)

Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2. 411

Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305¢CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) PoZzadované hodnoty pro osstleni:

Zattidéni dotenych komynikaci daid oswtleni dle gilohy Generelu VO SMO a pozadované hodnoty
pro oswtleni v souladu € SN EN 13201-2:

, trida - 0 = '
komunikace oswétleni L Up(-)|Ui ()| TI(%) | SR E Emin
ul. Ostravska ME5 0,5cdm 0,35| 0,4 | max.1% 0,5 - -
ostatnllmotorlstlcke S5 ) i ) ) i 31x| 0.6y
komunikace
chodniky pro psi S6 - - - - - 21x| 0,61x

* Dle z4pisu z projednéni PD ze dne 30.8.2012 &etteni vedlejSich ulic navrhnout jako orietind

c) Swtelné technické vypdity

Vypocty byly zpracovany pomoci vygetniho programu pracujiciho s databazi charakitepsuzitych
swtelnych zdroji a typi svitidel dle metodik¢’ SN EN 13201-3.

ul. Ostravska (mezi stoé. 4 ac¢. 5):

Sitka komunikace 7m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla B (specifikace viz TZ)
zdroje 60 x LED, 7300 Im, 4000 K
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zawsna vyska 10m
roztee 38,0m
jas L (komunikace) 0,60 cd.’
rovnomnernost U0 0,67
rovnonernost Ul 0,59
prahovy pirastek TI 6,1 %
SR 0,66
intenzita E 8,7 Ix
intenzita Ein 3,1 Ix

ul. Jiciho Kréale (mezi stoz. 8 a¢. 9):

Sitka komunikace 3,5m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla A (specifikace viz TZ)
zdroje 30 x LED, 3700 Im, 4000 K
zawsna vyska 6m

roztes 49,0 m

intenzita E 4,7 Ix

intenzita Ein 1,11x

d) Technicky popis

MontaZe nového ¥&eni VO budou provedeny dle vykiéegO-847/501, VO-847/502 a VO-847/503.

Nové z&izeni VO bude napajeno ze stavajiciho nadzemnitieniee zapinaciho rozvée RVO 861
umiseéného na stavajicim betonovém stoZ&rbEZ Distribuce, a.s. na ul. Osvobozeni a déle ze
stavajicich rozvoil VO ze zapinaciho rozvége RVO 868.

Nova s¥telnd mista budou tvena:

1) koénickymi ocelovymi os#tlovacimi stoZzary jmenovité vySky 6 m v provedendiigem
urcenym k vetknuti do zeén(prameér diiku v horni¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodntasti
146 mm, nadzemni délkaiku 6 m, délka tiku utena k vetknuti do ze¥rl,0 m, celkové délka
ditku 7 m, tlouska stny diiku min. 3 mm, povrchova Uprava oboustrannym Zarovy
zinkovanim, dvika min. 85x300 mm, spodni okraj @&k 600 mm nad Urovni vetknuti,
Tnmin=0,52 kN) s LED svitidly typu A naitku

2) koénickym ocelovym ositlovacim stoZzarem jmenovité vySky 6 m v provedendiileem
urcenym k vetknuti do zeén(prameér diiku v horni¢asti 76 mm, pimér diiku ve spodntasti
146 mm, nadzemni délkaiku 6 m, délka tiku utena k vetknuti do ze#rl,0 m, celkové délka
ditku 7 m, tlouska stny diiku min. 3 mm, povrchova Uprava oboustrannym Zarovy
zinkovanim, dvika min. 85x300 mm, spodni okraj @&k 600 mm nad Urovni vetknuti,
Tnmin=0,52 kKN) s dvouramennym vyloZnikem (ramena @60 nad@ka ramen 0,5 m, uhel
seveni ramen 90°, dhel vyloZeni max. 5°, osazeni wjla¥ na dik @76 mm, vyloZnik
nezvysuje zassnou vysku svitidel, cely vyloZnik oboustréniaro¥ zinkovany) se 2 ks
LED svitidel typu A
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3) tfistupovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi  stozary jmenovité vysky 10 m
(0168/114/89 mm, oboustranné Zarové zinkovani, aemiio manzeta v mistvetknuti do
zent, délka diku ukena k vetknuti do zetnl,5 m, nadzemni vySka 8,2 mymi=1,24 kN)

s jednoramennym ocelovym vyloznikem (vyloZeni 2asazeni na itk (189 mm, rameno
@60 mm, uhel vyloZzeni 4°, vyloznik zajije na popsaném stozaru nadzemni vySky 8,2 m
zawsnou vysku svitidla 10 m, cely vyloZznik oboustr&aizdrow zinkovany) a LED svitidlem
typu B

Specifikace LED svitidel typu A:

30 LED, budici proud max. 350 mA,&glny tok min. 3700 Im, ifkon etrg predtadniku max. 36 W,
barva s¥tla 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti min. 8B, odolnost proti narazu svitidla 1K 10,
cocek IK 06, tida ochrany I, specialnijchodka pro vyrovnani tlakuvnit: a vre svitidla, Zivotnost
svitidla min. 100 000 hod., pokleséssiného toku LED zdr@j max. 15% po 100 000 hod. provozu,
garance na mechanické a optické vlastnosti svitidel 15 let, garance na LED zdroje min. 10 let,
rozmsry — délka 590 mm aZ 600 mmikd 260 mm aZ 270 mm, aerodynamicky odpor do 0,46 m
hmotnost svitidla max. 7,5 kg, barevné provedeniantracit — gris 900 Sablé, pozadovana
charakteristiky vyz#govani s¥telného toku svitidla — viziRoha¢. 1, moznost zigny naklonu svitidla.
Svitidla musi umaiovat osazeni nariky stozaru @76 mm.

Specifikace LED svitidel typu B:

60 LED, swtelny tok min. 7300 Im, funkce udrZzovani konstaniniswtelného toku po celou dobu
Zivota svitidla, pikon wetré predradniku max. 64 W, barva &la 4000 K, celohlinikové provedeni,
kryti min. IP 66 (dvojité kryti), moznost stmivasvitidla v gednastaveném provoznim rezimu (od
sepnuti do 22 hod. 100 %&e®iného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %tewmého toku, od 23 hod. do
04 hod. 50 % sstelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tewmeho toku, od 05 hod. do vypnuti
100 % s¥telného toku), odolnost proti narazu svitidla IK @@da ochrany I, specialnijchodka pro
vyrovnani tlak uvnitt a vre svitidla, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod., ayfate na mechanické
a optické vlastnosti svitidel min. 5 let, garaneelED zdroje min. 5 let, rozény — délka 710 mm az
730 mm ¥. upewiovaci objimky, &ka 430 mm a? 440 mm, aerodynamicky odpor do 0,6 m
hmotnost svitidla max. 11,5 kg, barevné provedeniantracit — gris 900 Sablé, poZadovaneé
charakteristiky vyz#govani s¥telného toku svitidla — viziRoha¢. 2, moznost zigny naklonu svitidla.
Svitidla musi umaiovat osazeni na dodané vylozniky s rameny @60 mm.

Ve vSech ocelovych stozarech VO budou osazeny mbektrovyzbroje s jighim 6 A/gG, které
umoziuji pripojeni 3 kabal rozvodu VO a propojeni nezivyctasti (dika stozati a vyloznik)
s ochrannym vodem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a musjistit pozadované kryti
Zivych casti stozarové rozvodnice fip uzawenych dvikach stozar. Svody od svitidel do
elektrovyzbroji budou provedeny kabely CYKY-J 3xipif. Nové kabelové rozvody budou
provedeny kabely CYKY-J 4x16 nfma CYKY-J 4x10 mr. Nové stoZary budoudvi komunikacim
orientovany tak, aby dika stozak byla situovana proti sénu jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu.

V mistech pechodu rozvodu VO z kabelového vedeni v zemi nazeradi rozvod budou na
betonovych stozarech osazeny plastové pojistkokigkgk(min. IP44/2X). Skinky budou upevény ke
stozafim pomoci upefovacich nerez pasek, spodni okrajire¥k bude ve vySce min. 3 m nad zemi.
Kabely VO budou na stozarech ch¥ap plastovymi ochrannymi trubkami upewtymi upewiovacimi
nerez paskami. V hornickastech ochrannych trubek budou osazeny krytky matékani vody do
trubek.

Natery:
VSechny noveé stozary VO i vyloZzniky budou dodank adoustrané zarow zinkované a budou dale

nateny zakladnim nétem (specialni na pozinkovany povrch) a 2 vrstvanchniho natru. Vrchni
natry silnicnich stozar a vylozniki na €chto stozarech budou provedeny barvogibstou
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(RAL 9006), diky stozafi do vySky 1,4 m nad zemi budou iegity barvou Sedou (RAL 7046). Barevné
provedeni n&ra konickych 6 m stozérbude stibrné RAL 9006 - bude dpsrEno spravcem VOied
zahgjenim praci. Na rd@y stozab projektant doportuje pouzit ekologickych, vodogeditelnych
barev.

Cislovani stozdr ve vykresech je pouze pracovéisla jednotlivych stozérbudou pi realizaci stavby
upiesrena powienym pracovnikem spravy V@islovani stibrné natenych stoz&r bude provedeno
barvou ¢ernou (RAL 9005), velikostislic i pismen 70 mm, ve vySce 2,2 m nad teréneahin&
ke komunikaci, na str&ndiiku prilehlé ke komunikaci. Dwka vSech stozér rozvadcu a skinek
budou ozn&ena vystraznymi blesky v souladuigsh normou.

Ovladani VO:

Nové zdizeni VO bude napojeno ze stavajicich zapinacizhac¢i RVO 861 a RVO 868. Zjsob
spinani a ovladani VO v d&né lokali¢ se nezréni.

Ochranné op#&ni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojel@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych sely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. Nové z#ézeni VO bude napojeno ze stavajiciho rozvodu V@ywodu RVO 861

a RVO 868 a bude ji&o valcovymi pojistkami vel. 14 se jmenovitym pread 16 A/gG.

Uzemréni, ochrana protiiepsti, pred bleskem:

VSechny datené stozary a rozvétke budou uzemimy zemnéi FeZn g10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalné dva stoZzary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéheni zemniho odporu.
Zemni bude uloZen na d@nvykopu v zemis v hloubce min. 50 cm. Na tento zemse vodi¥ propoji
piisludné stozary a bude také slouzittiz@mreni kabelového vedeni dIESN 33 2000-4-41 ed. 2
aCSN 33 2000-5-54 ed. 2. Schéma uzénije Zejmé z vykresu VO-847/503 fiprachodu zemrie
zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betangechodovych Usecich v délkach min. 20 cm
nad povrch a 100 cm v zemi zechrargn pasivni antikorozni ochranou di#gusné normy a navic
bude zemni opaten zZ smrvaci trubici. Zemnici svorka bugkdre oznaena dle fisl. normy.

V mist prechodu z nadzemniho rozvodu VO na kabelovy rozva Wzemi (betonovy stozar
CEZ Distribuce, a.s.) bude provedenigzpmreéni ochranného vodé a ochrana fazovych vadi proti
atmosférickému iepsti svodii prepsti (bleskojistky NN) v souladu sfislusnymi CSN. Za timto
Gcelem bude v déeném mist osazen novy zemhi(zemnici tg 2 m, pozinkovana). Svod k zenini
bude proveden pozinkovanym lanem FeZn 50°rarbude upewn nerez paskami, zkusebni svorka
bude umistna ve vySce 1,8 m nad zemi, uzmwvaci vodé k zemnéi bude chraén ochrannou
diewenou listou nebo Uhelnikem. Zemni spojeni ¥edse zemdem musi byt dotaZzenorgs pérove
podlozky a naeno gumoasfaltem.

Demontéze:

Po uvedeni rekonstruovanéhaorizani VO do provozu bude demontovano stavajicititzeai VO

v rozsahu dle vykresu VO-847/501ripadné omezeni provozu @Hevaci soustavy musi byt

s predstihem projedndno se spravcem VO. V mistech derhiorstavajicich stozar VO bude
provedena demontdz zakiadtozati — z&klady stoZér budou odkopany, beton bude rozbit, stozary
demontovany, jamy budou zahazeny, povrch ziwumbudou provedeny terénni Gpravy dle stavajici
plochy. Red zahdjenim demontazi projedna zhotovitel se sprAWO - Ostravské komunikace, a.s.,
zpasob nakladani s demontovanym materialeernz bude proveden zapis. Na zaklashoto zapisu
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pireda pozadovany material spravci VO, ostatni zlikp@dv souladu se zakonem o odpadech a vlastni
smernici o nakladani s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred gredanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach seizm nachazet &8i mnozstvi kab&l Minimalne 14 dni ped
zahgjenim stavby dgomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZzengtsksiti o zahajeni praci.
Vykopové prace provét pouze rdne! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni souseghaiciel,
sousedni parcely a na komunikace.

Vzoroveé tezy uloZeni kabél VO v zemi a kizeni kabel VO s cizimi inz. sitmi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovycltezi VO-847/506 a VO-847/507, vzory provedeni zaklastozad jsou
ve vykresech VO-847/504 a VO-847/505. NavrZzenéatrgd&kop: a umistni stozah dle vykres VO-
847/501 a VO-847/502 vychazi z podkiad vedeni ostatnich inZenyrskych siti, vlastnigwzemk

a ze zjis&ni pri praizkumu v terénu. i pokladani kabdl a stavk stozaib je nutno respektovat zakon
&. 458/2000 Sb., v platném &, CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, padmi
stavebniho povoleni a dalSi souvisejici zakony,|asiy, gedpisy a normy. Trasy vykopové ryhy,
umistni stozah a veSkeré koty ve vykresech jsou pouze orignitea mohou byt potvrzeny az
po skuténém vytgeni vSech inZenyrskych siti na misamém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost
lici novych stozar VO od okraji komunikaci musi byt minim&#0,5 m. Bi provadni vykopi pro
zaklady stozdr, jam pro protlaky pod komunikaceni pii pirekopech komunikaci musi zhotovitel
vhodnym zjisobem zajistit bezgaost pracovnik proti sesuvu zeminy do vykopu dlgiglusnych
predpidi.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny veopyk 35x50 cm v korugovanych ochrannych
trubkach HDPE/LDPEI75 mm, nad kterymi bude umist ¢ervena vystrazna folie, ktera plni funkci
vystrahy i naslednych vykopovych pracich v mistech uloZené&hbeloveho vedeni VO. Pty
chrantek ve vykopech jsou dle piu kabel. Do vykopu v chodnicich a zpeimych plochach se
chrantky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu dovyrdtidéné strusky, v zeleni do vrstvy
zeminy zbavené hrubych &istot a ¥tSich kamef. Po uloZeni se chrarky s kabely zasypou vrstvou
stejného materialu o tlotde 8 cm nad povrch chr&kiy. Trasa se oz cervenou folii z plastické
hmoty, jejiz provedeni a umésii musi odpovida€ SN 73 6006. Zasyp vykopovych ryh nad obsypem
kabehi bude v chodnicich a komunikacich piekppech provedeniadre zhutréné tidéné strusky.
Veskeré datené povrchy budou neprodteanvedeny do fvodniho stavu.

Ve vjezdech bude kabel VO ulozen v ochrannych kowvagych trubkdch HDPE/LDPEI75 mm
ve vykopové ryze 35x80 cm, trubky budou obetonové@ngsled& zasypanyidénou struskou a zasyp
bude radre zhutrén. V pozadované vySce nad chedou bude umisha cervena vystrazna foélie.
Veskeré datené povrchy budou neprodteanvedeny do fvodniho stavu.

Pro pgechody kabel pod komunikacemi budou provedeny nové protlaky kochunikacemi tviené
chrantkami HDPE @110 mm uloZenymi v hloubce min. 120 cnie® provadnim protlaki je nutno
ovérit hloubky uloZeni vSech inZenyrskych siti, kteréhmu byt realizaci protlaku dmny. V gipack,

Ze pod komunikaci nelze z technickychvdda provést protlak, bude prostup pod komunikaci po
piredchozim projednani se spravcem komunikace provetktopem - ve vykopu 50x120 cm na
podkladovém betonu (10 cm) budou urristchranéky z HDPE 110 mm (pdet dle p@étu kabet +

1x rezerva), chratdky budou obetonovany, ve vySce 30 cm nad chikamhi bude poloZenaervena
vystrazna félie. Zasyp vykopové ryhy bude provedehrubSitidéné strusky iadré zhutréné na
45 MPa), bude opravena konsténk vrstva komunikace a povrch vozovky bude uvedepidodniho
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stavu. Ripadny gekop komunikaci je nutno prowétdpo ¢astech nebo je nutno provést jina dpat,
aby byl v max. mozné rré zajiStn provoz na déenych komunikacichi chodnicich.

Chrantky kabeli budou spojovany originalnimi spojkami dodavanymiobcem chrariek, rezervni
trubky v prostupech budou na koncich @éeay originalnimi wtky, konce trubek s kabely a spoje, hap
pii napojeni prostujpa protlaki, budou zajidiny proti zandSeni vhodnou hmotou. Material a prenéd
chrantek musi byt vhodny pro dané pouziti (mech. odolnteplotni odolnost dle stanovenych
vngjSich vlivi apod.). V mistech, kde kabely nelze chranit oamoantrubkou, bude provedena
dodaténa mechanicka ochrana kabe&ihlami, betonovymi korytky, apod.i€d zahozem kabelovych
tras musi byt veSkeré pracerepzaty spravcem VO. iP kiizeni kabal VO svn kabely
CEZ Distribuce, a.s. je nutno kabel VO v chedei chranit betonovymi Zlaby $gsahem 1 m na &b
strany od pdorysného pimétu cizi sit, pripadre jeji chranéky, kanalu apod.

Komunikace nesmi byt v fib¢hu stavby zadnym Zigobem posSkozovany a zfi&’ovany. Vozidla
stavby a stavebni mechanizmy musi bigdpovyjezdem na komunikaceigteny, aby se zabranilo
zneisteni komunikaci a viejneho prostranstvi. Dojde-Iipstavebnicinnosti k znéisteni komunikaci
nebo véejného prostranstvi, budou tyto ihnedigieny. Po celou dobu provédi stavby musi byt
zajisen pristup k nemovitostem a umain prijezd sanitnim vozidim zachranné zdravotni sluzby
a vozidiim HZS MSK. Ripadna poskozeni komunikaci budou nepradltgravena.

Zajistni bezpénosti silntniho provozu a chodcna komunikacich v fibéhu stavby bude v souladu
se zakonent. 361/2000 Sb., v platném &ri. Behem stavby musiistat zachovana dopravni obsluha
okolnich objekt, rovreZz pristup chodé nebude zamezen. Stavebni materidl musi byt ultgéieraby
nebylo ohroZzeno zdravi a bezpest obyvatel. Viejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro
staveni& smi pouZit jen ve stanoveném nezbytném rozsab& 8o ukoieni jejich uzivani jako
staveni&t musi byt uvedeny doipodniho stavu. Zginy zasyp vykop v MK bude proveden struskou.
Stavba musi byt provedena tak, aby nemohlasapit ohroZeni provozuschopnosti pozemnich
komunikaci v dosahu stavby a uhrozeni béapsti a plynulosti provozu na komunikacidtighajicich

ke stavenisti. Stavbou z#istené komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt odiere vycisteny.
Stozéry VO budou osazeny mimo stavajici chodnikgevréné plochy, ve vyjiméném gipad, kdy je
umiseni stoZaru v hrahchodniku nezbytné, bude zachovanéchpozi stka min. 150 cm a stozar VO
bude ozn&en jako pevna ifekadZzka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskoB898/2009 Sb.,

v platném zani.

Min. 10 dmi pfed zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s.,egaD tel.¢. 595 621 355,
724 358 212, e-mail: dekar@okas.cz) pisemgzvan k gpedani staveni§tstavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO provede udrzba VO OK,a.$i predani stavenis§tbude proveden pisemny zapis, kde
budou dohodnuty podminky provozu a udrzby stavhmttietiého z&zeni VO, sotinnost s provozem
adrzby VO, pip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éuvan k pejimce kabelovych
vedeni VO ped zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pewvedpis do stavebniho deniku.
V piipact umiseni reklamniho zézeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s. Zadnagma proti PD nesmi byt provedena béedzhoziho projednani
se spravcem VO a projektantemiefinka z#izeni VO bude sprév VO oznamena miniman

S predstihem 7 din

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energetickizerd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,
zejména PNE 33 3301GSN EN 50423-1. zdzeniCEZ Distribuce, a.s. je nutndgd zahajenim praci
vytycit a pracovnici, kt# budou provaét prace, budou s polohouitzeni a jeho ochrannymi pasmy
prokazateld seznameni. ifeéd vlastnim zahajenim praci v ochrannych pasmeetgetickych zéizeni
CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotvisstavby pozadat o souhlaséisnosti

v ochranném pasmu ifaeni distribdni soustavyCEZ Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi
dodrzet. Zahdjeni praci je nutnéigiusnému provoznimu UtvaiEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit
min. 3 dny pedem. Vykopové prace provae do hloubky #Si nez 0,4 m nesmi byt prowdny

v okoli podgrnych bodi si€ nizkého nagti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m. Vzdalenost mezi
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betonovymi zéaklady stoz&rVO a kabel NN a VNCEZ Distribuce, a.s. musi byt nez 0,5 m.
V piipad obnazeni kabelu nebo poskozeni energetickéhitzera CEZ Distribuce, a.s. je nutno
neprodle® kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860)ed® zahozem kabelové trasy musi byt
provozovatel kabél (prislusny provozni Utva€ EZ Distribuce, a.s) vyzvan ke kontrole uloZeni. ik
toto nebude zajidho, vyhrazuje siCEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované mighovu
odkryt. Stavajici kabelove vedeni nn a vn v ikstzeni bude uloZzeno do chréky s gresahem 1 m po
obou stranach od mist&ikeni. Ri pohybu nebo pracich v blizkosti nadzemniho vedense nesmi
osoby, pednety a prostedky nemajici povahuij@bu giblizit k Zivym ¢astem blize nez 2 m. idbdy
a podobna Z#&eni musi byt umishy tak, aby v jakékoliv poloze byly vSechny jeji¢hsti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno wmrstna. Ukoreni stavby je nutno neprodken
ohlasit gislusnému provoznimu Gtva€iEZ Distribuce, a.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazizani v provozovani OVak, a.s., které je ckrémochrannymi
pasmy. Fed zahajenim stavby je nutno provésesmé vytyeni zd@izeni OVak, a.s. Protlaky pod
komunikacemi je nutno provéttak, aby nedoslo k poruSeni stavajicihtizzni OVak, a.s. V ifipads
kiizeni protlaku s vodovodem je nutno provéstnéukopanou sondu k @veni hloubky ulozeni
vodovodu. Zahajeni stavby je nutno 14igiiedem oznamit spataosti OVakK, a.s., zastupci provioz
OVakK, a.s. budou ffzvani ke kontrole ped z&hozem a k zésecné kontrolni prohlidce (provoz
vodovodni sit tel. 597 475 506, provoz kanaléra si€ tel. 597 475 411).

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizesd RWE Distribani sluzby, s.r.o., které je
nutno ed zahajenim praci vyt§. Pied zahajenim praci je nutné zabe&Hpeytyceni zdizeni
RWE Distribini sluzby, s.r.o. Plynarenskéiizeni bude chramo v souladu €SN 73 6005CSN EN
1594, TPG 702 04, fjpadré v souladu s dalSimi fpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici,
provadijici stavebni¢innosti na stavd budou prokazatetn seznameni s polohou plynarenského
zaizeni. Je nutno dbat, aby Zadnymiggbem nedoSlo k poskozeni plynarenskéhidzeni. Kazdé

(i sebemensi) poSkozeni plynarenskéhizeai (. izolace, signalizaniho vodie, vystrazné folie atd.)
bude neprodlehoznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskéfizaeni musi byt po celou dobu
fadreé zabezp&eno proti poskozeni. Vipad pouziti bezvykopovych technologii (maprotlaki) bude
pied zahajenim praci ¢no¢ provedeno obnazeni plynarenskéhaizami v mist kiizeni. Red
provedenim zasyp vykopi v ochranném pasmu plynarenskéhdizzni bude provedena kontrola
dodrzeni stanovenych podminek a kontrola plynamskzdizeni. Kontrolu provede ifslusné
regionalni centrum. Zadost o kontrolu bude podaira fndri predem ped pozadovanou kontrolou.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenskiizeai, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrole
bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly ndgmizaizeni zasypano. Obnazené plynarenske
zaizeni bude fed zasypem vykopiadre podsypano a obsypan&enym piskem, zhugno a bude
osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v soukd8N 73 6006. Nové stozary VO budou urrigt
mimo ochranné pasmo plynovodRWE Distribini sluzby, s.r.o. Kzeni a soukh kabelu VO

s plynarenskym zé&zenim provedeny dI€SN 73 6005 jako #Zeni a soukth se stokovymi sfmi

a kanalizanimi pripojkami.

V misg stavby se nachazeji &ielektronickych komunikaci (dale SEK) ve vlastnictelefénica Q
Czech Republic, a.s., které je nutni@g zahajenim praci nechat Wity Pracovnici, kt&§ budou na
stavie provadt prace, budou s polohou SEK prokazatelsezndmeni. Zahajeni stavby bude
s predstihem oznameno p&enému pracovnikovi (Radim kKer, tel. 596 682 978, 602 438 599,
radim.konar@o2.com). Dojde-litip provadni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni SEK
Telefénica @ Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzzabgstnance posfeného ochranou
sitt ke kontrole vedeniipd zakrytim. AZ po provedeni kontroly Ize provéshaz. Jakékoliv ippadné
poskozeni SEK je nutno neprodéeohlasit na telcislo 800 184 084. DalSi podminky jsou uvedeny ve
vyjadieni Telefénica @Czech Republic, a.s.

Béhem vystavby musi byt zachovan vzdy simiprovoz na sil. [1/4782 ul. Ostravska. Prace lzorgana
silnici 11/4782 ul. Ostravské budou dopra&viznaeny tak, jak k Zadosti zhotovitele praci stanovi
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odbor dopravy MMO podle § 77, zakowa 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a znenach rkterych zakof (zakon o silninim provozu), ve zini pozdjSich gedpid, k Zadosti musi
byt doloZen graficky navrh pozadovan@ghodné Upravy sil. provozu odsouhlaseny pracdupgisou
ORD pii zdejsim odboru (nutnorpdem objednatdast, kontakt: Ing. VengiaOstravské komunikace,
a.s., tel. 595621333) — original + kopii. O povélkrumiseni inz. siti v silninim pozemku, pap do
télesa komunikaci musi byt pozadan gedchozim souhlasu vlastnika komunikagislpSny spravni
Giad, tj. v gripadt silnice 11/4782 odbor dopravy MMO a ¥ipadt mistnich komunikaci UMOb
Polanka nad Odrou. K Zadostem je nutné dolozitzitaksti dané zakonemh 13/1997 Sb., 0 pozemnich
komunikacich, ve zami pozdjSich gedpisi a jeho provagti vyhlaskou¢. 104/1997 Sb., ve 2ni
pozcjSich gedpidi.

Predpokladana lita vystavby ¥etns popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2014on2®15, potvrzeni terminu stavby je mozné
az na zaklagl schvaleného planu investic SMO n#&sjusSny rok. Postup vystavby aith vystavby
budou pednttem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoretaviey. Redpokladana lita
vystavby je do 6 rsial od zahajeni stavby.

Pouzité pedpisy a normy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sh., ré&eni vlady¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., r&zeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zakon. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
. 300/1999 Sh. a 355/2000 Sb.), zakos. 361/2000 Sb., vyhlaSka ¢. 30/2001 Sb., zakon
. 309/2006 Sh., zakort. 133/1985 Sbh., zakort. 185/2001 Sb., zakort. 114/1992 Sh., vyhlaSka
. 398/2009 Sh., vyhlaska:. 381/2001 Sh., vyhlaska:. 383/2001 Sh., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlaSka ¢. 269/2009 Sb., reni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zakoh 183/2006 Sb., vyhE. 501978 Sb., vyhk. 73/2010 Sbh., zak. 127/2005 Sb.
—vSe v platném zmi.

Q< Q< O

b) Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009YSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010G)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002) SN 33 2000-4-473 (02/1994, #ma 01/1996, oprava 07/20070)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010),SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989);SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z§N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011)CSN 73 6100-2 (10/2008) ;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, z2ma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007Y ;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, z#éma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
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C'SN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2008N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)C'SN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, 2ma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011FN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
C'SN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012)JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, z¥ny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%N 83 9061 (02/2006§;SN 1SO 3864-1 (12/2012)

c) Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 (RGT702 04, Dopokieni ES 33.02.98,
Doporuteni ES 00.02.94.

Fotodokumentace stavby
Pro (ely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresé,Nové zaizeni”.

VSechny fotografie budou uloZzeny ve formatu *.jpgisimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné
hloubce 16,7 miliéa barev (24bii). Kazdé jednotlivé Zé&zeni VO bude dokladovano min. jednim
samostatnym snimkem.

Zavazné doklady kigjimacimutizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dpiavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelrs, jednoznané¢ a trvanlivym zgisobem a musi byt ogenha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o shdnavody k obsluze a tdzkomponent zdzeni VO.

Zpréava o vychozi revizi s néalezitostmi di&N 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)
Swételné technické msfeni osétlovaci soustavy VO.

Geodetické zasteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekatastralnich¢isel
ve trojim vyhotoveni §etré elektronické formy ve forméatu dgn, dxf nebo dwg.

Digitalni fotodokumentace stavby.

Doklad o naloZeni s demontovanym materialem

Doklady o naloZeni s odpady

. Stavebni denik

10. Protokol o pedani a pevzeti praci s uvedenim dia demontovanych a novych&eglinych mist

abrowd

©o~No

e) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni véejného osdtleni bude napojeno ze stavajicich roz¢adVvVO, které jsou napojeny
z distribitniho rozvoduCEZ Distribuce, a.s. N&eSeni stavajici dopravni infrastruktury stavba nema
viiv.

f) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolaiplozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. dfj)k podél komunikaci a v komunikacich musi byt
po dobu odkryti zajighy dodavatelem pro bezgreost pohybu chodca motoristického provozu.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnirgdmt. VeSkeré pozadované
podminky pro navrh staveb budou dodrzeny.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiredi aieSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke Zmeéni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami vé&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
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nezadoucimu uniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke &woir odtokovych po#nia v predmétné lokalit.
Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrémhnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
unikam olejovych naplni.

Zasahy do viejné zelen

Pt realizaci stavby budou dodrZeny podminky stanéver vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sowésti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovise musi i své terénnicinnosti
chovat ohledupl k okolnimu progtedi, zejména nevjiZt montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovétive stronii.

Noveé stozary jsou navrzeny v maximalni mozn&miimo koruny stavajicichrelvin. V celé trase jsou
kabely VO ulozZeny v chragkach, aby v fipadt budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahnout
bez nutnosti provad rozsahlé vykopovée prace. Poskozené travnaté plochsi byt dany bez
zbyteiného odkladu do gvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetné oseti travou musi byt
vzdy provedena v celéispasma celkového poskozeni travniku, tedy nejastrl vykopové ryhy, ale

i mista odkladani vykopku, ryhy po pojez@adi techniky apod.

Zachovavanéigviny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyzvmizZe dojit k jejich dateni, budou

v souladu s 87 odst. 1 zakohal14/1992 Sb., v platném&mi, chragny pred poSkozovanim adgnim

v nadzemni i podzemriasti. Vykopy budou prova@dy v poZzadované vzdalenosti min. 2,5 m od pat
kmeni stromi. Nelze-li pozadované vzdalenosti dodrzet, budelguida chraniek provedena
protlakem v hloubce min. 100 cm, zapichové jamy dwde vzdalenosti min. 3 m od pat knien
stromi. V dosahu korun strofmbudou vykopy pro uloZeni kaligbrovadny Setri, nebude pojizgho
mechanizaci mimo zpewné plochy anebude zde skladovan material a vykbppemina. R
provadni praci na stavbnesmi byt poSkozeny keny stronf o praméru wtSim nez 3 cm. Realizace
stavby si vyZzada kaceni 4 ks stiioma ul. Jiiho Krale. O povoleni kacenfalin rostoucich mimo les
pozada v souladu s ust. 88 odst. 3 vyhlasIi305/1992 Sb. vlastnik pozemkéi fajemce nebo jiny
opravrény uzivatel se souhlasem vlastnikésfusny organ ochranyipody. Za vykacenérdviny a tim
vzniklou ekologickou Ujmu fize byt poZzadovana nahradni vysadbevih. Povoleni ke kacenialin
podle ust. 88 odst. 3 vyhlaSky114/1992 Sh. nentdaba u devin rostoucich mimo vyznamné krajinné
prvky, pokud spluji charakteristiku danou ust. 88 odst. 2 vyhla&ky95/1992 Sb. ifpadny nezbytny
orez \Wtvi stromi musi byt proveden odbafrzpisobilou osobou, aby nedoSlo k posSkozemivoh ve
smyslu ust. 88 odst. 1 vyhlaSky 395/1992 Sh., kterou se pro¥fdnéktera ustanoveni zakona
¢. 114/1992 sb.,& naruSeni jejich habitu.

s

V z4jmu ochrany vol& Zijicich druhi ptaki nesmi dojit k zdsahu ddevin s obsazenymi hnizdy, které
by mélo za nasledek umysiné poskozeni,ceni a odstrami hnizd a vajec ptdikéi jejich amysiné
usmrceni. Aktualé pied kdcenim bude provedena vizualni kontraleviy z hlediska fipadného
zahnizani ptaki.

Zpusob likvidace odpad

Pri provadini praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovitliovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., vyhlaSkott 381/2001 Sb a vyhlaSkou 383/2001 Sb., vénzmpozdjSich gedpig.
Pri stavle I1ze gredpokladat vznikéchto odpad:

. . Druh . dalSi nakladani
kod odpadu nazev MNoZstvi
odpadu s odpadem
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky neberge| do10kg | spec. likvidace
17 01 01 beton ostatnf do 10 m| skladka
17 04 10 kabely ostatni do 50 m spec. likvidace
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 40 frskladka
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. . Druh . dalsi nakladani
kod odpadu nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do' 3 mskladka
17 03 01 asfaltové sfai obsahujici dehet nebezpy do 5 ni spec. likvidace

Dodavatel stavby musi shronddvané odpady vyidit podle druli a kategorii a musi véstiiiéZnou
evidenci o odpadech aigobech nakladani s nimi. Odpady musi bdany pouze subjektu, ktery je
opravrén k nakladani a zpracovaniigusnych druf odpadi. Tuto skuténost je nutno dolozit.
Nebezpeéné odpady:

S nebezpenymi odpady vzniklymi fi stavebnic¢innosti Ize nakladat jen se souhlaseifslpsného
spravniho tadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakazano opalovat izokgiahtovanych kabglve volné pirode
vzhledem Kk uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddiedpodevzdanim do stu
upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

Pfi  vykopovych pracich vznikne iebytek vykopané zeminyi.t4, ktera bude odvezena
na skladku nebo bude vyuZitdi perénnich Gpravach. Demontovany material, ktegy dale vyuzit,
bude v rozsahu poZzadovaném spravcem Y&agn tomuto spravci.

h) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich keiné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZen v zemi. Ve vyjitngch gipadech, kdy je umi&ti stozaru v hrahchodniku
nezbytné, bude zachovanaighmozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude ozera jako pevnaigkazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaSko398/2009 Sb., v plathném&mi. Po dobu provauhi stavby
musi byt vykopy podél komunikaci a v komunikacioh gobu odkryti zaji$hy dodavatelem pro
bezpeénost dopravniho provozu a pohybu chindbleprodles po uloZeni chrasek apod. musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiypodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfedmy.

i) Prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledki do projektove
dokumentace

V ramci zpracovani PD stavby nebyly krémochizky v terénu provedeny zadné specialiizgumy
ani mefeni. Charakter a umésti stavby nevyZaduji provedeni geologického a hyeltogickeho
praizkumu. Stavba se dle nové ,Mapyilich podminek pro stavby v okrese Ostrava éstm
a v pilehlych katastralnich tzemich okéeKarvina, Frydek — Mistek, Novy &, Opava“ nachazi na
plose ,M“. Na zaklad piilohy ¢. 1 rozhodnuti Ministerstva Zivotniho priedi, o zn¢né podminek
ochrany lozZisekcerného uhli asti chragného loziskového Uzentieskécasti Hornoslezské panve,
jsou veskeré stavby a izzeni, nesouvisejici s dobyvanim, v plose ,M“ realiany bez zvlastnich
opateni proti &inkim poddolovani. Je nutno dodrzet veSkeré pozadaokgmlych orgat a sprava
dottenych inZenyrskych siti.

j) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a vyskovy systém

Je pouzit sotadnicovy systéem JTSK a vySkovy systém BpkedPzahajenim stavby bude po wggi
vSech datenych inZenyrskych siti provedeno \wgwi stavby na zaklgdsytycovacich vykres stavby.
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k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana oKostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZzena tak, aby jeji vliv na okolni gqoky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zaji8h pristup na flehlé komunikace, chodniky, sousedni pozemky, &ipim

do budov apod. ipadné omezeni provozu musi byt co nejkratSi. Rindghi stavby budou veSkeré
pozemky uvedeny doipodniho stavu. Vykopovy material nesmi byt skladowdimo utené
pozemky. Stavbou nebude ohrozena stabilita okolstiveb ¢etné negipustného fetvareni.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou provény v souladu sislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob
realizace stavby. Ve smiloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotlewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @puty bezpénostni pedpisy a nézeni.
Pro ochranu ifed Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisili a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provagnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaseni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat dlsledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #¥&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #Haeni ¢i objektu. Navrzené stozary VO vyhovuji priegpokladané
mechanické zatiZzeni, rozny a provedeni zakladbyly kontrolovany dle fislusné normy. PouZziti
vyhovujiciho materialu stpdepsanymi parametry musi garantovat zhotovitebgta

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které plafiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za predpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich g) a |) bodu B.1 souhrnnéniekg zpravy.

B.5 Bezpenost pri uzivani

Stavba se nachéazi vereg¥ pristupnych prostorech. Manipulovat sefizanim VO mohou pouze
powiené osoby sijslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykil.50/1978 Sb., v platném &ami.
Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré plaieépisy, nézeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni. Zdizeni VO
musi byt pibézné pravidelr udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v painych intervalech
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danych pislusnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiStné zavady je
nezbytné neprodl€nodstraovat. Ri zatidéni prostedi, vemz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezp@eho, je mozno prace naiizeni VO provadt pouze tehdy, fsobi-li vrejsi vlivy

kategorie AD max. AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatiplusné pedpisy a normy.

B.7 Reseni Fistupu a uzivani stavby osobami s omez. schopnastihybu a orientace

Zatizeni véejného osetleni neni wkeno pro pimé uzivani osobami ve foenkontaktu osob s timto
zarizenim. Z#izeni vdejného os#tleni je navrzeno tak, aby nebranilo pohybu osabmezenou
schopnosti pohybu a orientace po stavajicich kokagigh.

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivagewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZen v zemi. Ve vyjitngch gipadech, kdy je umi&ti stozaru v hrahchodniku
nezbytné, bude zachovanaighozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude ozera jako pevnaigkazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaSko398/2009 Sb., v plathném&mi. Po dobu provauhi stavby
musi byt vykopy podél komunikaci a v komunikacioh gobu odkryti zaji$hy dodavatelem pro
bezpeénost dopravniho provozu a pohybu chindbleprodles po uloZzeni chrasek apod. musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiyodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfedmy.

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzZet veSkeré pozadavky demnych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Veiejné os¥tleni pispiva k ochrat majetku a osob ve w¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvaleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikagears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO ug&eno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technicka zprava

Informace o rozsahu a stavu stavenis, predpokladané upravy
stavenisSt, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, fpjezdy
a pristupy na stavenisSg¢

Rozsah staveni&tje zZejmy z vykred VO-847/501 a VO-847/502. Nejsoureplpokladany upravy
stavenist, jeho oploceni apod. iffezd a pistup na stavenidt bude zaji&in po stavajicich
komunikacich.

Vyznamné sit€ technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technické infrastruktury je ugmdve vykresech VO-847/501 a VO-847/502.
Je nutno dodrZet podminky sprawéech datenych siti, které jsou uvedeny v doklado@sti.

Pred gedanim staveniStzabezpé& investor (organizace zafidjici inZenyrskouc¢innost) vytgeni
vSech podzemnich inZenyrskych siti a 0 tom budegoien zapis do stavebniho deniku.
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Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisSt
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elelny, odvodrEni stavenist apod. V pipact
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. enengastnimi mobilnimi zdroji.

Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZzovata nadmérné neobtzovala teti osoby

a neznematvala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag

v souladu s platnymi hygienickymigxpisy (hl¢nost, prasnost, doba prowad praci apod.). Vykopy
podél chodnik musi byt po dobu odkryti zaj&ty dodavatelem pro bezfest pohybu chodc
Vykopana zemina a swnesmi byt ukladana na stavajici chodniky. Nepreédfm uloZeni chragek
musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravnicenasi zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potreby a dle poZzadavkspravé dottenych komunikaci.

Uspoiradani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany ve. zajmi

Pri dodrzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozZadawvk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiusehrany véejnych zjni.

Redeni zaizeni stavenide
V piipact pozadavku zhotovitele na uniist z&izeni stavenist (bude-li Zizeni za@izeni stavenigt

zhotovitel v nabidce navrhovat a vyzadovat) rozleoda zakladl navrhu zhotovitele fislusny UMOD,
ktery vyda pislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

Popis staveb z&izeni stavenisS€ vyzadujicich ohlaseni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpé&nosti
a ochrany zdravi pri préaci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl z#pqrace podle
schvéalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou¥ o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy #e@pisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt eoury
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak309/2006 Sb., v platném &ni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzadoatdsty pouzitych pruk (stozary, vylozniky,
svitidla apod.).

Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a daldimiiglusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému priedi a podminkam, kvalifikace pracovéiiknusi odpovidat
provadnym ukorim na zéizeni. Ochrana proti dotyku Zivyetasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. MontéZni prace, udrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zdzeni pouze pracovnici siplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateplepsané pracovni pdioky

a prostedky. Je nutno dodrZzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbat zvySené
opatrnosti a dodrzovatidledré vesSkeré pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti ¢&eni pod nagtim.
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Podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k och¥rafivotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zpravy.

Orientaéni Ihidaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termind

Dodavatel stavby bude a#n ve vylrovém fizeni dle zakona. 137/2006 Sb., v platném &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. budadedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby jegkezrne predpokladdana v roce 2014 nebo 2015.

Rozhodujici Ifity:
- nabyti pravni moci a doba platnosti Uzemnihdoonuti
- vyzadani povoleni uzivaniiggnych ploch
- predani a fevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Zawrecna kontrolni prohlidka bude provedena po wem stavby.

b) Vykresova ¢ast
Zasady organizace vystavby - celkova situace staviogsah staven&jsou zejmeé z vykreg VO-
847/501 a VO-847/502, které jsou gasticasti C projektové dokumentace.

- 21 -



Vetejné osvtleni

Ostrava, MOb Polanka nad Odrou

oblast Janova (rozvod v zemi) - DPS

¢ervenec 2013

C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

VO-847/500
VO-847/501
VO-847/502
VO-847/503
VO-847/504
VO-847/505
VO-847/506
VO-847/507
Prilohac. 1

Prilohag. 2

© ©®© N o g bk~ w NP

[ —
o

Umisini stavby v katastru nemovitosti
Situace a vyigni stavby €ast 1

Situace a vyigni stavby <€ast 2

Schéma rozvodu VO

Provedeni zakladtozan vysky 10 m
Provedeni zakladonickych stozar vySky 6 m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO

Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Krivky svitivosti LED svitidla A

Krivky svitivosti LED svitidla B

D. DOKUMENTACE OBJEKT U ATECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH

ZARIZENI

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekitejne technické infrastruktury - kegného osstleni

a cely objekt je podroképopsan v souhrnnisti projektové dokumentace.

Stavba je rozélena na d¥ ¢asti (rozvod v zemi a nadzemni rozvod), které budalizovany sotasre.
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CoNooOkrwWNE

DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

CD- Telematika, a.s., SKS Olomouc, skupina ochradgkumentace, Nam. Adama Mickiewicze 67, 735 81uBun
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108 02 Ostrava, Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., 28jna 3132/152, 709 02 Ostrava

Dalkia Ceska republika, a.s., Region Severni Morava, EHetirska 5562/17, 709 74 Ostraviedovice
Dalkia Industry CZ, a.s., Zelena 2061/88a, 709 gtdva

Dopravni podnik Ostrava, a.s., Rbtadova 494/2, 701 71 Ostrava

Evraz Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/89,00 Ostrava

GTS Czech s.r.o.,iBmyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

Interhome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Brék- Michle

MMO — Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @stra

MMO — Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo ndm. 8, 729 30 Ostrava

MMO — Utvar hlavniho architekta, OPPaKS, Proke3o&m. 8, 729 30 Ostrava

OKD, a.s., CSS IT, ProkeSovo nam. 6/2020, 728 30a@&s — Moravské Ostrava

OKD, OKK, a.s., Kokséarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

Ostravské komunikace., a.s., ¢bighi spravy majetku, Novoveska 25/1266, 709 00&vstr

Ostravské komunikace., a.s., spravieyeho osstleni, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava
Ostravské vodarny a kanalizace, Nadrazni 28/3149,71 Ostrava

OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravaiivéz

PODA, a.s., 28jna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Povodi Odry, s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava

RPG Byty, s.r.0., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava

RWE Distribini sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

SELF servis spol. s r.0., Palavské gathl1, 628 00 Brno

SMO, UMOb Polanka nad Odrou, odbor spravni, létka 1/2A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
SMO, UMOb Svinov, odbor vystavby, dopravy a Zivbmprostedi, Bilovecka 69/48, 721 00 Ostrava
Spréva silnic Moravskoslezského kraje, UprkovaQR 23 Ostrava

Sprava ZDC, s.0., SDC Severni Morava se sidlemtra®s Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovk66/2, 140 22 Praha 4 - Michle

T-Mobile Czech Republic a.s., Totkbva 2144/1, 149 00 Praha 4
UPCCeska republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 0Ga@str

. Vitkovice reality developments, s.r.o., Ruska 2881/ 706 02 Ostrava — Vitkovice

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradska 167,00Braha 10
Zapis z projednani projektové dokumentace ze dri@ 2012
Vypis Udaji z katastru nemovitosti

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcfinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichigpisi nebyla
Zpracovana.
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