ROZVADEC: OCELOPLECHOVY ROZVADEC NA OMITKU

ROZMERY ROZVADECE:  VB00x3400xh150

KRYTI: min. 1P40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PRIVODY: VRCHEM

VYVODY: VRCHEM

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE SN 33 2000—4-41 ED.2
OCHRANA PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI
ZAKLADNI: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
A DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

ROZMISTENI PRISTROJU DLE ZVYKLOSTI VYROBCE ROZVADECU.

PRISTROJE ROZMISTIT TAK, ABY V ROZVADECI ZUSTALA ZACHOVANA PROSTOROVA REZERVA
20% PRO DALSI PRISTROJE.

NAPLN ROZVADECE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PRIPADNE OD JINEHO VYROBCE
PRI ZACHOVANI TECHNICKYCH PARAMETRU

CISLOVANI SVOREK UPRAVI VYROBCE ROZVADECU DLE SKUTECNEHO PROVEDENI.

PRIPADNE REZERVNI VYVODKY BUDOU UCPANY POMOCI UCPAVEK.

MAX. PROUD NA SBERNICI 32A

GENERALNI PROJEKTANT :

ARCHITEKTONICKA KANCELAR ARKOS s.r.0.
HRABAKOVA 1780/5, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKA OSTRAVA
TEL,FAX : 539 527 839 E-MAIL : arkos@arkos—ova.cz

ING. JOSEF NEZVAL
SMETANOVA 13

737 01 CESKY TESIN

TEL: 605310610

E-MAIL: JOSEF.NEZVAL@CENTRUM.CZ

vypracoval: Josef Nezval

zodpovédny projektant: Josef Nezval
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- 02/2016
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